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Ing. Jaroslav Pavlanský: 


Vývoj zásobování vodou 


hlav. města Prahy. 


Předneseno ve výtahu na VIH. sjezdu Plynárenského a Vodárenského Sdružení čsl. 
v Praze. 


Jednotlivé oddíly tohoto pojednání jsou: 


I. Vodárny, přečerpací stanice a vodovody ve vnitřní 

Praze I—VIIL a v býv. obcích předměstských. — Vy- 

datnost vodáren a cena veškerých vodárenských objektů 
v roce 1982 v Praze I—VIII. 


II. Vodojemy a nové přečerpací stanice. 


III. Vodovodní potrubí. — Počet a jména býv. obcí před- 
městských, připojených na vodovodní síť Prahy L—VIII. 
— Stav zásobování vodou Prahy I—VIII. a býv. obcí 
předměstských po zavedení vody káranské od 1. ledna 
1914. — Zavedení vody káranské do některých částí Velké 
Prahy po 1. lednu 1922. — Katastr výtokových stojanů 
a veřejných studní na konci roku 1926 ve Velké Praze. 


IV. Prav'dla o dodávání trubní vody a poplatky za vodu 
ve vnitřní Praze a býv. obcí předměstských. 


V. Projekty ma zřízení nové ústřední vodárny pro Prahu 
E— VIII. a sousední obce předměstské a návrhy na nové 
vodárny některých obcí předměstských. 

VI. Vodohospodářství. 
Příloha: 3 tabulky. 


Část I. 


Vodárny, přečerpací staniee a vodovody ve 
vnitřní Praze I.— VIII. a v bývalých obcích před- 
městských, vydatnost vodáren a cena veškerých 
vodárenských objektů v r. 1902 v Praze L— VIII. 


V jednotlivých městech pražských v první po- 
lovině XV. století nebylo žádných vodáren ani 
vodovodů. 


Výjimkou byl Vyšehrad, který byl zásoben 
pramenitou vodou, přiváděnou dřevěným po- 
trubím z pramene »Jezerky« v Michli. Vodovod 
tento pochází z první poloviny XIV. století a ně- 
kteří historikové tvrdí, že existuje již od století 
XII. Druhou výjimkou bylo Nové město pražské, 
kde v roce 1348 položeno bylo dřevěné potrubí 


na vodu pramenitou pro kašny na Karlově a 
Václavském náměstí. 


V nejstarších dobách jednotlivá města praž- 
ská podle účelu, jemuž voda sloužiti měla, zá- 
sobovala se vodou z potoků, rybníků, ze studá- 
nek, z veřejných a soukromých studní, nebo 
byla chytána dešťová voda ze střech, stékající 
do nádob nebo do umělých cisteren, t. j. nádrží 
v zemi vykopaných. 

Obyvatelstvo, bydlící poblíž řeky Vltavy, do- 
nášelo si vodu a při větší spotřebě dovážena byla 
říční voda voznicemi, do kterých nalévána byla 
buď z řeky ručně aneb pobřežními čerpadly, 
kteráž postavena byla hlavně v Podskalí. 

Pro různé průmyslové závody na břehu řeky 
Vltavy položené byla voda říční ručně vytahová- 
na pomocí vahadla a nádoby, ze které vylévala 
se do koryt nebo žlabů a odtud stékala do po- 
stavených kádí nebo do bližšího, nízko polože- 
ného okolí. Tento způsob zvedání vody zacho- 
val se dodnes při živnosti zahradnické v Podolí, 
Bráníku, Michli a jinde poblíž Prahy. 

„v důsledku stálého vzrůstu jednotlivých měst 
pražských nepostačovalo dodávání stoupajícího 
množství vody říční do výše položených a vzdá- 
lenějších míst a zejména v době letní při vypuk- 
nutí požáru a v době zimní spojeno bylo s vel- 
kými obtížemi. Proto přikročeno ke strojnímu 
zvedání vody pomocí čerpadel do nádržek, po- 
měrně malých a vysoko postavených nad oko- 
lím, kam se voda měla dodávati. Z těchto ná- 
drží rozváděla se pak vlastní tíhou do obvodů 
těchto a tímto způsobem utvořila se vodárna 
s příslušnou oblastí zásobovací. Pro pohon vo- 
dárenských čerpadel použilo se vodní síly z na- 
držené vody pomocí jezů a jelikož téže vody 
používáno bylo k pohonu mlýnů, byly vodárny 
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pražské v bezprostředním sousedství mlýnů a 
zprvu jako tyto byly vystavěny ze dřeva. 

Poněvadž pak tehdy bylo již české mlynářství 
a sekernictví vysoce vyvinuté a řádně zorganiso- 
vané (pražským staroměstským mlynářům nále- 
žel dohled nad řekami českými a díly vodními 
na nich postavenými), kdežto samostatného ře- 
mesla strojnického nebylo, jest pochopitelno, že 
české vodárenství vzalo svůj vznik v českém 
mlynářství, neboť hlavní konstruktivní materiál 
strojů vodárenských bylo dřevo a tak i personál 
vodárenský brán byl z vvučených mlynářských. 

Strojnický průmysl počal se rozvíjeti teprve 

koncem XVIII. a počátkem XIX. století. (Firma 
Thomas na Švábkách v Libni a firma Breitfeld 
a Evanse v Praze.) V r. 1806 založena pražská 
technika a stolice mechaniky svěřena Gerstne- 
rovi. 
Ke stavbám pražských vodáren přikročeno 
koncem XV. a počátkem XVI století. Jelikož 
jednotlivá města pražská, 1. j. nynější čtvrti 
městské, byla do roku 1784 úplně samostatná 
(28. října 1883 Vyšehrad, 12. prosince 1884 Ho- 
lešovice-Bubna a 12. září 1901 Libeň připojeny 
ku Praze), nepřicházelo v úvahu nějaké ústřed- 
ní zásobování vodou a každé město zařídilo si 
svou vodárnu. Tak povstaly na pravém břehu 
řeky vodárny staroměstská, šítkovská, žofínská 
a novomlýnská a na levém břehu malostranská 
(zvaná petržilkovská podle jména sousedního 
mlýna). 

Tyto vodárny, až na žofinskou (později měla 
parní pohon), byly hnány vodní silou, 1. j. po- 
mocí vodního kola. 

Konstrukce jmenovaných vodáren byla téměř 
stejná; pravidelně v řadě mlýnů, na které se vo- 
da jezem zdýmala, postavila se vodárenská věž 
zprvu dřevěná, později kamenná. V přízemí vě- 
že nebo vedle ní byla strojovna a v nejvyšším 
patře věže pak měděná nádržka vodní, pánev či 
štok nebo kotel zvaná“ Vodní věž sousedila s tak 
zvanou lednicí, v níž byl vodní žlab, kterým 
spodem protékala voda nad jezem nadržená., Ve 
žlabu umístěno bylo tolik vodních kol te é 
bou, kolik bylo čerpacích strojů. Vodní kola, 
jež doposud vidíme ve venkovských mlýnech, 
byla na spodní vodu a celá dřevěná, vyjímaje 
čep (lopata neb střevíc) z jedné a klika z druhé 
strany, jež byly železné. Klika bývala zprvu 
mosazná. Boty a ventily čerpadla, soustředěné ve 
společném pouzdru. zvaném laduli, byly mosaz- 
né. Několikrát zalomená klika uváděla pomocí 
ojnic v pohyb dřevěná vahadla (t. zv. lihýře) a 
tato pomocí táhla písty stojatých jednočinných 
čerpadel na tlak. Vahadla s pumpami upevněna 
na silných trámech. Čerpadlo ssálo přímo ze 
řeky a vyllačovalo vodu zprvu dřevěným nebo 
olověným potrubím a později as od XVII. sto- 
letí železným z litých trub do štoku. Ze štoku 
vedlo dolů několik odpadních rozváděcích po- 
trubí, opatřených uzavíracími kohouty, kde při- 
pojena k nim potrubí dřevěná, jimiž vedena vo- 
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da do města ke kašnám kamenným, zděným 
nebo dřevěným, a to buď veřejným na ulicích 
anebo soukromým, obyčejně na dvoře posta- 
veným. Kromě potrubí svodných bylo ve věži 
ještě potrubí »jalové« pro odtok vody přepadni, 
aby štok nepřetékal. V případu nahodilé větší 
spotřeby vody v některém místě, na př. při po- 
žáru. uzavřela se všechna potrubí mimo ono, 
které vedlo k místu, a za tím účelem byly vo- 
dovody sousedních vodáren obyčejně na hrani- 
ci spolu spojeny a spojení to opatřeno uzaví- 
racím kohoutem, který byl uzavřen a otevřel se 
jen na rozkaz úřední v čas nutné potřeby. 


1. Vodárna staroměstská 


na Novotného lávce u staroměstských mlýnů 
před Karlovým mostem, čp. 201-1., zásobovala 
Staré město nefiltrovanou vodou vltavskou. Byla 
z pražských vodáren postavena první v druhé 
polovině XV. století. ale rok založení není přes- 
ně zjištěn. 

První přesnější zmínka je z roku 1489, kdy 
vedeno bylo nové potrubí ze staroměstské vo- 
dárny dále do města, a pak z r. 1492, kdy vel- 
kým tehdejším povětřím byly staroměstské 
obecní mlýny pobořeny, avšak věž odolala. 

Roku 1511 byla vodárna znova zřízena a dře- 
věnou trubní věží opatřena. Roku 1514 za dlou- 
hého tuhého mrazu zamrzlo potrubí a voda po 
několik týdnů do města netekla. Jsouc v sešlém 
stavu, byla v roce 1554 přestavěna.  Vyhořela 
v roce 1572 a opětně 5. dubna 1576, a to až do 
základů a následujícího roku byla nákladem ra- 
dy Starého města pražského znovuzřízena a po- 
stavena vyšší věž z kamene, o čemž svědčí do- 
sud latinský nápis nad vchodem do věže vyte- 
saný. V r. 1582 vyhořela opět celá věž uvnitř ne- 
opatrností rourníka (vodáka) a zůstala v proza- 
límním stavu až do roku 1591, kdy při součas- 
ném zakládání kašny na rynku staroměstském 
byla věž obnovena, zvýšena, opatřena střechou 
a jinak vyzdobena. V březnu roku 1636 vyhořela 
opět do základu neopatrností mlynáře, který při 
rozmrazování potrubí ve věži požár způsobil. 
Nato byla zase opravena a potrubím dřevě- 
ným i olověným a novou pánví opatřena. V ro- 
ce 1638 nový požár ve věži tuto i stroje tak po- 
škodil, že musely býti opraveny. 

Ve válce třicetileté při obležení Prahy Švédy 
v roce 1648 značně utrpěla střelbou, jak ukazuje 
nápis ve sgrafitu, provedený na zdi sousedního 
mlýna. Roku 1655 poškozena byla velkou vodou 
a v roce 1680 opatřena novým strojem. 

V roce 1685 dodávala vodu do 99 veřejných 
a soukromých kašen. Z té doby pochází i smlou- 
va uložená v městském archivu, dle kteréžto 
»dobrovolné smlouvy ze dne 23. měsíce listopá- 
du L. P. 1697 bere na sebe Václav Nigrin, 
hejtman panství Mirošovského, k slití ze 
železa 2 velké kliky pro vodárnu staroměst- 
skou k většímu stroji, 1 k menšímu a [| malou 


kliku do Libně, s hlavičkami k tomu potřebný- 
mi, vše dle modelů, nejméně dva tak mosazné 
velké střevíce a třetí menší. též čtvrtý k libeň- 
ské klice na ten způsob.« V téže smlouvě mezi 
ním a slovutnými pány ouředníky města praž- 
ského v Starém městě dostal dodávku 200 lo- 
ket trub dle modelů z dobrého, hodného žele- 
za pro vodárnu. Obé má dodati za 10 zlatých 
za centnýř, t. j. za 120 liber. 

Ze století XVIII. pochází i podané dobrozdání 
o vodárně staroměstské starším zemským mly- 
nářem Frant. Pivoňkou. v němž tento uji- 
šťuje slavný magistrát, že Staré Pražské město 
dosti vody míti bude, jestliže rozšíří se žlab, ne- 
boť nemůže utáhnouti nový stroj z mosazi ná- 
kladně a z olova zhotovený. Dále upozorňuje, že 
je nutné, aby jeden řad na Perštýn a jeden do 
Dlouhé třídy založeny byly a z kotle dolů k ze- 
mi nové dva řady velkých požárních trub ulíti 
se daly a konečně,, že zapotřebí bude od věže 
vodárny až na břeh pět řadů železných trub od- 
líti dáti. 

Roku 1752 byla vodárna poškozena ledem a 
roku 1756 utrpěla prudkou střelbou při obleže- 
ní Prahy Prusy. Pak vyhořela roku 1762 a při 
provedené opravě dána jí místo střechy gotické 
střecha tvaru cibulovitého. V roce 1784 přestala 
na čas pracovati následkem nedostatku vody, za- 
viněného protržením se jezu, a voda se rozváže- 
la do města. 

Dle popisu z roku 1808 měla tři čerpací stro- 
je o 8 až 4 pístech (celkem 11 pístů) o Š 158 až 
224 mm a zdvihu 1106 až 1264 mm a vytlačo- 
vala trojím potrubím O 59 až 66 mm vodu do 
30.30 m výše postavené pánve ve věži o obsa- 
hu 2.28 m“ a odtud vedlo pět rozváděcích po- 
trubí 5 59 až 66 mm do města k 83 kašnám. 

Roku 1835 staré vodárenské stroje nahraženy 
novými dle návrhů ředitele stavovské polytech- 
útky Gerstnera a vypracované strojmistrem 
polytechniky Božkem. 

Při revoluci v černu 1848 opětně i se soused- 
ními mlýny vyhořela, zapálena jsouc granáty, 
vrhanými na ni s Petřína na rozkaz velícího ge- 
nerála Windischgrátze; v nejbližších letech i se 
stroji opravena, věži dána opět střecha formy 
gotické, kteréžto práce skončeny v roce 1853. 

Kolem roku 1860 byly stroje vodárny rekon- 
struovány tím způsobem, že postavena nová ho- 
rizontální čerpadla, která byla v činnosti až do 
roku 1882. 

Stav vodárny staroměstské dle vyšetření prof. 
Aug. Salaby byl v roce 1875 následující: 

Vodárna měla dva žlaby, každý o šířce 2.11 
m a hloubce pod norm. vodou 1.30 m. Spád 
0.90 m, množství vody při středním stavu vody 
10.26 m" za vteřinu a absolutní síla vody 98.5 
HP. 

Dvě dvojitá kola za sebou o O 6.50 m, šířky 
2X1.h0 m a 0 síle kol 17.40 HP při středním sta- 
vu vody. Kola tato uváděla v pohyb čtyři jedno- 
činné pumpy o celkové užitečné síle 13.86 HP; 


2 pístu 286 mm, zdvih 1190 mm a počet obrá- 
tek 6.6. 

Výška dopravy ssací i tlačná 31 m a množ- 
ství vody 2.894.00 m“/24 hod., kteréž ve skuteč- 
posti bylo menší následkem různých ztrát. 





Obr. 1. Strojní zařízení staroměstské vodárny z r. 1884. 


V r. 1878 vzniknuvší požár ve vedlejším mlý- 
ně zasáhl i vodárnu a bylo nutno věž opět pře- 
stavěti. při kteréž příležitosti byla zvýšena a 
opatřena průsvitným ciferníkem. Nynější--stře- 
cha gotického tvaru pochází z r. 1888 a má 
uvnitř celou konstrukci železnou. 

Pánev v roce 1880) s věže snesena a vodárna 
připojena na nový vodojem na Karlově v So- 
kolské třídě. 

V roce 1882 usnesl se shor obecních starších 
hlav. města Prahy zříditi dělený vodovod, a sice: 

1. Vodu užitkovou — přirozeně filtrovanou 
vodu říční — mělv nadále dodávati tehdejší 
říční vodárny. jež měly býti rekonstruovány a 
postavením nové vodárny na parní pohon do- 
plněny a rozšířeny. 

2. Pro vodu pitnou měl býti zřízen zvláštní 
vodovod. 

Na základě tohoto usnesení provedena v letech 
1882—83 rekonstrukce této vodárny tím způso- 
bem. že vodárna staroměstská, jak ji nyní zří- 
me. vystavěna byla (mimo věž) na místě staré 
zbořené vodárny s lednicí a vedlejšího mlýna 
k účelům rozšíření vodárny zakoupeného. 

Čtyři dvojčinná čerpadla girardská, dodaná 
»První českomoravskou továrnou na stroje v 
Praze«, čerpala prostřednictvím dvou vodních 
kol na vodu spodní o síle 60 HP systému Sage- 
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bienova (celá železná jen s dřevěnými lopatka- 
mi) o © 8.00 m a šířky 2.6 m vodu ze dvou 
v řečišti Vltavy podél vodárny založených fil- 
tračních studní, z pískovcových kvádrů vyzdě- 
ných a s otevřeným dnem, a sice jedné 5 4.00 
ma hloubky 5.00 m pod normální vodou a dru- 
hé O 2.50 m a hloubky 4.80 m o kruhovém ovo- 
dí každé studny S 50—60 m. Průměr pístu čer- 
padel 290 mm, zdvih 900 mm a počet obrátek 


1.0. 


Tyto studny mezi sebou spojeny sou drená- 
žovým potrubím s mírným spádem ke studni 
o O 500 mm a délky 50.00 m z děrovaných liti- 
nových trub asfaltovaných, jež uvnitř v každé 
studní ukončeno talířovými ventily. Kolem nich 
jest zřízen umělý filtr ze štěrku a písku. Otvory 
drenážového potrubí, dl. 25 mm a šíř. 1.2 mm, 
ke středu trouby rozšířené, aby se pískem ne- 
ucpávaly. 

Studna filtrační, blíže k 
byla zároveň studnou ssací. 

Studny i drenáže byly dvakrát za rok čištěny 
mocným proplachováním, ale přes to vydatnost 
jejich během doby zanesením se filtračních 
vrstev silně poklesla. 

Popsané jímání vody tak zv. přirozenou fil- 
trací provedeno dle způsobu staré vodárny dráž- 
ďanské. 

Dále se připomíná, že pohyb vodního kola dě- 
je se převodem pomocí ozubených kol na Girar- 
dovo čerpadlo o čtyřech plunžrech. 

Vodárna tato uvedena v činnost 28. ledna 
1884 a od té dob“ čerpala přirozeně filtrova- 
nou vodu říční mísenou s vodou spodní. 

Tlačná výška obnášela asi 55 m, výtlačný řad 
o O 400 mm spojen s vodovodní sítí i s vodo- 
jemy na Karlově a vydatnost její byla 4500 m" 
vody za 24 hodin. 

Náklad na výše uvedenou rekonstrukci vo- 
dárny obnášel 746.000 Kč. 

Byla v činnosti do 24. května 1913. 


vodárně položená. 


2 Vodárna Šítkovská 


v prodloužené ulici Myslíkově, čp. 252-II. záso- 
bovala hořejší Nové město nefiltrovanou vodou 
vltavskou. Jméno má po vedle stojících Šítkov- 
ských mlýnech, jež slovou po Janu Šítkovi ze 
Starého města, který v roce 1419 koupil od ob- 
ce jeden z obecních mlýnů. 


Postavena byla první po vodárně staroměstské 
nákladem obecním ke konci XV. stol., ale přes- 
ný rok založení není znám a první zmínka o ní 
je z roku 1495, kde veden byl s její věže vodo- 
vod k jedné kašně v ulici Vodičkově a k druhé 
v ulici Ječné, poblíže Karlova náměstí. 

Věž nynější je z pískovcových kvádrů o síle 
zdi dole 2.05 m a nahoře 1.15 m a byla zprvu 
kolem dokola obklopena vodou. Původní střecha 
byla tvaru jehlancovitého a stávající pochází 
z druhé poloviny XVIII. století. 
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Roku 1501 vyhořela neopatrností rourmistro- 
vou, v roce 1503 sesula se věž a postavena pro- 
zatímní věž dřevěná, která však vyhořela opět 
neopatrností rourníkovou. R. 1514 potrubí této 
vodárny zamrzla a voda dlouhý čas netekla. 
Roku 1588 postavena ze sbírek a obecních daní 
věž nová, zděná z kvádrů, jak ji vidíme ještě 
dnes z větší části zachovalou. 

Ke konci XVI. století stihla věž opět nějaká 
pohroma, neboť dovídáme se, že v roce 1599 při 
přestavbě věže smrtelně raněn hmotami, naku- 
penými na lešení. jež se prolomilo, její stavitel 
Karel Mělnický. 

V roce 1605 píší Novoměstští známému jejich 
minemistru na Horách Kutných. že postavili a 
dohotovili novou věž z gruntu z kamene s ne- 
malým nákladem ku hnaní vody z řeky pražské 
troubami do města a žádají ho o darování nebo 
prodání mědi, potřebné na štok a kliku. 

Roku 1610 vedena voda do 12 pivovarů, 2 klá- 
šterů a do kašen obecních a soukromých, cel- 
kem do 130 stojanů a kašen novoměstských. 

Při obléhání Prahy od Švédů jako ostatní věže 
i tato značně utrpěla a sesutí byla již blízka. 
Řádnou opravou však zachráněna, jak hlásají 
tři nápisy na západní straně věže umístěné, ve- 
dle nichž jsou umístěny z každé strany dvě dě- 
lové koule v upomínku na její bombardování. 

V roce 1661 postaven druhý stroj. 

Roku 1808 měla dva stroje, z nichž každý po- 
zůstával ze čtyř jednočinných čerpadel. Voda 
vytlačována byla dvěma troubami S 66 mm do 
56.00 m výše polžené pánve o 1.71 m“ obsahu 
a rozvod zprostředkován šesti troubami O 79 až 
112 mm, jimiž sváděna voda do 104 kašen. Prů- 
měr pístu čerpadel 224 až 230 mm a zdvih 1198 
milimetrů. 

Vodárna tato od roku 1847 na nějaký čas ne- 
byla v činnosti, pánev v roce 188] s věže snese- 
na a vodárna připojena na nový vodojem na 
Karlově v Sokolské třídě. 

Stav vodárny Šítkovské dle vyšetření prof. 
Aug. Salaby byl v roce 1875 následující : 

Vodárna měla dva žlaby o šiřce 1.95 a 2.07 m 
a hloubce pod norm. vodou 1.09 m. Spád 0.8 m. 
množství vody při středním stavu vody 8.08 m“ 
za vteřinu a absolutní síla vody 68.9 HIP. 

Dvě dvojitá kola za sebou o S jednoho 6.12 
m, šířky 2X1.85 a o síle kol 15.40 HP při střed- 
ním stavu vody. Kola tato uváděla v pohyb osm 
jednočinných pump o celkové užitečné síle 12.00 
HP; © pístu 200 mm, zdvih 850 až 880 mm au 
počet obrátek 5.5 až 7.3. 

Výška dopravy 38 m a množství vody 2046 m“ 
za 24 hodin, jež ve skutečnosti bylo menší ná- 
sledkem různých ztrát. 

Na základě usnesení sboru obecních starších 
z roku 1882 byla vodárna Šítkovská v letech 
1882 až 1883 rekonstruována. 

Vodárna tato, jak ji nyní zříme, vystavěna byli 
(mimo věž) na místě staré zbořené vodárny s led- 
nicí a zakoupeného mlýna Jelínkova. Dvě ležatá 


dvojčinná čerpadla plungerová (Girardská), do- 
daná »První českomoravskou továrnou na stroje 
v Praze«, čerpala prostřednictvím vodního kola 
systému Sagebienova o síle 40 HP, © 7.5 m a šířky 
4,90 m vodu ze dvou filtračních studní v řečišti 
řeky Vltavy podél vodárny založených, každá 
o G 4.00 m a hloubky jedné 5.40 m a druhé 
9.83 m. Tato druhá studna zřízena již v r. 1881 
pro vodárnu žofinskou. Každá studna vyzděna 
7 pískovcových kvádrů na železném rámu pono- 
řovacím a zakryta řádně plechovým víkem s dó- 
mem (ke vstupu do studny) tak, že nečistá voda 
do studny nemohla vnikati. Obě studny byly mezi 
sebou v délce 52.30 m spojeny drenážovým po- 
trubím S 500 mm, z litinových trub řádně asfal- 
tovaných; kolem nich zřízen umělý filtr ze štěrku 
a písku. Mimo to od studně jižní směrem proti 
vodě položeno drenážové potrubí v délce 22.30 m 
a od studně severní směrem po vodě v délce 
23.40 m. Průměr pístu čerpadel 316 mm, zdvih 
1000 mm a počet obrátek 7.7 až 8. 

Vodárna tato uvedena v činnost 19. dubna 
1883 a od té doby čerpala přirozeně filtrovanou 
vodu říční mísenou s vodou spodní. 

Tlačná výška obnášela as 54.2 m, výtlačný řad 
G 400 mm spojen s vodovodní sítí a vodojemy 
na Karlově a vydatnost její byla 3.000 m“ vody 
za 24 hodin. 

Náklad na výše uvedenou rekonstrukci vodár- 
ny obnášel 406.000.— Kč. 

Byla v činnosti do 24. května 1913. 

Jižní filtrační studna zbořena v roce 1914, ne- 
boť v místech této studny počalo se se stavbou 
pobřežního pilíře budoucího mostu z ulice My- 





slíkovy na Smíchov a druhá studna severní za- 
koupena za 18.000—— Kč od komise pro kanali 
sování řeky Vltavy a Labe, neboť překážela pro- 
váděné regulaci řeky Vltavy (stavba plavidla a 
zdě nábřežní u jižního cípu Slovanského ostro- 
va) v těch místech. 

V roce 1925 odprodáno vodní kolo za 9.115.74 
Kč (váha železa 28.550 kg), strojní zařízení za 
25.522.44 Kč a v roce 1926 zakoupil vodárnu 
spolek »Mánes«. 


3. Vodárna žofínská, 


č p. 1387-11., na jižním cípu ostrova Slovanského, 
zásobovala Horní Nové město nefiltrovanou vo- 
dou vltavskou. 

Obec pražská uzavřela 12. června 1845 smlou- 
vu s majitelem ostrova Slovanského Václavem 
Novotným a podnikatelem stavby vodárny Voj- 
techem Lannou, dle které zakoupila ostrovní po- 
zemek, jakož i hráz se žlabem i vodní silou a 
zavázala se zaplatiti Lannovi 300.000—. Kč, když 
během roku novou vodárnu postaví. Stavba vo- 
dárny prodloužila se až do roku 1854 (započato 
1847), takže podnikatel byl poyinen zaplatiti 
obci 60.000 Kč náhrady. 4 

Vodárna tato měla jedno vodní kolo o síle 
10.3 HP se šesti jednočinnými čerpadly. Pohyb 
přenášel se z vodního kola ozubenými koly na 
tři vedle sebe položené horizontální hřídele, opa- 
třené po konci klikami, jichž pohyb se ojnicemi 
přenášel na šest jednočinných vertikálních pump. 
Později přikonstruoval R. Božek k tomu sto- 
jatý parní stroj, který za nízkého stavu vody po- 
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Obr. 2. Novomlýnská vodárna v roce 1910 zbořená. 


háněl čerpadla společně s pohonem vodním. V r. 
1871 firmou Breitfeld a Evanse dodán nový le- 
žatý jednoválcový stroj kondensační s Mayero- 
vým rozvodem o 25—27 HP se 2 jednočinnými 
vertikálními plungerovými čerpadly, který byl 





Obr. 8. Strojní zařízení novomlýnské vodárny z r. 1875. 


upraven pomocí spojky k pohánění čerpadel hna- 
ných vodním kolem, kteréž zařízení později zru- 
šeno a stroj pracoval samostatně a dodal denně 
1500 m“ vody. V roce 1875 dodán firmou Breit- 
feld, Daněk a spol., druhý nový parní stroj o 49) 
HP se 2 jednočinnými čerpadly, který denně do- 
dal 2700 m“ vody. 

V kotelně byly z roku 1871 a 1875 dva kotle 
systému Cornwalského o výhřevné ploše A 51 m“ 
© přetlaku 4 a 4.5 atm. 

Stav vodárny Žofínské dle vyšetření prof. Aug. 
Salaby byl v r. 1875 následující: 

Vodárna měla jeden žlab o šířce 4.63 a hloubce 
pod norm. vodou 1.00 m. Spád 0.35 m a množství 
vody při středním slavu vody 6.14 m“/vteř. a ab- 
solutní síla vody 20.5 HP. 

Jedno vodní kolo £ 9.26 m a šířky 5.05 m a 
o síle 10.3 HP při středním stavu vody, které 
pohání 6 jednočinných pump 0 Ó pístu 210 mm, 
výšce zdvihu 1260 mm a počtu obrátek 2.5 a uži- 
tečné síle 8.07 HP. 

Výška dopravy 55 m a množství vody 952 m“ 
za 24 hodin, jež ve skutečnosti bylo menší ná- 
stedkem různých ztrát. 

Vodárna na vodní pohon byla v činnosti do 
roku 1882. 

V roce 1881 byla připojena na severní filtrační 
studnu vodárny Šítkovské, která vlastně zřízena 
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byla pro vodárnu Žofinskou a čerpala přirozeně 
filtrovanou vodu říční, mísenou s vodou spodní. 

Tlačná výška 55 m a vydatnost parní vodárny 
obnášela 4500 m“ vody za 24 hodin. Tato vodár- 
na konala velice platné služby v době přestavby 
vodáren Staroměstské, Šítkovské a Novomlýnské 
až do spuštění nové parní vodárny Podolské a 
mimo to sloužila co reservní stanice pro případy 
velké neb abnormálně malé vody a při opravách 
na ostatních vodárnách. 

Byla v činnosti do druhé poloviny měsíce října 
1912. Oba parní stroje s čerpadly prodány v roce 
1921 za 22.000 Kč a obou kotlů používá se do- 
dnes ku dodávání potřebné páry pro obecní par- 
ni a vanové lázně na Slovanském ostrově. 

Výtlačný řad z této vodárny je společný s vý- 
tlačným řadem vodárny Šítkovské. Vodárna ne- 
byla opatřena věží, nýbrž tlačila vodu do plecho- 
vého reservoiru o obsahu 8 m“, umístěného na 
půdě Dienzenhofferova letohrádku (Ameriky zva- 
ného) č. p. 462-II., který byl v roce 1877 zru- 
šen po vystavění malého Yodojemu na Karlově 
v Sokolské třídě. 


4. Vodárna Novomlýnská, 


č. p. 1240 -II. pod mostem Štefánikovým, zá. 
sobovala Dolní Nové město nefiltrovanou vodou 
vltavskou a vystavěna třetí po vodárně Staro- 
městské a Šítkovské. Věž měla původně postave- 
nou na srubu. Rok založení této vodárny jako 
u ostatních není přesně znám, ale stalo se tak 
před rokem 1602, neboť 25. dubna 1602 podávali 
starší přísežní mlynáři zemští radě Nového mě 
sta zprávu o svém vejchozu »k spatření věže ni 
nevých mlejních, již velmi sešlé, kteréž se k hna- 
ní vody potřebuje«, činíce návrhy, aby na témže 
místě nová vodárna vystavěna byla. 

Nad vchodem do vodárny vytesán do mramo- 
ru latinský nápis, že Nové město Pražské věž tu 
k užívání vody během 2 let postavilo. 

Vodárna tehdáž zbudována s velkou nádherou, 
neboť »o0d gruntu až do samého krovu všeck: 
z pískového šlukoví vystavěna a ze všech Praž 
ských vodáren nejvyšší a nejnákladnější; měla 
v sobě sedmero, jedno na druhém, sklepové kle- 
nutí a osmý nad sklepy byl postaven lusthaus 
podlahou položený, v kterémžto 12 oken bylo, po 
3 na každou stranu patřících a byli v něm kníža- 
ta česká od Přemysla, jako i králové až do Ru- 
dolfa HH. postupně po sobě jdoucí vymalování u 
nad lusthausem krov cihelný široce nahoru šel.« 

Věž vodárenská dne 6. února 1655 následkem 
povodně se natrhla a potom na dvé roztrhla a po- 
lovina k Letné obrácená sesula se a v roce 1658 
byla vystavěna nákladem obce Novoměstské vo- 
dárna nová. 

Roku 1808 měla tato vodárna 2 vodní kola še 
2 čerpacími stroji po 4 jednočinných čerpadlech, 
kterými tlačena voda 2 troubami 2 66 mm do 
pánve 33.5 m výše ve věži položené o obsahu 0.86 
m*, Rozváděcí trouby byly 4 o 2 92 mm, kterými 


sváděna voda k 56 kašnám ve městě. Průměr 
pístu čerpadel 184 až 197 mm a zdvih 1185 mm. 

Stav vodárny Novomlýnské dle vyšetření prof 
Aug. Salaby byl v roce 1875 následující: 

Vodárna měla 2 žlaby o šířce 2.57 a 2.72 m a 
hloubce pod norm. vodou 1.20 m. Spád 1.06 m, 
množství vody při středním stavu vody 11.34 m“ 
za vteřinu a absolutní síla vody 128.5 HP. 

Dvě kola, každé o průměru 6.28 m a šířky 
243 m a síla kol 24.9 HP při středním stavu vo- 
dy. Kola tato uváděla v pohyb 8 jednočinných 
pump o celkové užitečné síle 17.21 HP; © pístu 
220 a 245 mm, zdvih 895 a 920 mm a počet obrá- 
tek 5.4 až 7.5. 

Výška dopravy 39.5 m a množství vody 2804 
m“ za 24 hod., kteréž ve skutečnosti bylo menší 
následkem různých ztrát. 

V letech 1877—78 bylá dosavadní věž pone- 
chána a vedle ní zbudována nová vodárna. Čtyři 
dvojčinná čerpadla Girardská, dodaná »První če- 
skomoravskou továrnou na stroje«, čerpala pro- 
střednictvím 2 vodních kol systému Sagabienova 
o síle 70—80 HP a o © 8.5 m a šířky 3.3 m voda 
ze 2 filtračních studní v řečišti Vltavy založených, 
jedna £ 4.00 m a hloubky 5.10 m, tato byla 
v činnosti od 17. listopadu 1880 a druhá později 
vystavěná o S 2.5 m a 4.9 m hloubky pod nor- 
mální vodou. Tyto studny byly mezi sebou spo- 
jeny drenážovým potrubím © 500 mm v délce 
79.52 m a od menší studně směrem po vodě po- 
loženo rovněž drenážové potrubí v délce 70.90 m. 
Drenážové potrubí položeno pod vodárnou para- 
lelně s jízkem. Průměr pístu čerpadel 320 mm, 
zdvih 1000 mm a. počet obrátek 6.7. 

Vodárna takto rekonstruovaná byla v činnosti 
od roku 1878 do 2. prosince 1919, kdy dokončena 
byla stavba jezu Helmovského a dodávala během 
24 hodin 5500—5800 m“ přirozeně filtrované vo- 
dy smíšené s vodou spodní. 

Pánev s věže snesena v roce 1877. Voda do- 
pravována při tlačné výšce 57.2 m dvěma výtlač- 
nými řady o £ 300 mm, které byly mezi břehem 
a vodárnou zavěšeny na železné lávce. Tyto řady 
byly připojeny na vodovodní síť a jeden pak d> 
malého, nově zbudovaného vodojemu na Karlo- 
vě v Sokolské třídě a druhý v pozdější době do 
vodojemu na Letné. 

Náklad na uvedenou rekonstrukci 
okrouhle na 344.000.— Kč. 

Vodárna Novomlýnská vyjma věž prodána ko- 
misi pro kanalisaci řek Vltavy a Labe za 
597.483.55 Kč a 4. srpna 1910 komisi úředně pře- 
Jána 


obnášal 


5. Vodárna Malostranská, 


č. p. 88 na Smíchově zvaná po sousedních mlý- 
nech »Petržilkovská« naproti vodárně Šítkovské 
zásobovala dolejší Malou Stranu říční vodou ne- 
filtrovanou. 

Vybudována byla nákladem obce Malostranské 


brzo po roce i561 na místě bývalého mlýna v hu- 


sitských válkách pobořeného kláštera Kartouz- 
ského. 

Strojní zařízení z roku 1602 bylo dle zprávy 
přísežných mlynářů velice dokonalé. Roku 1629 
postaven přispěním Albrechta z Waldštýna nový 





Obr. 4. Typ původního strojního zařízení vodárny malo- 

stranské, který byl použit při založení vodárny staro- 

městské, šítkovské, žofínské a novomlýnské. © (Pohled 
z předu). 


stroj s podmínkou, že palác jeho na Malé Straně 
bude zásobován vodou 

V roce 1670 vedlo 7 pánve Malostranské vodár 
ny 5 padacích dřevěných řadů a sice jeden do 
kašny v zahradě hraběte Slavata později Porthei- 
movské zvané, č. p. 82 na Smíchově a pak byly 
řady Sv. Václavský, Valdštýnský, Pivovarský au 
Karmelitský. 

V roce 1686 zásobovala vodárna 57 kašen 1 
stojanů. 

Roku 1808 měla 2 stroje po 3 pístech, © 158 
až 191 mm a zdvihu 1080 až 1159 mm a vytlačo 
„ala vodu 2 potrubími o © 66 mm do 29 m vý- 
š* ve věži postavené pánve o obsahu 1.05 m“ 
a rozváděla ji 4 potrubími o © 66 mm do 40 
kašen. 

V roce 1840 firmou R. Božek postaven třetí 
stroj se 2 dvojčinnými čerpadly. 

Smlouvou ze dne 14. března 1865 dala ohec 
Smíchovská svolení, by se vodní potrubí smělo 
klásti na jejich pozemcích, začež se obec Pražská 
zavázala dodávati vodu do 2 obecních kašen na 
Smíchově. Když však to smíchovské obci pozdě- 
j£ nestačilo, odhodlala se ku stavbě vlastní vo- 
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dárny na dolení straně viaduktu spojovací dráhy. 
Na námitky obce Pražské vyřízena záležitost v < 
1873 tím způsobem, že obec Smíchovská za od: 
branou vodu z řeky Vltavy obci Pražské bude 
platiti ročně činži 50 zlatých. 





Obr. 5. Původní strojní zařízení vodárny malostranské. 


(Pohled se strany). 


Stav vodárny Malostranské dle vyšetření pro! 
Aug. Salaby byl v roce 1875 následující: 

Vodárna měla žlab o šířce 2.13 m a hloube: 
ped normální vodou 1.09 m. Spád 0.7 m, množ- 
ství vody při středním stavu vody 3.76 m“/vteř. 
4 absolutní síla vody 28 HP. 

Tři kola za sebou, z nichž 2 o I A 6.32 m šířky 
1.86 m a třetí o © 6.48 m a šířce 2.11 m o síle kol 
12.2 HP při středním stavu vody. Kola tato uvá 
děla v pohyb 6 jednočinných a 2 dvojčinné pum- 
DY o celkové užitečné síle 9.18 HP, © pístu 196, 
300 a 132 mm, při zdvihu 810, 630 a 630 mm 
a počtu obrátek 6, 5.4 a 6. 

Výška dopravy 30.00 m a množství vody 198i 
m"/24 hod., kteréž ve skutečnosti bvlo menší ná 
sledkem různých ztrát. 

Při této vodárně zřízena nová ssací studna a 
zjištěno, že míchá se přirozeně filtrovaná voda 
vltavská s vodou pramenitou, neboť tvrdost vody 
v této studni byla 12—13“ něm., kdežto voda 
vltavská má 1 až 2“ německých. 

V roce 1880 snesena pánev s věže a v roce 1886 
přestalo se v ní pracovati, neboť stala se zbyteč 
nou následkem položení vodovodu z nově vysta- 
věné parní vodárny v Podole po pravém břehu 
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řeky Vltavy přes most Palackého směrem po le 
vém břehu dolů a na toto potrubí připojena vo. 
dovodní síť vodárny Malostranské. 


6 Množství vody z těcato vodáren. 


Dle zápisů z roku 1858 dodáváno výše jmenu- 
vanými pěti vodárnami průměrně 7500 m“ vodv 
za 24 hodin do 72 veřejných a 368 kašen sou 
kromých. 

V roce 1875 vyšetřil prof. Sala ba stav vodá- 
ren Staroměstské, Šítkovské, Žofínské, Novo- 
mlýnské a Malostranské. Vyčerpané množství 
z lěchto pěti vodáren vodními silami činilo za 
24 hodin průměrně as 8000 m“. Druhým parním 
čerpadlem ze Žofínské vodárny (první bylo re- 
servou) dodáváno denně průměrně as 2500 m* 
vody a po rekonstrukci vodárny Novomlýnské 
průměrně dodáváno pak as o 2500 m“ vody více, 
tedy celkem průměrné množství z výše uvedených 
vodáren stouplo as na 13.000 m“ vody za 24 
hodin. 


7. Vodárna Hradčanská, 


č. p. 89 vedle vodárny Malostranské, na parní 
pohon, založena byla v roce 1859 a v roce 1874 
znovuzřízena a rozšířena. Firma Márky, Bro- 
movský a Schulz dodala nový horizontální jedno- 
válcový stroj s kondensací, který poháněl 2 hori- 
zontální jednočinné plungerové pumpy o vydat- 
nosti 320—450 m“/24. hod. vody pod tlakem 11 
atm.; v kotelně umístěny 2 kotle Cornwalské 
v topné ploše A 24 m“. 

Zásobovala Hradčany a hořejší Malou Stranu 
nefiltrovanou vodou říční, vytlačujíc ji do vodo- 
vodní sítě končící velkou zděnou kašnou na Po- 
hořelci, která v roce 1892 po zrušení vodárny na- 
hražena výtokovým stojanem. 

Zřízením přečerpací stanice na Letné byla v r 
1888 zrušena. 


8- Plrajzskátvvod vrazi Prozdkojih: 


čp. 15 v Přemyslově třídě, na parní pohon, vysta- 
věna byla v r. 1885 a čerpala vodu spodní mísenou 
s přirozeně filtrovanou vodou vltavskou ze 3 fil- 
tračních studní, vyhloubených na ostrově Schwar- 
zenberském. Jedna byla 5.00 m a hloubky 5.55 
m, druhá Ó 4.00 m a hloubky 4.5 m a třetí 0 4 
4.00 m a hloubky 4.25 m pod normální vodou. Od 
jižní studně proti vodě položeno drenážové po- 
trubí L 500 mm v délce 12.40 m a mezi touto 
a prostřední studní dvojité drenážové potrubí, 
spojené společným hrdlem téhož průměru v déle: 
5(.06 m 1 konečně mezi prostřední a severní 
studní položeno drenážové potrubí £ 1000 mm 
v délce 80.30 m; mimo to obě krajní studně spo- 
jeny s hlavním ramenem řeky Vltavy. Od severni 
studny vedeno napříč přes rameno vltavské ko- 
munikační potrubí 4800 mm, v délce 112 m a 
4.00.m pod normální vodou, jež zaúsťovalo do 


ssací studny s plným dnem © 3.00 m a hloubky 
8.5 m u strojovny na břehu založené a z této pak 
čerpána voda do města. Vedle této sběrné stud- 
ny, založená studna menší spojena přímo s ra- 
menem Vltavy, z níž odbírána voda pro konden- 
saci páry. 

Po stránce stavební vodárna se strojovnou, ko- 
telnou a kolnou na uhlí, vybudována firmou Gre- 
gor a Stark v strojní zařízení dodala »První česko- 
rworavská továrna na stroje v Praze«. 

Strojní zařízení sestávalo původně ze 3 strojů 
a 4 kotlů a v roce 1890—91 rozšířeno ještě © je- 
den parní stroj s koilem. 

Ve strojovně umístěny 4 parní stroje soustavy 
Woolřické s resivrem © indikované síle jednoho 
stroje 53.8 max. 65 HP. Každý stroj poháněl 
differenciální pumpu vertikální od. zalomené 
kliky pohybovanou, o vydalnosli 3500 —4200 m, 
tj. celkem 14.009—16.800 m". Každý stroj měl 
vývěvu vertikální na vahadle s pumpou a napá- 
ječkou. Mimo to byla ve strojovně umístěna 1 re- 
servní napáječka pozední. 

V. kotelně umístěno 5 parních kotlů jednopla- 
mencových s bezkouřným topením Fischerovým 
o výhřevné ploše každého kotle 68.7 m“ při pře 
tlaku 6 atm. 

Na výtlačný řad ze strojovny vedoucí, o prů- 
měru 500 mm a délky 1.5 km a pak Ž 400 mm 
a délky 0.9 km, připojena vodovodní síť a řad 
zaústěn do nových vodojemů v Sokolské třídě na 
Karlově. 


Náklad na výše popsanou vodárnu činil Kř 
502.684.52. 


Zvýšené spotřebě vody nedostačovalo toto stroj- 
ní zařízení a v důsledku toho v roce 1896 rozší- 
řena kotelna a na jižní straně v nádvoří zbudována 
stavitelem Hiibschmannem nová strojovna s no 
vou ssací studnou, která potrubím Ž 800 mm 
spojena se starou sběrnou (ssací) studnou. 


Do strojovny dodala firma Breitfeld, Daněk a 
spol. tříválcový compoundní stroj s expansí a kon- 
densací, který byl přímo kuplován s dvojčinnou 
pumpou Riedlerovou a sice přímo v prodloužení 
pístní tyče parního válce. Počet indikovaných 
koňských sil u čerpadla 296.98 HP a u par- 
ních válců při 80% effektu 271.20 HP; výkon 
čerpadla za 24 hodin činil 25.000-——30.000 m" 
vody. Mimo to bylo ve strojovně čerpadlo nu 
pumpování vody ze základu a dynamo na výrobu 
elektr. energie pro osvětlení strojovny. 

Pro tento stroj postaven v kotelně nový ležaty 
kotel se 156 žárovými trubkami systému Fair- 
bairn o výhřevné ploše 220 m“ a o dovoleném 
přetlaku 12 atm. 

Náklad na tuto rekonstrukci dosáhl 374.875.73 
KŽ. 

V roce 1904 postavena v nové strojovně rychlo- 
běžka o síle 50—60 HP, zakoupená od elektri- 
ckých podniků za 10.000— Kf, která pohá- 
něla trojčitou pumpu v ceně 20.202.19 Ké o vý- 
konnosti 4600—5000 m“ vody za 24 hodin. Pára 





Obr. 6. Pražská parní vodárna v Podolí v r. 1922 zbořená. 


pro rychloběžku dodávána ze dvou starých kotlů. 
Provozem v nové vodárně zastavena činnost 
vodárny staré, tato stala se reservou vodárny 
nové. 
Konečně rozšířena Podolská pražská vodárna 
v roce.1909, kdy zrušena vodárna Novomlýnská. 
Při východní straně staré strojovny vyzděn pří- 
stavek s plechovým komínem, v němž umístěny 
2 stationerní lokomobily, zakoupené od elektri- 
ckých podniků hlav. města Prahy za 32.000.— 
Kč. Kotel každé lokomobily měl výhřevnou plo- 
chu 60 m“ a tlak 10 atm. a síla každé lokomobily 
byla 125 HP. S každou z těchto lokomobil 
spojeno bylo dvěma řemeny trojčité jednočinné 
čerpadlo, dodané firmou »První českomoravska 
továrna na stroje v Praze« v ceně A 21.000. — Kř 
Tlačná výška 53.00 m a výtlačný řad o £ 350 
mm od obou čerpadel zaúsťoval do potrubí o “ 
300 mm na Podskalské silnici a voda hyla tlačeni 
takto přímo do vodovodní sítě. 
Výkonnost obou čerpadel. činila 
12.000 m“ vody za 24 hodin. 
Přístavbu tuto provedl stavitel Frant. Šercl a 
náklad i se strojním zařízením byl Kč 106.802.21. 
Náklad na celou vodárnu v Podolí dosáhl 
1,004.590.65 Kč. 


10.000 až 


Dne 25. listopadu 1911 zastaveny obě lokomo 
bily, dne 5. května 1913 o 1 hodině odpolední 
velký stroj v nové strojovně a 3. června 1913 ry 
chloběžka tamtéž. 

V roce 1918 odprodány 2 lokomobily se 4 ř2- 
meny a plechovým komínem za 57.000. — Kč. 

V roce 1920 strojní zařízení ve staré strojovně 
s 5 starými kotly prodáno za 218.000.— Kč. 

V r. 1922 velký stroj s kotlem a stroj na čer 
pání vody ze základů prodány za 148.410.— Kč. 

Rychloběžka, dynamo, 2 trojčité pumpy de 
ponovány ve vodárenském skladišti a třetí troj 
čité čerpadlo od rychloběžky bylo v činnosti od 4. 
září 1921 v přečerpací stanici na Letné. Vodárna 
v roce 1922 zbourána a na místě ní staví se nová 
filtrační stanice na filtrovanou vodu systému 
Chabalova. 

V důsledku schváleného programu z roku 188% 
sborem obecních starších vybudovány: 


9. Přečerpací stanice novoměstská 


č. p. 1264-11., na Karlově v Sokolské třídě, jež 
uvedena v činnost 24. prosince 1883 a sloužila 
k zásobení nejvýše položených částí Nového města 
vodou, čerpanou pod tlakem 3—3.5 atm. z vod> 
jemu v Sokolské třídě, přímo do vodovodní sítě. 





Obr. 7. Tříválcový compoundní stroj s expansí a kondensací přímo spojený s dvojčinným čerpadlem Riedlero- 
vým v pražské parní vodárně v Podolí z roku 1896. 
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Obr. 9, Přečerpací stanice novoměstská v Sokolské třídě. 


Stavbu závodních budov provedla firma Gem 
perle a, Wiehl a strojní zařízení dodala firmu 
Márky, Bromovský a Schulz. 

Strojní zařízení sestávalo z nástěnné napá- 
ječky, vývěvy a 2 jednoválcových horizontálních 
strojů s expansí bez kondensace a každý stroj se 
silou 17—25 ind. k. s. 

Každý stroj měl jednočinnou napáječku a hnal 
Z jednočinná potápníková horizontální čerpadla 
Girardská o vydatnosti 2300—2700 in* vody za 
24 hodin, tedy celkem 4600—-5400 m* vody. 

Pro toto strojní zařízení v kotelně umístěny 2 
jednoplamencové kotle Cornwallské o topicí ploše 
ů 40 m“ a dovoleném napětí 6% atm. 

Celkový náklad byl okrouhle as 188.000 Kř. 

V roce 1896 postaveny v kotelně ještě 2 „pla- 
mencové kotle o výhřevné ploše A 60.35 m* při 
přetlaku 8 atm. 

V roce 1901 pak ve strojovně smontována 1 
rychloběžka o síle 50 HP, zakoupená od elektri 
ckých podniků za 10.000.— Kč, která poháněla 
trojčité jednočinné čerpadlo o vydatnosti 7200 
m?/24 hod. od »První českomoravské továrny na 
stroje v Praze« v ceně 11.171.34 Kč. 

V roce 1909 přestavěna gradovna na kondenso- 
vání páry za 995.93 Kč. : 

Tato přečerpací stanice byla v činnosti do 18. 
října 1912, a vodovodní síť pro Hořejší Nové 
město již dne 23. července 1912 byla připojena na 
rozvodný řad £ 900 mm, položený z vodojemů na 
Floře. 

V roce 1914 odprodány 2 větší plamencové 
kotle za 7.475.18 Kč a v roce 1916 pak oba parni 


stroje, vývěva, rychloběžka s čerpadlem a 2 menší 
parní kotle za 14.489.85 Kf 


10. Přečerpací stanice na Letné. 


č. p. 500—VII., čerpala vodu z vodojemu ma 
Letné nebo přímo z vodovodního řadu do vodo- 
vodní sítě na Hradčanech a Letné, do vodojema 
na Petříně a do věže na Letné a uvedena v čin- 
nost 13. května 1888 


Stavbu závodních budov a obytného stavení 
provedla firma Schlaffer a Hiibschmann a strojní 
zařízení dodala firma »Breitfeld-Daněk a spol.«. 

Ve strojovně jest jeden parní stroj o síle 45 HP 
s expansí a kondensací přímo spojený s dvojči: 
ným horizontálním Girardským čerpadlem o vý- 
konu 1500—1800 m“ za 24 hodin a druhý 
5 expansí bez kondensace o síle 68 HP rovněž 
přímo spojený s dvojčinným horizontálním Gi- 
rardským čerpadlem o výkonu 4100 m“ vody 
za 24 hodin. Výška tlačná při obou strojích je as 
100 m a těmito stroji dopravuje se voda do vodo- 
vodní sítě na Hradčanech. nejvyšších poloh n“ 
Malé Straně a do vodojemu na Petříně. 

Mimo to jest tam třetí stroj o síle 12 HP s ex- 
pansí bez kondensace s dvojčinným Girardským 
čerpadlem o vydatnosti 1000—1400 m“ za 24 
hodin s tlačnou výškou as 26 m, který dopravuje 
vodu do plechového věžního vodojemu na Letné. 

Každý stroj má svou napáječku. Kromě nich 
jest ve strojovně reservní napáječka pozední a 
vývěva. 
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Obr. 9. Strojní zařízení přečerpací stanice novoměstské 
z roku 1883. 


V kotelně jsou 3 kotle soustavy Lankashire 2 
Cornwallské, z nichž dva jsou jednoplamencové 
o topné ploše A 43 m“ a přetlaku 6 atm. a třetí 
dvouplamencový o topné ploše 72 m“ a přetlaku 
6 atm 

Náklad obnášel okrouhle asi 262.000.— Kč. 

Přečerpací stanice měla gradovnu na konden- 
saci páry. 

V roce 1921 zvětšena přečerpací stanice o pří- 
stavek, v němž umístěn elektromotor o 100 HP, 
na který prostřednictvím předlohy namontována 
trojčitá pumpa z Podolské vodárny o výkonnosti 
3000 m“ vody za 24 hodin a stávající parní pohon 
ponechán jako reserva. Elektrický pohon této 
přečerpací stanice uveden v činnost 4. září 1921 

Celá přečerpací stanice byla v činnosti do 1. 
srpna 1926, kdy počalo se čerpati z nové pře- 
čerpací stanice v Brusce, která v náhradu za tuto 
byla postavena. 

Pozemek čerpací stanice Letenské i s budo- 
vami byly darovány Technickému museu a staré 
parní strojní zařízení bude letošního roku pro- 
dáno a novější jinde upotřebeno. 


11. Cena vodáren v Praze IL—VIII. 
z 31. prosince 1902. 


V níže uvedených nákladech obsaženy u vo- 
dáren a přečerpacích stanic ceny vodních sil, po- 
zemků, filtračních studní, objektů, strojní zaří- 
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zení a na konci uvedeny ceny stojánků, vodo- 
vodní sítě, vodojemů, jakož i věcí ve skladišti a 
inventárních: 


Vodárna Staroměstská . . . . Kč 892.320.29 
Vodárna Šítkovská . . . . . > 447.974.47 
Vodárna Žofinská 22727474 
Vodárna Novomlýnská . 740.285.58 
Vodárna Podolská 857.358.00 
Přečerpací stanice Novoměstská 

s vodojemy . 671.745.78 
Přečerpací stanice Letenská S vo- 

dojemy .. . -© 2 375.098.10 
Vodárna na Bulovce v Libni ; ; 49.109.89 
Vodojem na Petříně . ů 43.452.82 

+ 45.720.00 Kč » 48.600.09 


Vodní síť 1,118.183.46 Kč + 
Výtokové stojánky 2.880.00 Kč 


1,698.283.16 Kč — 35.537.00 Kř 2,852.003.62 


Vodovod z Kinského zahrady . » 24.807.24 
Inventární věci . . „> 397.184.92 

Úhrnem . . . - » 7,627.216.21 
Režie vodáren v roce 1902. . . »  252.884.00 


Při 4.5% úroku a 1% amortisaci investovaného 
kapitálu a při uvedené režii a roční spotřebě 
vody 10,355. 636 m“, vychází v roce 1902 vý- 
robní cena 1 m“ vody 6.49 hal. 


12. Provisorní vodárna 
u Občanské plovárny 


u přívozu na levém břehu řeky Vltavy založená. 
byla v činnosti od 1. května až do 31. října 1891 
a měla za účel zásobovati nefiltrovanou vodou 
vltavskou jubilejní výstavu, dále pak zabezpěčiti 
měla množství vody pro zvětšenou potřebu Malé 
Strany, Hradčan a Holešovic po čas výstavy a ko- 
nečně měla býti reservou na tu dobu a pro pří- 
pad, kdyby se některý z vodovodů na mostě Pa- 
lackého a nebo Štefánikově porouchal. 

Vodárna tato sestávala ze dvou starších par- 
ních stříkaček, každá se strojem o 8 až 10 HP 
a parním kotlíkem o 4.4—4.6 m“ topivé plochy 
o přetlaku 8 až 10 atm. Na břehu zřízena byla 
studna fošnami vypažená, z níž ssacím potru- 
bím © 200 mm voda se K přes výtlačný 
větrník do řadu výtlačného 200 mm, kterýž 
položen byl v délce as 100 bm po obecní cestě 
podél Občanské plovárny k Letné a na silnici 
pod Letnou připojen ke stávajícímu výtlačnému 
vodovodu © 250 mm, vedoucímu k vodojemu 
na Letné. 

Maximálně čerpáno vody asi 5000 m. 

Stříkačky s příslušenstvím umístěny v pří. 
zemní, z hrázděného zdiva postavené budově, jež 
sestávala ze strojovny, strážnice a kůlny na uhlí. 

Studna ssací vyhloubena při čerpání vody lo- 
komobilou do hloubky asi 5 m aneb asi 1.5 m 
pod normální hladinu vody v řece, vypažena 
řádně fošnami a s řekou přímo spojena, kdyby 
nedodávala dostatečného množství vody. 


13. Vodovodzámecký 


na vodu pitnou, založený v letech 1540—1573, zá- 
soboval hrad, některé veřejné kašny Malostran- 
ské a Hradčanské a několik paláců tamtéž. Voda 


- 


přivádí se ze 7 štol založených v křídovém pí- 
skovci na severním svahu stráně u Liboce, Vele- 
slavína a Střešovic. 

Voda užitková pro hrad v r. 1583 svedena z Li- 
boce otevřenou strouhou z tamějšího rybníka do 
2 usazovacích nádržek.a vodojemu u Clam-Mar- 
tinicovy silnice. 


Vodovod zámecký jest dodnes v užívání. Užit- 
kový v roce 1926 postavením nových vodojemů a 
filtrační stanice u Vořechovky byl řádně rekon 
struován a 2 staré usazovací nádrže a starý vo- 
dojem zrušeny. 


14. Vodovod pramenitý, zvaný 
Kónigsmanka 


na pitnou vodu pro zásobení Hradčan a Malé 
Sirany, jímal vodu v Břevnově na Závěrce a sice 
z 1 pramene z vinice Kónigsmanky, ze 7 okolních 
pramenů, ze 4 pramenů východně od této zahra 
dy založených a konečně z 1 pramene v zahradě 
v Tejnce. 


Tento vodovod založen snad v roce 1792 a vz- 
den byl z Bělohorské třídy příční strouhou do 
třídy Boleslavovy, kde v dobách pozdějších při- 
pojena na tento vodovod voda pramenitá z ryb- 
níku na Kajetánce a Boleslavovou třídou veden 
na Hradčany a Malou Stranu a sice do 1 stojanu, 
do 2 kašen na Pohořelci a 2 kašen v Nerudově 
ulici a do některých veřejných budov na Hrad- 
čanech. V roce 1880 následkem špatné jakosti 
vody pramenité z Kajetánky, fungoval pouze vo- 
dovod z Kónigsmanky a vydatnost jeho klesla na 
18 m* vody denně. Novými stavbami v Břevnově 
za Říškou branou klesala stále jeho vydatnost 
jakož i trpěla jakost vody a v důsledku toho 
z usnesení rady městské byl v r. 1904 zrušen. 





Obr. 10. Vodojemy pozemní a věžní vodojem s přečorpací 
stanicí na Letné. 
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Ghýrklk 


Strojní zařízení přečerpací Stunice a ae 


z roku 1888. 


15. Vodovod ze studny 

na Staroměstském náměstí 
z roku 1901 na vodu pitnou, pozůstával ze studny 
© 1.5 m, hloubky 10.07 m a sloupci vody 1.42 m, 
u vydatnosti 6.94 litrů/vteř. a dvojčinného písto- 
vého čerpadla, poháněného radiální turbinou 
s vnitřním vtokem hnanou vodou z městského 
vodovodu. Voda rozvedena v Praze V potrubím 
z Mannesmannových trub v délce 2.8 km do 19 
kašniček o kubatuře každé 328 litrů. V roce 
1907 zaměněn turbinový pohon za elektrický 
s inotorem 3 HP a voda rozvedena do 10 kašni- 
ček na Starém a Novém městě a 1 výtoku v Šít- 
kovské náplavce; poslední kašnička Novoměstská 
byla na Moráni. 

Vzhledem k tomu, že potrubí z trub Mannesma- 
nnových po 12 letech na mnoha místech podlehlo 
zkáze, byly některé kašničky v Praze V. zru 
seny a některé připojeny od 1. ledna 1919 na vo- 
dovod Káranský, kdežto kašničky na Starém a 
Novém městě jsou dodnes všechny připojeny na 
studnu na Staroměstském náměstí a fungují pou- 
ze v případě poruchy vodovodu Káranského. 

V r. 1927 stávající čerpací aggregát zaměněn 
jednostupňovým vysokotlakovým centrifugálním 
čerpadlem o výkonnosti 6 litrů/vteř. a dopravní 
manometrické výšce 25 m, který uváděn v po- 
hyb elektromotorem o 5 HP, o počtu obrátek 
2850 v minutě. Mimo to v témže roce u severního 
vchodu do Staroměstské radnice osazen hydrant 
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a v důsledku toto mimo napájení kašniček lze 
vodou ze studny na Staroměstském náměstí plnit 
vozmice. 


16. Studna na pitnou vodu na Malém 
náměstí 


o J 2.00 m, hloubky 8.96 m, sloupci vody 0.90 m 
o vydatnosti 3 litrů/vteř. Studna má ruční čer- 
padlo a mimo to vyvedeno z ní potrubí do Rad- 
nické ulice, do kterého od r. 1906 tlačena voda 
elektromotorem o 2 HP, který v r. 1912 vyměněn 
za nový. 

Tímto zařízením plněny voznice při rozvážení 
pitné vody ve vnitřní Praze v případě poruchv 
vodovodu Káranského. 


17. Vodovod na vodu pitnou 
ze zahrady Kinského na Smíchově 


ze štoly Zámecké s vodojemem společným i pro 
obec Smíchovskou. Z tohoto vodojemu položeno 
rozváděcí potrubí z Mannesmannových trub © 
50 mm a zásobeny byly jím 3 výtokové stojany 
na Malé Straně, z nichž jeden před vchodem do 
zahrady Kinského byl oběma obcím společný a 
dodnes je v činnosti. Do uvedeného rozváděcího 
potrubí jest zaústěno svodné potrubí ze štolv 
v Kaštánkách. Mimo toto spodní pásmo jest 
pásmo vrchní ze Strahovské štoly s dvoukomo- 
rovým vodojemem, jehož jedna komora patřila 
obci Pražské a z ní vedena voda potrubím rov 


nou pod ulicí nad Rudolfovou štolou a Čechovou 
třídou v Bubénči, vyúsťuje v Král. Oboře blíže 
velké restaurace. Vyústění opatřeno vraty s ka- 
menným portálem, na němž krom písmene »R< 
s korunou je vytesán římský letopočet 1593. 

Štola je dlouhá 1092.3 m, spád 1.1 m, místy 
klenba na půlkruh 2.2 m ve světlosti a celá výška 
štoly měří 3.56 m. Na straně Vltavské opatřena 
drátěnou sítí a stavidlem, založeným 0.839 m pod 
normální vodou a stavěna byla v 6 sekcích po- 
mocí štol od povrchu pláně Letenské až na dno 
štoly vyhloubených. Náklad na vybudování této 
štoly obnášel 12.054 kop a 28 grošů. 

Původně sloužila ku zásobení rybníka v Král. 
Oboře a po vysušení tohoto padala voda dřevě- 
ným žlabem 0.8 m širokým a 0.70 m vysokým. 
rychlostí 0.60 m na železné kolo korečné © 14.8 m, 
které hnalo vodu čerpadlem, konstruovaným R. 
Božkem, do Letohrádku a do vodojemů ve 
výši. 40 m a odtud se rozvádí do Bubenče, do 
parku k hydrantům a vodotryskům, do restau- 
race a rybníků. Toto čerpadlo bylo bez opravy 
v činnosti od r. 1854—1874. 

Vodárna, štola i domek »Havírna« jsou majet- 
kem dvorního eráru a zemský výbor jako správce 
a užívatel Král. Obory má vodárnu a vodu k uží- 
vání. 

Dlužno připomenouti, že štola nebyla dlouhou 
dobu udržována, boky její se sesypaly a voda 
přestala protékati, až roku 1804 hrabě Rudolf 
Chotek dal štolu opraviti a novým čerpacím stro- 
jem opatřil. 

Štola je dodnes v činnosti. 


22. Stará vodárnička Letenská 


založená v roce 1861 ve sklepě bývalé restaurace 
pod Letnou čp. 339-VII., měla trojčitou verti- 
kální pumpu, poháněnou vodním kolem korýtko 
vým, na něž vedena voda hliněným potrubím 
© 200 mm z Rudolfinské štoly a odtékala od- 
padním kanálem pod jez Novomlýnský. 

Vodárnou touto čerpalo se neliltrované vody 
vltavské asi 11 m“ denně do výše 57 m do ně- 
kolika zděných nádržek, zřízených v sadech Le- 
tenských, za účelem zalévání těchto sadů. 

Zrušena byla v r. 1891, kdy sady opatřeny vo- 
dovodní sítí a hydranty a zásobovány byly vodou 
z reservoirů věže Letenské. 


23. Vodárna Smíchovská 


čp. 368 na Hořejším nábřeží, založena v r. 1871, 
čerpala nefiltrovanou vodu vltavskou ze zděné 
stoky, dlouhé 53.00 m, široké 0.9 m a vysoké 
2.10 m, ze které vyúsťuje potrubí © 500 mm, 
dlouhé 35 m do řeky. 

V roce 1872 postaveny ve strojovně stroje č. II. 
a IV. dle návrhu Romualda Božka, provedené 
Dobříšskými železárnami a čerpadly těchto strojů 
tlačena voda do vodojemu na Skalce. 

V r. 1886 dodány firmou Ringhofferovou stroje 
č. I a III. Touže firmou byly stroje II. a IV. re- 
konstruovány a zbudovány dva dvoukomorové 


vodojemy a sice na Václavce, do kterého tlačena 
voda stroji č. I. a II. a na Malvazinkách, který 
byl napájen stroji č. III. a IV. 

Stroj č. I. s kondensací a vlastní napáječkou 
poháněl ležaté dvojčinné plungerové čerpadlo 
soustavy Riedlerovy. Vydatnost tohoto aggregátu 
za 24 hodin byla 6.202.32 m“ vody při dopravní 
výšce 58.00 m. 

Stroj č. II. s kondensací a vlastní napáječkou. 
Při dopravní výšce 58 m dodávalo čerpadlo to- 
holo stroje během 24 hodin 3.616.80 m“ vody. 

Stroj č. III. s kondensací a vlastní napáječkou 
a čerpadlem, jehož vydatnost při dopravní výšce 
110 m činila během 24 hodin 1.154.64 m“ vody. 

Stroj č. IV. s kondensací a vlastní napáječkou; 
dodával při dopravní výšce 110 m připojeným 
čerpadlem během 24 hodin 1.015.37 m“ vody. 

Pro tyto stroje postaveny dva kotle a sice jeden 
v roce 1885 a druhý v roce 1892, každý o vý- 
hřevné ploše 80 m“ a napětí páry 6.25 atm. 

V r. 1895 dodán firmou Ringhofferovou com- 
poundní ležatý dvouválcový stroj s recivrem, 
kondensací a vlastní napáječkou, který poháněl 
2 dvojčinná plungerová čerpadla soustavy Riedle- 
rovy o vydatnosti 10.247.52 m“ vody za 24 hodin. 
Pro tento stroj postaven parní kotel Fairbairnův 
o výhřevné ploše 154 m? a přetlaku 8 atm. 

V roce 1903—1904 postaveny nové 2 vodojemv 
dvoukomorové a sice jeden na Václavce a druhý 
na Malvazinkách. Při vodojemu na Václavce zří- 
zena přečerpací stanice čp. 1082 na elektrický 
pohon se 2 rychloběžnými plungerovými čer- 
padly soustavy Riedlerovy o vvdatnosti A 30 
litrů/vteř. Tato stanice byla tou dobou reservou 
pro strojní pohon aggregátů III. a IV. 

Dne 12. srpna 1913 zastavena činnost vodárny 
na Hořejším nábřeží a přečerpací stanice na Vá. 
clavce byla pak v nepřetržitém provozu. 

Vybudováním prvních vodojemů v roce 1886 
na Václavce a Malvazinkách byl reservoir na 
Skalce v nečinnosti; až po rekonstrukci tohoto 
čerpala se do něho voda pitná ze studny v bývalé 
Botanické zahradě, od 15. října 1905 čerpadlem 
pístovým ve strojovně nad studnou postaveným 
« vydatnosti 5 litrů/vteř., jež v roce 1908 zamě- 
něno za 2 centrifugální čerpadla o vydatnosti 
ů 6 litrů/vteř., poháněná 2 elektromotory A 10 HP 
(třetí aggregát týchž dimensí používán pro chla- 
dící strojní zařízení v tržnici smíchovské). Je- 
likož tyto dva aggregáty nevyhovovaly, byla v této 
strojovně installována v roce 1915—1916 2 cen- 
thifugální vysokotlaká 5 stupňová čerpadla v vy- 
datnosti A 15 litrů/vteř. se 2 elektromotory A 51 
HP. Ssací i výtlačné potrubí © 125 mm, dopravní 
výška 68 m. 

Silnější čerpadla volena z toho důvodu, abv 
v případě poruchy na vodovodu Káranském 
mohla se čerpati voda ze studně v Botanické za- 
hradě do vodojemů na Václavce a do vodovodní 
sítě 

Po zavedení vody Káranské stěžovali si prů- 
myslníci smíchovští na tvrdost této vody a v r. 
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1918 strojem č. III. nebo IV. čerpána opět do vo- 
dojemů na Skalku nefiltrovaná voda říční, která 
dosud dodává se do továrny fy Ringhofferovy, 
Méva čp. 213, Janovský čp. 1205, Nebrich čp. 382, 
Kluge čp. 198 a do Arény. V roce 1919 zaměněn 
parní pohon na elektrický a voda čerpána je 2 
ležatými trojčitými čerpadly o vydatnosti 6 
litrů/vteř. od studny v bývalé Botanické zahradě 
2 elektromotory A 10 HP. V r. 1927 nahraženaá 
lirmou Janka a spol. tato čerpadla vysokotlako- 
vým čtyřstupňovým centrifugálním čerpadlem nu 
16 litrů/vteř. o počtu obrátek 960 za 1 min. při 
dopravní manometrické výšce 42 m. Cena 8.400 
Kč. Pohon děje se elektromotorem o 16 HP z pře- 
čerpací stanice na Lišce v Michli. 

V roce 1926 dne 10. dubna, následkem pře- 
měny stejnosměrného proudu na střídavý na 
Smíchově, provedena rekonstrukce strojního za- 
řízení na Václavce nákladem 170.000.— Kč a sice 
postavena 2 centrifugální vysokotlaká dvoustup- 
ňová čerpadla A 60 litrů/vteř. o počtu obrátek 145i) 
za. 1 min. při dopravní manometrické výšce 75 m, 
každé poháněné elektromotorem o síle 95 HP. 
Náklad na elektromotry byl 80.352.30 Kč a na 
čerpadla 26.377.00 Kč. 

V témže roce parní strojní zařízení i s kotly 
na Hořejším nábřeží prodáno za Kč 137.500.—— Kč 
a strojní zařízení na Václavce za 18.576.— Kč. 

Mimo vodu Káranskou a nefiltrovanou říční 
má Smíchov vodu pitnou, rozvedenou z pramenů 
zahrady Kinského a ze studny projektované p. 
ing. Janem Vanclem v Botanické zahradě. 


24. Pitný vodovod pro Smíchov 
zezahrady Kinského 
pozůstává ze 4 štol, a sice štola Strahovská a Že- 
lezitá v cenomanu, Zámecká a v Kaštťánkách v si- 

luru. 

a) Strahovská šlola vyúsťuje nad hořejším ryh- 
níkem na kotě 289.008, je dlouhá 286.80 m, ši- 
roká 0.7 m, vysoká 1.80 m a vlévá se do ní 20 
pramenů o celkové vydatnosti 1.33 litrů/vteř. Při 
ustí štoly je sběrná komora se dnem o 1.15 m níže 
dna štoly, dlouhá 2.00 m, široká 1.5 m a vysoká 
1.15 m se svodem, přetokem a výpustí; před touto 
je komora šoupátková, dlouhá 2.5 m, široká 
100 m a vysoká 2.00 m. Svod ze sběrné komory 
C 80 mm, položený 0.95 m nad její dnem, za- 
úsťuje dvěma větvemi do dvoukomorového vy- 
rovnávacího vodojemu o kotě hladiny vodv 
285.55; každá komora je dlouhá 5.5m, široká 
3.5 m, vysoká 3.1 m o výšce vody 2.75 m a tedy 
kubatuře vody 53.00 m“, při čemž hladina vody 
ve vodojemu je o 0.85 m níže než hladina ve sběr- 
né komoře; vodojem mimo přítok má svod do 
města © 80 mm, který vyúsťuje podél budovy 
Národopisného musea do Holečkovy třídy, 2 pře 
loky a výpusť, při čemž druhý přetok je o 0.20 m 
níže než přetok prvý a proto uzavřen šoupátkem. 
Před vodojemem šoupátková komora dlouhá 
3.5 m a široká 1.3 m. Přebytečná voda z vodojemu 
svádí se do sběrné komory Zámecké štoly a za- 
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kalená voda z dolejší části Strahovské štoly vede 
se mimo měrnou komoru a vodojem do hořejšího 
rybníka. 

b) Železitá štola 100 m dlouhá o vydatnosti 
0.208 litrů/vteř., zaústěna západně od skleníku 
na kotě 278.486 do sběrné komory a z této vede 
se do odželezovací stanice, kde voda padá na 
filtr 1.00 m vysoký a zbavuje se částečně železa 
a odtud shromažďuje se v reservoiru na čislou 
vodu © 1.00 m a z tohoto svodem O 50 mm vy- 
téká volně vedle skleníku. 

Výše uvedené štoly zásobovaly vrchní pásmo 
na Smíchově. 

c) Zámecká štola, dlouhá 55.7 m, široká 0.75 
m, vysoká k záklence 1.2 m o vydatnosti 0.20 
litrů/vteř., zaúsťuje na západ od malého rybníka 
na kotě 235.149. Při ústí štoly je sběrná komora 
se dnem o 0.8 m níže než dno štoly, o šířce 2.5 m. 
Z této komory vede se voda 2 troubami © 50 mm 
do vodojemu dlouhého 3.5 m, širokého 3.5 m, vy- 
sokého 2.4 m o výšce vody 2.00 m a tedy kuba- 
tuře vody 24.5 m". Kota hladiny vody 234.90. 
Před vodojemem komora šoupátková a svod do 
města C 50 mm vyúsťuje u hlavního vchodu do 
Kinského zahrady. Přepadová voda svedena do 
malého rybníka, který má kotu hladiny 236.518 

d) Štola v Kaštánkách ústí západně od malého 
rybníka na kotě 242.945 a pozůstává z jedné 
štoly dlouhé 36.80 m a druhé 19.50 m o vyda!- 
nosti 0.09 litrů/vteř., vyúsťuje na východ od ma- 
lého rybníku a ústí do sběrné komory s komorou 
šoupátkovou, nemá vodojem a svádí se do roz- 
vodného potrubí štoly Zámecké. 

Tyto dvě štoly poslední zásohbovaly spodni 
pásmo na Smíchově. 

Před ústím každé štoly je přepad, kde se může 
množství přitékající vody do sběrné komory 
(měrné) měřiti. 

Dále se podotýká, že pro kropení přebytečná 
voda z velkého rybníka svádí se vodopádem do 
rybníka malého a voda z těchto rybníků vedena 
do potrubí v Kinského zahradě. 

Ze štoly Strahovské zásobeno bylo 16 stojanů 
v ulicích a 1 na hřišti v Kinského zahradě, z nichž 
dodnes jsou v činnosti 4 a ostatní uzavřeny a 
ze štoly Zámecké a v Kaštánkách napájeny sto- 
jany 3 a z těchto jsou v činnosti dodnes pouze 2 

Výše uvedené štoly pitného vodovodu v Kinské- 
ho zahradě byly zřízeny již držitelem jejím a po 
koupi této zahrady v roce 1901 obcí Pražskou 1 
Smíchovskou, bylo zachycení těchto pramenů re- 
konstruováno a voda z nich rozvedena do někte- 
rých objektů v Kinského zahradě, pak ku zalé- 
vání sadů této zahrady a do výtokových stojánků 
na Malé Straně a Smíchově, jak již dříve bylo 
uvedeno. 

Rekonstrukce pozůstávala v tom, že při ústí 
štoly Strahovské vyzděna sběrná komora a z této 
položen vodovod do nové vyrovnávací dvouk.» 
morové nádrže, ze které položeno přepadové po- 
trubí do nádrže štoly Zámecké a svodné potrubí 


pro slojánky na Malé Straně a Smíchově. Dále 
pak při ústí šloly Železité zřízena sběrná komora 
u odželezovací stamice. 

Při ústí štoly Zámecké vyzděna shěrná komora 
s vodojemem a z tohoto položeno svodné potrubí 
pro stojánky na Malé Straně a Smíchově a při 
ústí štoly v Kašlánkách zřízena shěrná komora 
aw svodné potrubí z ní vedené zaústěno do roz- 
vodného polrubí štoly Zámecké. 

Konečně položena síť vodovodní po cestách 
v Kinského zahradě, která napájena byla pře- 
bytečnou vodou ze štolv Strahovské, sváděnou do 
obou rybníků; mimo to síť tato spojena s vodo- 
vodní sítí Smíchovskou vrchního pásma, tehdy 
napájeného vodou říčnou, potrubím 125 mm a 
pak potrubím © 100 a 80 mm s vodovodní sítí 
spodního pásma Smíichovského. Vody z této sítě 
používáno ke kropení sadů. Jakmile voda ze Stra- 
hovské štoly vedena do města, byl hořejší rybník 
připojen na jmenované potrubí © 125 mm a dno 
rybníka upraveno  nepropustně, aby se vodon 
šetřilo. 

Vodovod v Kinského zahradě je v činnosti po 
rekonstrukci od roku 1902 a 1903. 

V roce 1904 přikročeno dle projektu Ing. p. 
Jana Vancla ke zřízení studny v bývalé za- 
hradě botamické (Národní dům), jež 15. října 
1905 byla uvedena v chod. 

Studna je zděná o tlouštce stěn 45 cm na že 
lezném nýtovaném věnci s břitem a je vyztužena 
několika kruhovými věnci staženými mezi sebou 
šrouby, má průměr 4.00 m. hloubku 82 m a 
výšku vody 3.40 m. Uvnitř je spuštěna druhá 
studna, nahoře o O 0.8 m, dole o Z 1.3 m a hloub- 
ky 5.40m a sice tak, že polovina její jest pode dnem 
studny vnější. Tato druhá studna proráží jílovou 
vrstvu a v důsledku toho čerpá se z této studny 
neobyčejně dobrá voda spodní. Nad studní je 
strojovna, v níž umístěno pístové čerpadlo o vy- 
datnosti 5 litrů/vteř., jež v roce 1908 zaměněno 
za 2 centrifugální čerpadla A 6 litrů/vteř. se 2 
elektromotory a 10 HP. Poněvadž tyto aggregátv 
byly nedostatečné, byla v této strojovně instalo- 
vána v roce 1915—16 2 vysokotlaká 5 stupňová 
centrilugální čerpadla se ssacím i výtlačným po- 
trubím C 125 mm, vydatnosti A 15 litrů/vteř. při 
dopravní výši 68 m, z nichž každé je poháněno 
elektromotorem o 51 HP. Výtlačná potrubí jedno 
© 125 a druhé 150 mm připojena v ulici Třebíz- 
ského a třetí © 125 mm v ulici Fibichově, ve kte- 
rých ulicích možno se připojiti na Smíchovskou 
rozvodní síť vodovodní. Pravidelně používá se 
této vody pro chladící strojní zařízení v tržnici 
smíchovské, kam se čerpá jiným čerpadlem o vy- 
datnosti 6 litrů/vteř. s elektromotorem o 10 HD. 
Wopravní výška čerpacího aggregátu z roku 1916 
je 68.54 m a manometrická 94.00 m. Od zave- 
dení vody Káranské není v pravidelné činnosti. 
V případě poruchy Káranského vodovodu na- 
pájí se z této studny vodovodní síť Smíchovská 
přímým čerpáním vody z této studny do sílš 
a nebo výtlačným řadem © 125 mm v ulici Tře- 


bízského do potrubí položeného kol kostela, Šte 
fánikovou a Plzeňskou třídou, ulicí Poděbrado- 
vou, kol masné tržnice, ulicí Vinohradskou, kde 
Je © 200 mm a u Santošky vede se do východu 
komory starého vodojemu na Václavce a zásobuje 
nižší polohy Smíchova; z tohoto vodojemu pře- 
čerpává se voda týmiž stroji jako Káranská do 
vodojemu na Malvazinkách pro zásobení vyšších 
oblastí Smíchova. Tento druhý způsob zásobo- 
vání je v činnosti pouze v době noční. Konečně 
třetím způsobem vytlačovala se voda z této studny 
do vodojemu štoly Strahovské v Kinského zahra- 
dě tím způsobem, že v masné tržnici ssálo vodu 
z potrubí © 125 mm jednočinné čerpadlo vydat 
nosti 3 litrů/vteř. a vytlačovalo ji na výšku 86 m 
do vodojemu štoly Strahovské v Kinského za- 
hradě. Pohn tohoto čerpadla děl se elektrickým 
motorem o 11 HP a výllačný řad 280mm byl 
zároveň řadem rozvodným. Toto čerpací zařízení 
bylo v činnosti až do zavedení vody Káranské. 

V roce 1908 postavená při této studni 2 ležatá 
dvojčinná čerpadla o vydatnosti 6 litrů/vteř. se 
2 elektromotory a 10 HP, jež v případě poruchy 
čerpala vodu z této studně do sítě a do vodojemu 
na Václavce, byla v roce 1919 umístěna do vo- 
dárny na Hořejším nábřeží, kde čerpala nefiltro- 
vanou vodu říční. 

Pro vodu z této studny položená vodovodní síť 
připojena na síť vody pitné ze zahrady Kinského 
a opatřena 19 výtokovými stojany, z nichž tou 
dobou jsou všecky uzavřeny, eventuelně zrušeny. 

Vodovodní síť obou těchto pitných vod spojen“ 
je s vodovodní sítí vody Káranské. 

Obec Smíchovská dodávala vodu od 21. června 
1892 Zlíchovu (připojení mezi č. p. 5. a 15. na 
Zlíchově), ode dne 29. listopadu 1894 Radlicům 
(připojení na Jinonické cestě), od 29. června 
1902 drahám na Smíchově a od 1. července 1910 
obci Košířské (jedno připojení v Plzeňské třídě 
u »Zámečnice« a druhé na křižovatce Plzeňské 
a Čechovy třídy). 


25. Vodárna Vinohradská v Podoli 


na nefiltrovanou vodu vltavskou č. p. 20 v Pře- 
myslové třídě, postavena byla se závodními bu- 
dovami, se ssací studnou o © 2.00 m, hloubky' 
10.70 m, s obytným stavením a s dvoukomoro- 
vým vodojemem v Korunní třídě na Vinohradech 
v roce 1882. 

Ve strojovně byly původně postaveny 2 stejné 
Půrní stroje jednoválcové s kondensací, každý 
s dvojčinným plungerovým čerpadlem a k těmto 
strojům přiřaděny 2 kotle dvouplamenové 0 vý- 
hřevné ploše 60.05 m“ a 61.05 m“ na tlak 6 atm.. 
z nichž kotel první, jako závadný, v roce 1923 
Z provozu vyřazen a do dnešní doby se nepouží- 
vá. Výtlačné potrubí, vedoucí do vodojemu v Ko- 
runní třídě, mělo O 300 mm. V roce 1897 rekon- 
slruovány firmou Ruston a spol. oba stroje tím 
způsobem, že přimontován ke každému jeden 
válec (stroje byly tandemisovány), a jedno nové 
čerpadlo soustavy Riedlerovy. © Vydatnost obou 
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čerpadel 12.500 m“ vody za 24 hodin a síla kaž- 
dého stroje jest 94 HP. Na parní kotle dány 
přehřívače. 

V roce 1883—-1884 spojena ssací studna elipso- 
vitým potrubím © 60120 mm s hlavním řeči- 
štěm Vltavy, které položeno 1.00 m pode dnem 
řeky (ramenem Podolským). 

V roce 1885 dodán firmou Márky, Bromovský 
a Schulz třetí stroj s čerpadlem, v roce 1901 re- 
konstruovaný a v roce 1921 prodaný jako ne- 
potřebný. Stroj měl jeden válec stojatý a ležatý, 
na společné klice; pro tento stroj postaven třetí 
parní kotel o výhřevné ploše 68.4 m, který do- 
dnes je v činnosti. 

V roce 1891 rozšířena vodárna přístavbou stro- 
jovny.na sever i západ a kotelny na východ a 
vyzděním druhé ssací studny o © 3.00 m a hloub- 
ky 11.25 m, která potrubím spojena se studnou 
první a mimo to s řečištěm (ramenem Podol- 
ským). Položen druhý výtlačný řad © 500 mm 
a v Korunní třídě vybudován druhý dvoukomo- 
rový vodojem s přečerpací stanicí a věží. V roz- 
šířené strojovně v Podolí postaveny firmou Már- 
ky, Bromovský a Schulz 2 stejné dvouválcové 
compoundní stroje A 120 HP s diferenciálními 
plungerovými čerpadly soustavy Riedlerovy o vý- 
konnosti obou čerpadel 12.000m* vody za 24 
hodin. K těmto strojům patřily 2 kotle plamen- 
cové, které v roce 1910 a 1912 jako závadné pro- 
dány. 

V roce 1909—1910 rozšířena vodárna Podolská 
opětně prodloužením strojovny směrem severním, 
rozšířením kotelny na východ a zvednutím stře- 
chy této a vyzděním třetí studny ssací o © 3.90 
ni a hloubky 11.10 m, která je spojena na břehu 
s potrubím vedoucím od první studny (studna 
první proti vodě), do hlavního řečiště. Mimo to 
zde postavila firma Márky, Bromovský a Schulz 
ležatý compoundní stroj dvouválcový o 250 HP 
se 2 dvojčinnými čerpadly, z nichž každé na pro- 
dloužené tyči je osazeno. V kotelně pak jsou dva 
kotle systému Tischbeinova s přehřívači o vý- 
hřevné ploše A 180 m“ a napětí 10 atm. Starý 
výtlačný řad © 300 mm, mimo vodárnu polo- 
žený, vytrhán a nahrazen řadem © 700 mm, při- 
pojeným na tento nový stroj. 

Maximální vydatnost této vodárny Podolské 
byla 40.000 m“ za 24 hodin. 

Od 5. července 1913 jsou v činnosti střídavě 
pouze 2 parní stroje a střídavě 2 menší kotle, 
kterými čerpána nefiltrovaná voda vltavská pro 
topírny drah v Nuslích a pro obec Nusle, (kteráž 
vyjma topírny od 12. srpna 1923 zásobena vo- 
dou káranskou), pak Pankrácká ulice v Podolí 
hhato od roku 1925 měla vodu káranskou) a od 
r 1922 zásoben touto vodou Braník. 


Vodárna tato bude v činnosti až do. zahájení 
provozu v nové filtrační stanici v Podole. 

Jak výše uvedeno, v roce 1891. vybudována 
přečerpací stanice s věžním vodojemem a dvou- 
komorovým vodojemem pozemním v Korunní 
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třídě, kterou od 6. července 1913 přečerpávů se 
do věže výhradně voda káranská. 

Ve strojovně této přečerpací stanice postaveny 
dva parní stroje A 30 HP střídavě v činnosti, 
každý spojený s dvojčinným plungerovým čer- 
padlem o vydatnosti 90 litrů na 1 obrátku (44 
obrátek za 1 minutu). 

V roce 1902 postaven třetí parní stroj o 40 HP 
s dvojčinným plungerovým čerpadlem o vydat- 
nosti 110 litrů na 1 obrátku (60 obrátek za 1 mi- 
nutu). 

V roce 1914 postaven čivrtý parní stroj o 60 
HP a vydatnosti 140 litrů na 1 obrátku (60—80 
obrátek za 1 minutu). Stroj tento pracoval v létě 
a stroj třetí pak v zimě a prvé dva byly pak 
stroji reservními. Těmito stroji čerpá se voda 
přímo do sítě a přebytečná pak do věžního vo- 
dojemu. 

Původní 2 kotle plamencové odstraněny a na- 
hraženy v roce 1894 dvěma kotly systému Tisch- 
bein o výhřevné ploše A 113.40 m“ a tlaku 8 atm. 
a v roce 1901 instalovány ještě druhé dva kotle 
téhož systému o ploše výhřevné A 150 m*. Prvé 
dva nebyly od roku 1902 v činnosti a druhé dva 
pak jen střídavě byly v provozu. 

V roce 1914 smontována 2 automatická čer- 
padla s elektrickým pohonem a výtlačným větr- 
níkem na čerpání vody do nejvyššího (třetího) 
pásma. Jeden čerpací agregát pozůstává z elektro- 
motoru o 14 HP, spojeného s dvoustupňovým 
centrifugálním čerpadlem na 1600—2300 litrů za 
1 minutu, a druhý z elektromotoru o 8 HP s čer- 
padlem na 500—1000 litrů za £ minutu; oba 
ssají vodu z potrubí středního pásma. 

V roce 1926 odprodány dva nejstarší stroje 
v přečerpací stanici za 28.648.— Kč. V roce 1926 
provedena rekonstrukce přečerpací stanice tím 
způsobem, že postaveny 2 elektromotory A 165 
HP se 2 centrifugálními pumpami o vydatnosti 
a 185 litrů/vteř., počtu obrátek 1470 za 1 min 
a dopravní výšce manometrické 41.00 m, jež jsou 
od 24. prosince 1926 v činnosti. Náklad na elektro- 
motory 169.026.00 Kč, na čerpadla 46.800.00 Kč 
a automatické zařízení zrušeno. 

Druhé dva parní stroje a kotle prodány budou 
v roce 1927 a v přečerpací stanici umístí se vodo- 
měrná stanice. 

Obec Vinohrady dodávala vodu těmto obcím: 

Obci Žižkovské z pozemního vodojemu v Ko- 
runní třídě od 19. července 1884 a vodovodní síť 
žižkovská připojena na vinohradskou v ul. Gré- 
grově. Od obce Žižkovské od 7. června 1912 ode- 
bírala vodu kolonie Jarov v Hrdlořezích. 

V roce 1897 k věžnímu vodojemu v Korunní 
třídě připojena vodovodní síť žižkovská v ulici 
Orlické na Vinohradech a mimo to na nároží ul. 
Lucemburské a Bořivojově. V roce 1922 ul. Vra- 
tislavova a Žižkova a v roce 1923 ul. Sudoměř- 
ská, mezi Fochovou třídou s  Lucemburskou 
ulicí připojeny na III. pásmo Vinohradské. Od 
17. dubna 1925 spojeny vodovodní sítě obou obcí 
na nároží ul. Grégrovy a Křížkovského a v dů- 


sledku toho stavební bloky, omezené ul. Grégro- 
vou, Břetislavovou, Fibichovou a Libušinou měly 
vodu z věžního pásma Vinohradského. 

Strašnice odebiraly vodu od obce Vinohradské 
od roku 1902 (připojení na nároží Fochovy a 
Vinohradské tř.). 

Nusle obec a topírny nuselské odebíraly vodu 
ze spodního pásma obce Vinohradské od 1. ledna 
1886 a sice obec potrubím © 125 mm a topírny 
O 200 mm: připojení u Vinohradského nádraží 
a odečítání spotřeby vody na nám. Riegrově. Obec 
Nusle od 12. srpna 1923 má vodu káranskou. 
kdežto topírnám dodává se nefiltrovaná voda 
vltavská. 

Pankrác připojena v roce 1910—1911 na vý- 
tlačný řad © 500 mm na hranici Vyšehradu u 
Pankráce. 

Vršovice od září roku 1883 připojily se na ní- 
roží ulice Havlíčkovy a Palackého třídy nu Vi- 
nohradskou síť a odebíraly vodu od obce Vino- 
hradské až do 30. září 1907. kdy uvedly v provoz 
svou vlastní vodárnu Vršovickou v Braníku. 


26. Vodárna Karlínská, 


asi z roku 1856 v č. p. 242 v Pobřežní třídě. čer- 
pala nefiltrovanou vodu z ramene Vltavy ze stud- 
ny © 4.00 m. v hloubce od niveau dlažby 8.5 m 
v budově vyzděné, která spojena byla troubou 
položenou na dně řečiště přes celé rameno vltnv- 
ské a vyúsťující nedaleko špičky Rohanského 
ostrova. Čerpací aggregát pozůstával z ležatého 
stroje s pístovým čerpadlem a kotel byl stojatý 
trubkový. Voda čerpána do vodojemu na půdě 
o kubatuře 60 m“ a zásobovala 4 veřejné kašny, 
2 výtokové stojany a mimo to zavedena do vět- 
ších domů. Byla v činnosti do konce roku 1885, 
kcy připojena vodovodní síť karlínská na praž- 


td 
27. Vodárna Vršovická na vodu 


pitnou iužitkovou. 

V okolí nvnější vodárny Vršovické v r. 1905 
v pokusných otvorech vyzkoušena jakost vody, 
která odpovídala žádaným vlastnostem fysickým. 
chemickým a bakteriologickým a zjištěná vydat- 
nost obnášela as 50 litrů/vteř., po ustálené de- 
pressi 1.00—1.30 m. V důsledku toho zakoupeny 
pozemky pro vodárnu v Chuchli, Hodkovičkách, 
Braníku a Michli ve výměře 42.454 m? za Kč 
396.246.50. 

Projekt, navržený firmou K. Kress, doporučený 
P. profesorem J. V. Hráským, pozůstával ze 2 
studní, strojovny, kotelny, obytného domku 
v Braníku, z pozemního a věžního vodojemu na 
Lišce v Michli, z přečerpací stanice a obytného 
domku tamtéž. Fasády závodních budov a věž- 
ního vodojemu navrženy prof. Kotěrou. 

Dne 15. září 1906 započala se stavbou vodárny 
Hirma K. Kress; vodárna uvedena v činnost 1. 
října 1907 a vyžadovala nákladu 715.000. — Kč. 

Vodárna pozůslávala ze 2 studní as 16 m od 
pravého břehu řeky Vltavy vzdálených, o © 4.00 


m a hloubky jedné 6.29 m, výšky vody 2.59 m a 
druhé pak hluobky 6.31 m, výšky vody 2.11 m: 
vzdálenost mezi oběma  studnami je 130 m. 
Obě studny jsou spojeny ssacím potrubím © 400 
mm a opatřeny šoupátky tak, že lze z prozovu 
kteroukoli studnu vyřaditi: od studny prvé po- 
loženo je ssací potrubí do strojovny. 

Ve strojovně jsou 2 motory na nassávaný plyn 
A 60 HP, z nichž každý pohání trojčité čerpadlo“ 
o výkonnosti 40.3 litrů/vteř. při tlaku 8 atm. 

Výtlačný řad © 300 mm zaúsťuje do pozemního 
vodojemu na Lišce, kde zřízena přečerpací sta- 
nice, jež čerpá vodu z pozemního vodojemu do 
věže. V této stanici jsou 2 benzinové motory i 
10 HP se 2 trojčitými čerpadly o vydatnosti 
A 54 m“ vody za 1 hodinu. 

V roce 1912-1913 vyzděna v Braníku třelí 
studna směrem proti vodě o © 4.00 m, hloubky 
389 m, výšky vody 2.02 m, na 16 m od břehu a 
140 m od druhé studny vzdálena a s touto ssacím 
polrubím © 400 mm spojena; mimo to od třetí 
sludny vedeno ssací potrubí do strojovny. 

Dle návrhu p. prof. Hráského vystavěna v r. 
1921 studna o I 4.00 m, hloubce 7.62 m a výšce 
vody 4.30 m, od třetí studny 155 m a od břehu 
pak 64 m vzdálena, nákladem 185.912.22 Kč. 
Tato studna má svůj ssací řad, připojený na ssací 
řad vedoucí od studny třetí, přímo do strojovny. 
V roce 1921—1922 vyzděna před  strojovnou 
studna pátá © 3.00 m a hloubky 7.50 m, nákla- 
dem 66.445.96 Kč,:z níž používá se vody ku na- 
pájení parního kotle. V témže roce zbudována 
nová strojovna, nová kotelna a kolna na uhlí 
za 1,261.755.56 Kč. Ve strojovně umístěn parní 
stroj na 125 HP a 100 obrátek za 1 minutu, 
který jest spojen s trojčitým plungerovým čer- 
podlem o vydatnosti 60 litrů na jednu obrátku, 
což vyžadovalo nákladu 680.515.75 Kč. V ko- 
telně pak kotel Cornwallský o výhřevné ploše 
40.00 m“ za 176.766- Kč. Tento parní pohon 
jc v činnosti od 5. května 1922. 

Voda ze studní při rozvodnění řeky Vltavy po 
stránce bakteriologické byla závadnou a v dů- 
sledku toho v polovině roku 1924 nákladem Kč 
30.000.— instalován ve strojovně přístroj na 
chlorování vody ze studní, který s počátku byl 
v činnosti při velkých vodách a od 24. července 
1925 jest stále v permanentní činnosti. Mísí se 
v poměru, že na 1 litr vody připadají 0.3 mgr. 
chlorového plynu. 

V přečerpací stanici na Lišce instalován v r. 
1921 1 elektromotor o 16 HP a počtu obrátek 960 
(připojený předlohou na stará čerpadla a střída- 
vě jedno nebo druhé uváděl v Činnost), který v r. 
1927 použii ve vodárně na Hořejším nábřeží Smí- 
chovském; pohon benzinový zůstal jako reserva. 
Výše uvedená rekonstrukce vyžadovala nákladu 
72.003.55 Kč. 

Tento elektromotor nahražen v r. 1925 novým 
o 27.2 HP a počtu obrátek 960 -za 1 min., za 
11.695.-—— Kč, který uvádí v činnost jedno nebo 
obě čerpadla současně. Mimo to od I. června 
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1926 je v činnosti v přečerpací stanici nová cen- 
tifugální pumpa dvoustupňová za 8.240.-— Kč 
o vydatnosti 30 litrů/vteř. a Haku 4 atm., spo- 
jená s novým elektromotorem na 30 HP a počtu 
obrátek 1450), rovněž v ceně 11.695 — Kč. 

Obec Vršovice od 11. října 1907 dodávala vodu 
do 3 stojánků a 15 usedlostí v Braníku a jedné 
usedlosti v Krči, pak od 5. listopadu 1907 ds 
Michle ze spodního pásma (připojení v Palackého 
třídě před radnicí) a od 20. srpna 1908 z pásma 
vrchního (připojení na nároží ulice Kostelní a 
Brožíkovy), a ad 13. června 1922 do Zátiší (při- 
pojení v Pivovarské ulici u nového pivovaru). 
V polovině r. 1922 na Benešovské třídě u pošty 
připojen vodovod Krčský na Michelský. Od 30. 
prosince 1924 část Pankráce podél Benešovy tř. 
-nezi Palackého třídou v Nuslích a Kostelní ulicí 
v Michli a v Nuslích pak stavební bloky od Pa- 
lackého třídy na západ a od ulice Svatoslavovy 
na jih a blok v Havlíčkově třídě ma hranici 
Michle, Vršovic a Nuslí zásobeny vodou z vrch- 
ního pásma vodárny Vršovické. 

V druhé polovině roku 1927 rekonstruována 
přečerpací stanice na Lišce; byly odmontovány 
2 benzinové motory. +1 elektromotor o výkon- 
nosti 27.2 HP a 2 ležatá trojčitá čerpadla a na- 
montována 2 jednostupňová centrifugální vyso- 
kotlaká čerpadla o vydatnosti A 60 litrech/vteř., 
manometrické dopravní výšce 45 m a 2 elektro- 
motory na střídavý proud o síle A 70 HP a 1460 
obrátkách za minutu. Náklad na 1 čerpadlo 
8364.— Kč a na 1 elektromotor 18.588.42 Kč. 


28. Vodárna v Krči na vodu pitnou 
1 užitkovou. 


Studna čerpací stanice a reservoir zemní byly 
majetkem dra Šimsy a zbudovány v roce 1904 
až 1905. V roce 1912 převzala tuto vodárnu obec 
krčská a zřídila ještě druhou studnu a věž s vo- 
dovodní sítí. 

Vodárna pozůstává ze dvou studní poblíže v+»- 
dárny vyzděných o © 2.50 m, z nichž blízká stro- 
jovně byla hluboká 7.00 m, druhá 8.00 m a vr. 
1926 mělčí studna o 2.00 m prohloubena. Ve stro- 
jovně byl elektromotor o 10 HP, který poháněl 
čtyřstupňové centrifugální čerpadlo a sice při 
čerpání do zemního vodojemu pod tlakem 
atm. o vydatnosti 5.3 litrů/vteř. a do věžního pod 
tlakem 8 atm. o vydatnosti 4.4 litrů/vteř. 

V roce 1922 provedena rekonstrukce strojního 
zařízení tím způsobem, že byl dodám nový 
e'ektromotor o 10 HP a čerpadlo opraveno. 

V roce 1926 toto strojní zařízení nahrazeno 
novým a od 8. listopadu 1926 je v činnosti elektro- 
motor o 16 HP a počtu obrátek 1450 za 1 min, 
který pohání šestistupňové vysokotlaké centri- 
fugální čerpadlo o vydatnosti 6 litrů/vteř. a do- 
pravní manometrické výšce 84.00 m. Náklad za 
elektromotor 9.866—— Kč, za čerpadlo 5.800.— 
Kč. 

V roce 1922 spojen vodovod Krčský v Bene- 
šově třídě pod poštou v Krči s vodovodem Mi- 
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chelským resp. Vršovickým a slouží jako reserva 
v případě poruchy ve vodárně v Krči. 

Druhé reservní spojení v r. 1926 na Kopečku 
v Benéšově třídě. 


29. Vodárna v Hostivaři na vodu 
užitkovou 


z roku 1910, pozůstává ze studny na zahradě 
mlýna p. Krečmera o © 3 m, hloubky 8.5 m, 
výšky vody 2.70 m, o vydatnosti as 60 m“ vody 
za 24 hodin a pohon vodárny děl se vodním 
kolem aneb reservním motorem naftovým. 

V roce 1921 zřízeny 2 protilehlé štoly, zaústěné 
do výše uvedené studny o profilu 100/180 mm, 
z nichž severní je dlouhá 13.20 m o vydatnosti 
1.2 litrů/vteř. a jižní pak 7.00 m o vydatnosti 0.37 
litrů/vteř.; dřívější pohon přeměněn na elektri- 
cký s elektromotorem o 15 HP, který uváděl 
v pohyb šestistupňové vysokotlakové centrifugál- 
ní čerpadlo o vydatnosti 6 litrů/vteř. Voda vý- 
tlačným řadem © 100 mm, na který je připojena 
rozvodní síť, tlačena do dvoukomorového vodo- 
jemu, umístěného při štěrboholské silnici. Ku 
zlepšení jakosti vody je voda tato od 8. června 
1926 chlorována a mísí se 0.6 mgr. chloru do 
1 litru vody. 


Mimo to v Hostivaři jest pitná voda ze studán- 
ky na vrchu Kozinci o © 3.00 m, hloubky 7.00 m 
a sloupci vody 3.0—6.0 m, která je zavedena do 
6 usedlostí a do 2 výtokových stojánků. Jelikož 
po deštích voda tato je závadná, neužívá se jí 
k pití a v Hostivaři rozváží se ve voznicích od 
r. 1925 voda káranská. V r. 1925 Kozinecký vo- 
dovod rekonstruován tím způsobem, že staré 
rozvodné potrubí Z 60 mm nahrazeno © 80 mm 
a od studny o 3.00 m hlouběji založeno. 


30. Vodárna v Dolní Šárce na vodu 
pitnou 


v č. p. 85 na Mlýnku, založená v roce 1903 

Voda čerpala se ze studny © 1.5 m, hluboké 
5.25 m a vodního sloupce 2.00—3.15 m, o vydat- 
mosti 1 litru/vteř., dvěma jednočinnými čerpadly, 
poháněnými vodním kolem. V roce 1912 jako re- 
serva instalován elektromotor o 10 HP se 2 jed- 
nočinnými plungerovými čerpadly. Výtlačný řad 
© 50 mm Hlačil vodu do vodojemu v Šárce a 
z toho rozváděla se voda do 1 stojánku v Dolní 
Šárce u č. p. 85 a do 2 stojánků v Horní Šárce 
(jeden je na hřbitově); v roce 1908 pak ještě do 
stojánku před desinfekční nemocnici. V roce 1925 
zrušeno výše uvedené zařízení a čerpá se voda 
káranská z vodovodního řadu v Dolní Šárce no- 
vý potrubím © 100 mm do vodojemu v Horni 
Šárce 2 dvoustupňovými vysokotlakovými čer 
padly (o vydatnosti A 3 litrů'vteř. a dopravní ma- 
nometrické výšce 80 m), která jsou poháněna 2 
elektromotory A 8 HP a počtu obrátek 2800 za 
1 min. Náklad na elekiromotorv Kč 20.377.98 
a za čerpadla Kč 14.440.—. 


31. Vodárna na Struhách v Bubenči 
navodu pitnou 


v č. p. 200 v Bučkově ulici z roku 1901, čerpá 
vodu ze studny © 3.00 m, hloubky 6.5 m, sloupci 
vodním 3.18 m a vydatnosti 514 litrů/vteř., pod 
tlakem 5—6 atm. do reservoiru ve dvoře domv 
č. p. 164 v Korunovační tř. a do 4 stojanů v Dolní 
Bubenči a do 9 stojanů v Horní Bubenči. Od za- 
vedení vody káranské byla v činnosti v případě 
poruchy vodovodu Káranského. Ve strojovně 
trojčitá pumpa poháněná plynovým motorem o 6 
HP a později instalován elektromotor o 6 HP s 2 
jednočinnými pumpami a dřívější čerpací agre- 
gát byl reservou. 


32. Vodárna v novém pivovaru 
v Braníku pro Zátiší 
na pitnou i užitkovou vodu ze studně pivovarské 
do sítě a do vodojemu v Zátiší. Od 13. června 
1922 připojena vodovodní síť v Zátiší ma výtlač- 
ný řad z vodárny Vršovické v Braníku. 


33. Přečerpací stamice v Břevnově 


ve sklepě domu č. p. 226 (stará škola a bývalá 
radnice) na Bělohorské tř., zřízená v r. 1910 dle 
návrhu vodárenského úřadu hlav. města Prahy, 
pozůstává z ventikální dvojčinné pístové pumpy 
poháněné pomocí ozubeného kola elektromoto- 
rem o 5 HP a napájela přímo vodovodní síť a 
vodojem na Větrníku. V roce 1916 přeložena stro- 
jovna do kolny na dvůr a postavena tam hori- 
zontální pístová jednočinná pumpa, poháněná 
elektromotorem o 6 HP pomocí transmise; první 
čerpadlo bylo reservní. V roce 1911 postaven 
ještě druný vodojem. 

V roce 1922 první čerpací agregát nahražen 
dvoustupňovým vysokotlakým čerpadlem o vy- 
datnosti 7 litrů/vteř. a dopravní manometrické 
výšce 45.00 m, poháněný elektromotorem o 9 HP 
a počtu obrátek 2800 za 1 mim.; od 1. října 1924 
je v činnosti druhý agregát téže vydatnosti jako 
předchozí a čerpací zařízení z roku 1916 zruše- 
no. Voda ssaje se z potrubí © 150 mm, které má 
vodu z vodojemu Petřínského. Náklad na oba 
tyto elektromotory byl 13.400—— Kč a za čer- 
padla 10.654.— Kč. 

Od 9. IX. 1927 zastaven její provoz a v náhra- 
du uvedena v činnost přečerpací stanice na Pe- 
tříně vybudovaná v r. 1926 pro Stadion. 


34. Vodovod Košířský na vodu 
: tap: 
piltnouiužitkovou 


z roku 1905, navržen a vystavěn firmou Kress. 

Zásobení Košíř vodou děje se jímací štolou 
položenou mezi Zlejčínem a Radosti, založenou 
na počátku asi 14.00 m pod terrainem na kotě 
999.58 o délce asi 170 m, šířky 1.00 m a výšky 
do vrcholu klenby 1.50 m. Štola jest lomená, opa- 
třena 3 vzdušníky a na dně štoly položeno děro- 


vané kameninové potrubí © 40 mm, na několika 
místech přerušené a obložené štěrkem. Vydat- 
nost je 4 litry/vteř. 

Uvedená štola zaúsťuje do sběrné studny © 
3.00 m a hloubky 9.00 m, opatřené šoupátkovou 
komorou, z níž veden cestami a Iltkami napájecí 
gravitační řad © 225 mm směrem severovýchod- 
nim přes buštěhradskou dráhu, pak severně od 
dráhy, až k příční silnici vedoucí z Ruzyně k ho- 
stinci »U bílého beránka« a odtud pak © 150 
mm směrem jihovýchodním a na hranici Motola 
u Stodůlek (Háje) přechází na berounskou sil- 
nici. 

V Motole na toto potrubí připojeny usedlosti 
č. p. 21, 6, vojenský dvůr a vojenské baráky a 
před »Poštovkou« ma hranici Motola a Košíř 
z Berounské silnice odbočuje z tohoto napájecího 
řadu potrubí © 80 mm směrem severovýchod- 
ním, jímž napájí se do země zapuštěný vodojem 
na Kotlářce, z kterého odebírá vodu hřbitov na 
kotlářce a mimo to z vodojemu zřízena odbočka 
pro 1 hydrant. Napájecí gravitační řad končí na 
Berounské silnici »Pod Motolským hájem« proti 
Kotlářce a zde odbočuje směrem jihovýchodním 
po stráni, do dvoukomorového vodojemu na Či- 
bulce pod tlakem 6 atmosfér. 

Vodojem tento na straně západní při přivá- 
děcím potrubí má šoupátkovou komoru. Na 
straně východní je rovněž komora šoupátkova, 
ze které vyvedeno je potrubí přepadní a pak roz- 
váděcí © 150 mm, položené na stráni vedle po- 
trubí výtlačného, jež v bezprostřední blízkosti to- 
hoto vyúsťuje na silnici Berounské a konči 
v Plzeňské třídě, kde před č. p. 250 připojuje sc 
na toto potrubí vodovodní síť Košířská. Mimo to 
před č. p. 120 v Plzeňské třídě je rovněž připo- 
jení sítě Košířské na uvedený rozvodný řad. 


35. Vodovod v Jinonicích na vodu 
pitnou a užitkovou. 


pozůstává ze dvou studní v lukách, pod Vidoule- 
mi mezi sebou spojených, o vydatnosti 0.47 
litrů/vteř., z nichž voda stéká do reservoiru a 
z tohoto samospádem potrubím © 80 mm v délce 
27.00 m a o © 60 mm v délce 694 m teče do 
kašny obecního velkostatku. 

Druhý vodovod je ze studánky -pod Vidoulí«, 
z níž vedena voda potrubím 50 mm Jinonickou 
silnicí do 1 stojánku na silnici a do obecního vel- 
kostatku. V roce 1924 vodovod prodloužen a za- 
končen druhým stojánkem u rybníka a v roce 
1926 prodloužen opět až do středu Butovic a 
opatřen ještě 2 stojánky. 


36. Vodovod v Záběhlicích na vodn 
pitnou 


má vodu ze studánky zvané »Švehlovka« za ci- 
helnou, která je svedena potrubím do stojánku 
na silnici pod cihelnou, 
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Část II. 
Vodjemy a nové přečerpací stanice. 
A. Zděné vodojemy a věže. 
Vyřešení řádného rozvržení výškových pásem 
s vyrovnávacími vodojemy a přečerpacími sta- 
nicemi ve Velké Praze ztíženo je velice tím, že 


výškové rozdíly v této oblasti o ploše 17.575 ha 
hší se téměř o 200 m. 





Obr. 13. Věžní vodojem nad Mazankou v Libni. 


Území Velké Prahy rozvrženo na pět různě 
vysokých pásem a sice I. pásmo zásobovací sahá 
až do koty terrainu 215; II. pásmo rozkládá se 
v oblasti mezi kotami 215 až 255, III. mezi ko- 
tami 255 až 300; IV. mezi kotami 300 až 330 a 
V. mezi kotami 330 až 370. 

Tato pásma netvoří však jednotný celek, nýbrž 
oddělena jsou jednak řekou Vltavou ve směru 
podélném a pak ve směru příčném údolím po- 
toka Dalejského, Radlického, Motolského, Brus- 
nice a Šáreckého na levém břehu a pak údolím 
potoka Kunratického, Botiče a Rokytky na pra- 
vém břehu řeky Vltavy. 

Jak již uvedeno při popisu jednotlivých vo- 
dáren, umístěny byly poměrně malé reservoiry 
ve věžích Staroměstské, Šítkovské, Novomlýnské, 
Malostranské a v letohrádku Amerika v Sokolské 
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třídě; po rekonstrukci Pražských vodáren vodní 
silou hnaných a vystavěním Pražské vodárny 
v Podolí, byly výše uvedené nádržky zrušeny a 
započato bylo se stavbou nových vodojemů pro- 
jektovaných vodárenským úřadem hlav města 
Vrahy. 

1.Vyrovnávací vodojemna Karlo- 
vě v Sokolské třídě čp. 1264-11., vybudo- 
ván v roce 1877 o ploše 24.00 m X 17.60 m, výšce 
vody 5.50 m, kubatuře 2226.40 m“ a kotě hla- 
diny 240.07. Síla obvodových zdí 2.75 m z lomo- 
vého kamene davelského na tlouštku 45 cm; vv- 
ložena zdivem cihelným na maltu cementovou. 
Uvnitř vodojemu ve čtyřech řadách 20 sloupů 
cihelných o ploše A 0.2 m X 0.65 m překlenutých 
pasy, do kterých celý vodojem zaklenut klenbou 
valenou. Vnitřní stěny vodojemu a sloupů opa- 
třeny cement. hlazenou omítkou a vnějšek pokryt 
zeminou ve výši 0.80 m. Vodojem opatřen venti- 
lačními troubami, výpustí a přepadem jako ve- 
škeré vodojemy dále uvedené. Vodojem vyzkou- 
šen na nepropustnost a od 15. září 1877 je v čin- 
nosti; z prvu zásoben vodou přirozeně filtrova- 
nou z vodárny Žofínské a Novomlýnské. Cena 
t m“ vodojemu obnášela 30 Kč. 


2. Dva, samostatné vyrovnávací 
vodojemy na Karlově se společným 
vstupním domkem, vybudované v r. 1882 vedle 
výše popsaného vodojemu. Plocha každého obná- 
ší 32.4 m X 24.9 m, výška vody 6.10 m, kuba- 
tura vody 4709.20 m? (u obou tedy 9418.40 m*) 
a kota hladiny 240.07. Oba vodojemy upraveny 
jako vodojem první s tou odchylkou, že obvo- 
dové zdi provedeny v síle 3.00 m a uvnitř kaž- 
dého je v šesti řadách 42 sloupů. Do každého za- 
ustěn výtlačný řad © 500 mm, který byl zároveň 
řadem rozvodným, společný vodárnám vodní 
silou hnaným a mimo to výtlačný řad z Pražské 
vodárny v Podolí © 400 mm. Oba vodojemy do- 
končeny sice v roce 1882, ale teprve po odstra- 
nění závad stavebních uvedeny v činnost koncem 
ruěsíce září 1884. V roce 1907 položen rozvodný 
řad společný všem třem vodojemům o © 750 mm 
a výtlačný řad O 500 mm vytrhán. 

Po zavedení vody káranské opatřeny všechny 
tři vodojemy samočinně uzavíracími plovákový- 
mi ventily s brzdícím zařízením »katarakt« zva- 
ným, aby zamezeno bylo (olejovým sloupcem) 
prudkému uzavíracímu přítoku vody a tím even- 
tmelním nárazům v potrubí napájecím o © 900 
mmm, poněvadž voda vtéká do těchto vodojemů 
z vodojemů na Floře pod tlakem 4 atm. Po za- 
vedení vody káranské připojeny všecky tři vo- 
dojemy na Karlově na napájecí řad © 900 mm 
položený z vodojemu na Floře a na tento rozvod 
připojena na křižovatce Sokolské třídy a Vávro- 
vy ulice vodovodní síť hořejšího Nového města 
(přečerpací stanice Novoměstská zrušena); mimo 
to na toto napájecí potrubí připojen výtlačný řad 
© 400 mm z Pražské vodárny Podolské, jenž 
takto stal se řadem rozvodným, na který připo- 


Jena vodovodní síť Vyšehradu a Podolí a ko- 
nečně na levém břehu řeky Vltavy (kde plechový 
věžní vodojem na Letné pro chatrnost zrušenj 
Letná, Bubeneč a Dejvice (zde rozvodné potrubí 
má © 700 mm), připojeny na vodojemy na Floře. 
Tímto opatřením staly se vodojemy rozdělovací 
na Floře také vodojemy vyrovnávacími, ale jen 
dočasně, neboť vybudováním nových vodojemů 
vyrovnávacích II. pásma odpojeny budou výše 
jmenované části města od vodojemů na Floře. 

3. Vyrovnávací pozemní vodojem 
se vslupním domkem na Letné č. p. 
500-VII., vybudovaný v r. 1888 stavitelem Frant. 
Kindlem o ploše 24.78 m X 24.00 m, výšce 
vody 6.00 m, kubatuře vody 3059.04 m“ a kotě 
hladiny 231.77. Vodojem překlenut a síla obvod- 
ních zdí i se vzdušní isolací je 3.00 m a vodojem 
opatřen 6 rozdělovacími stěnami o ploše 21.00 
m X 0.63 m, za účelem řádné cirkulace vody; 
do vodojemu zaúsťoval výtlačný řad © 300 mm 
z vodárny Novomlýnské a po zrušení této zá- 
soben vodojem Letenský z vodojemů na Karlově. 
Vodojem opatřen samočinně uzavíracím plová- 
kovým ventilem a rozvodné potrubí © 300 mm 
zaústěno do přečerpací stanice na Letné; těsně 
za vodojemem zřízena z něho odbočka © 150 mm 
pro zásobení Bubenče. Vodojem uveden v činnost 
15. června 1888 a byl v provozu do 1. srpna 
1926, kdy počala se čerpat voda z nových vodo- 
jemů v Brusce do vodojemů na Vyhlídkách ve 
Střešovicích. Náklad na Letenský vodojem obná- 
šel 115.195.90 Kč. 

Vedle vodojemu zřízena přečerpací stanice, 
kterou čerpána voda do věžního vodojemu na 
Letné a do pozemního vodojemu na Petříně, jejíž 
provoz 1. srpna 1926 zastaven. 

Uvedené 4 vodojemy plní se vodou Káranskou 
n zásobují oblast města I. pásma. 

4. Vyrovnávací věžní vodojem na 
T etné byl válcový a prstenový ze železného 
plechu s vnitřní troubou © 3.00 m pro komín ve 
váze 8069.36 kg. Měl © 8.25 m, plochu 46.387 
m*?, výšku vody 4.25 m (celý byl 4.5 m vysoký), 
kubaturu vody 197.10 m? a kotu hladiny 251.33; 
výtlačné i rozvodové potrubí o © 150 mm. Byl 
současně uveden v činnost s pozemním vodoje 
mem na Letné, ale pro chatrnost v druhé polo- 
vině listopadu 1913 vyřazen z provozu a oblast 
města jím zásobovaná připojena prozatím na roz- 
dělovací vodojemy na Floře; po vystavění nových 
vodojemů na Andělkách ve Střešovicích připo- 
jena uvedená oblasť na tyto vodojemy. Věž vy- 
stavěna firmou K. Hiibschmann a Fr. Schlaffer 
za 71.445.34 Kč. 

Vodojem plnil se vodou káranskou a zásobo- 
val oblasť města II. pásma. 

5. Vyrovnávací vodojem se vstup- 
ním domkem na Petříně, vystavěn byl 
v roce 1888 stavitelem Frant. Hulánem na po- 
zemku čís. kat. 175 nedaleko rozhledny. Má 
plochu 14.00 m X 14.00 m, výšku vody 6.08 m, 


kubaturu vody 1024.48 m? a kotu hladiny 326.50. 
vodojem překlenut a síla obvodových zdí je 3.00 
11 a třemi rozdělovacími stěnami o ploše 10.4 m 
X 0.63 m na cirkulaci vody upraven a vvúsťuje 
do něho výtlačný řad © 200 mm z přečerpací 
stanice na Letné, který je zároveň řadem roz- 
vodným. Uveden v činnost 13. května 1888 a po- 
čátkem roku 1890 opalřen elektrickým ukazo- 
vákem, kterým výška hladiny vodní ve vodojemu 
stále vyznačována v přečerpací stanici na Letné. 





Obr. 14. Věžní vodojem s přečerpací stanicí v Korunní 
třídě na Vinohradech. 


Náklad na stavbu vodojemu obnášel 33.272.64 
Kč. Vodojem plní se vodou káranskou a záso- 
huje oblast města III. pásma. 


6. Vyrovnávací pozemní vodojem 
na »Stráži« v Libni, vystavěný v r. 1884 a 
1885 má plochu 14.00 m X 7.30 m, výšku vody 
2.95 m, kubaturu 294.40 m? a kotu hladiny 
236.00; vodojem překlenut a uvnitř 4 pilíře o plo- 
se 1.00 m X 0.60 m. Opatřen elektrickým uka- 
zovákem vody a zaúsluje do něho výtlačný řad 
2) 200 mm z přečerpací stanice na Bulovce a roz- 
vodný řad má © 150 mm. Náklad obnášel 12 
síc Kč. 

Vodojem plní se vodou káranskou a zásobuje 
nižší část oblasti II. pásma v Libni a okolí. 
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7. Vyrovnávací věžní vodojem nad 
„oMazankou« v Libni, vystavěný stavite- 
lem Frant. Schlaffrem v letech 1903 a 1904. Vo- 
dojem je ze železného plechu s vnitřní troubou 
o © 0. 80 m, (Intzův) má © 6.5 m, čistou plocha 
22.68 m*?, maximální hloubku 5.70 m, kubaturu 
vody: 178.49 m“ a kotu hladiny 314. Opatřen 
clektrickým ukazovákem vody v ceně 571.82 Kč 
a má výtlačný i rozvodný řad o © A 200 mm; 
před věží spojen jest výtlačný řad s rozvodným 


Obr. 15. Věžní vodojem na Lišce v Michli. 


potrubím © 125 mm opatřeným šoupátkem, aby, 
v případě čistění vodojemů, zásobování vodou 
remuselo býti přerušeno. Stavba dokončena 17. 
Erosince 1904 a s oplocením vyžadovala náklada 
38.065.53 Kč. 

Vodojem plní se vodou káranskou a zásobuje 
nižší část III. pásma v Libni a okolí. 

8. Vyrovnávací vodojem na »Skal 
2e« na Smíchově vybudován v roce 1872 
nákladem 16.000.— Kč. Vodojem je dvoukomo- 
rový o ploše každé komory 9.70 m X 8.20 m, 
výšce vody 2.90 m, obsahu obou komor 490 m? 
a kotě hladiny 212.18: výtlačný řad, který je zá- 
roveň rozvodný, má © 200 mm. Vodojem pře- 
klenut, opatřen dálkovým ukazovákem vody, 
kterým výška hladiny vodní ve vodojemu stále 
vyznačována ve vodárna na Hořejším nábřeží. 

Vodojem byl v činnosti až do roku 1886, kdy 
vybudován vodojem na Václavce a na Malvazin- 
kách. Pak byl v roce 1905 nákladem 11.582.74 
kč rekonstruován a čerpána do něho pitná voda 
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ze studny v botanické zahradě od 15. října 1905 
a od roku 1918 čerpá se do něho doposud ne- 
filtrovaná voda vltavská pro některé továrny na 
Smíchově. 

9. Dva vyrovnávací dvoukomoro- 
vé vodojemy na Václavce na Smí- 
chově, z nichž jeden vystavěný v r. 1886 ná- 
kladem 106.019.93 Kč a druhý v r. 1904 nákla- 
dem 123.383.83 kř. Každá komora má plochu 
18.60 m X 11.60 m, výšku vody 5.00 m, kuba- 
tura vody obou vodojemů obnáší 4000 m? a kota 
hladiny u staršího je 246 a u novějšího 246.17. 
Oba vodojemy překlenuty, plněny jsou vodou Ká- 
ranskou potrubím © 475 mm vedoucím z vodo- 
jemu na Floře a starší má rozvodný řad o © 316 
mm a novější pak © 400 mm. Vodojemy těmi 
zásobuje se oblasť I. pásma na Smíchově. 


10. Dva vyrovnávací dvoukomo- 
rové vodojemy na Malvazinkách na 
Smíchově, z nichž jeden vystavěný v roce 
1886 nákladem 35.250.74 Kč a druhý v roce 1904 
nákladem 61.866.54 Kč. Starší vodojem má plo- 
chu každé komory 8.00 m X 8.00 m, výšku vody 
1.00 m, kubaturu vody celého vodojemu 500 m? 
a kotu hladiny 300.77; novější má pak plochu 
jedné komory 18.40 m X“ 8.00 m, druhé 14.3 m 
75 8.00 m, výšku vody 4.00 m, kubatura vody 
celého vodojemu 900 m“ a kotu hladiny 300.91. 
Vodojemy překlenuty, opatřeny dálkovým uka- 
zovákem vody a čerpá se do nich voda výtlač- 
ným potrubím © 250 mm z vodojemů na Václav- 
ce z přečerpací stanice umístěné vedle vodojemů 
na Václavce. Ze staršího vodojemu položen roz- 
vodný řad © 150 mm a z nového pak 9 250 mm. 
Těmito vodojemy zásobuje se oblasť II. pásma na 
Smíchově a plněny jsou rovněž vodou káran- 
skou. 

ALP ODVKY POAVA V K2O SV PTP V AC OPATOV 
Avoukomorové v Korunní třídě na 
Vinohradech, z nichž jeden vystavěn v r. 
1382 a druhý 1891. Vodojem starší má plochu 
každé komory 17.5 m X“ 17.5 m, výšku vody 
5.00, kubaturu vody celého vodojemu 3000 m* 
a kotu hladiny 271.17. Novější pak plochu ko- 
mor 20.00 m X 20.00 m, výšku vody 5.00 m. 
kubaturu vody celého vodojemu 4000 m“ a kotu 
hladiny 271.17. Výtlačné potrubí staršího vodo- 
jemu © 300 mm, vedoucí z Vinohradské vodárny 
v Podolí. nahraženo v roce 1909 a 1910 potrubím 
C 700 mm a výtlačné potrubí novějšího vodo- 
jemu má O 500 mm. (Po zavedení vody káranské 
čerpá se voda vltavská výtlačným potrubím Ž 
500 mm do staršího vodojemu, kdežto výtlačné 
potrubí © 700 mm změněno z části na rozvodné a 
z části je prázdné. Z vodojemů na Floře po- 
ložen nový rozvodný řad © 700 mm zaústěný do 
novějšího vodojemu v Korunní třídě. Rozvodné 
řady ze staršího vodojemu jsou dva a sice jeden 
o © 500 mm. který je teď uzavřen a druhý má 
O 300 mm; z nového vodojemu jde rozvodný řad 
o 3500 mm, z kterého v blízkosti vodojemu 


odbočují 2 potrubí © 225 a 300 mm pro Vino- 
hrady a třetí © 300 mm pro Žižkov. Vodojem 
starší plněn nefiltrovanou vodou vltavskou a no- 
vější vodou káranskou. Oba vodojemy překle- 
nuty a zásobují části oblasti I. a II. pásma. 

12. Vyrovnávací věžní vodojem 
v Korunní třídě na Král. Vinohra- 
dech, vystavěný v roce 1891 je válcový, prste- 
nový ze železného plechu s vnitřní troubou © 
280 m pro komín. Má © 8.50 m. výšku 4.15 m 
(výška vody 3.85 m), kubaturu vody 200 m? a 
kotu hladiny 301.17. Při vodojemech v Korunní 
třídě je přečerpací stanice. Dříve čerpala se voda 
" do věžového vodojemu z rozvodného potrubí 
zemních vodojemů o © 500 mm a po zavedení 
vody káranské čerpá se pouze z novějšího vodo- 
jemu. Výtlačné potrubí od strojů má 4500 mm. 
odbočuje v blízkosti věže potrubím o © 200 a 
300 mm pro Vinohrady a Ž 250 mm pro Žižkov: 
přebytečná voda tlačena potrubím  zúženým 
O 350 mm do věže. Káranská voda z vodojemu 
zásobuje vyšší části II. pásma; přepad vodojemu 
má Ž 250 mm. Jak již dříve podotčeno při vo- 
dárně vinohradské, přečerpává se v této stanici 
automaticky voda z vodovodní sítě II. pásma do 
III. pásma vinohradského výtlačným potrubím 
300 mm, kteréž provedenou rekonstrukcí pře 
čerpací stanice v r. 1926 vyřazeno z provozu. 
neboť nové čerpací aggregáty. kterými tlačí se 
voda přímo do řadu pro If. pásmo, zásobují i 
pásmo III. 


13. Dvoukomorový vodojem v Kin- 
ského zahradě z roku 1902 pod vyústěním 
strahovské štoly na vodu pitnou. Každá komora 
má plochu 5.5 m X 3.5 m, výšku vody 2.75 m 
(celá výška je 3.10 m), kubatura celého vodo- 
jemu je 106.00 m“ a kota hladiny 285.55. 

14. Vodojem v Kinského zahradě 
z roku 1902 pod vyústěním Zámecké štoly na 
vodu pitnou o ploše 3.5 m X 3.5 m, výšce vody 
200 m (celková výška 2.4 m), kubatuře 24.5 m“ 
u kotě hladiny 234.90. 


15. Vyrovnávací dvoukomorový 
pozemní vodojem sevstupním dom- 
kem na Lišce v Michli z roku 1907 na in- 
filtrovanou vodu vltavskou čerpanou vodárnou 
vršovickou. Každá komora má plochu 13.00 m X 
13.00 m, výšku vody 4.00 m, kubatura celého 
vodojemu je 1200 m“ a kota hladiny 269. Výtlačný 
rad má © 300 mm a rozvodný pak 250 mm. Vo- 
dojem překlenut. Síla dvou obvodových zdí 1.20 
um a druhých dvou 1.35 m, střední zeď oběma 
komorám společná 1.80 m a každá komora mí 
9 pilířů o průřezu 0.90 X 0.90 m. Rozpočtený ná- 
klad na vodojem byl 48.248.14 Kč. Vodojem 
zásoboval oblasť I. pásma Vršovic. 

16. Vyrovnávací věžní vodojem na 
I išce v Michli z roku 1907 na infiltrovanou 
vodu vltavskou, čerpanou přilehlou přečerpací 
stanicí z pozemního vodojemu ssacím potrubím © 
200 mm. Vodojem je válcový ze železného plechu 


Ž 10.00m s průlezem uprostřed v O 1.2 m, 
o průměrné výšce vody 5.00 m, kubatuře vody 
400 m“ a kotě hladiny 299. Přečerpací stanice 
zdvihá vodu jednak do rozvodového řadu 0 © 
200 mm a pokud přebývá do vodojemu věžního 
potrubím rovněž o O 200 mm, na kterém je pod 
věží šoupě, které se uzavírá, čerpá-li se jen do 
rozvodného řadu, anebo čistí-li se vodojem. Pode 
dnem reservoiru je spojeno výtlačné potrubí 





Obr. 16. Věžní vodojem v Krči. 


s potrubím rozvodným z vodojemu, na němž je 
opět šoupě a klapka, která se uzavře, tlačí-li se 
voda do věže a otevře, nečerpá-li se, v kterémž 
případě výtlačný řad věžní stává se rozvodným. 
Hozvodné potrubí © 200 mm položené od čer- 
padel je spojeno s věžním výtlačným řadem. Ko- 
nečně přepadní potrubí z věže spojeno s roz- 
vodným řadem z pozemního vodojemu, kterým 
eventuelně i tento i s výHačným řadem © 300 mm 
naplní se v případě potřeby z věžního vodojemu. 

Fasáda vodojemu navržena prof. Kotěrou a 
rozpočtený náklad byl 102.844.38 Kč. Vodo- 
jem zásobuje oblast II. pásma Vršovic. 

17. Pozemní vodojem v Krči na vrchu 
za sanatoriem Dr. Šimsy z roku 1905 má plochu 
7.7 X 3.10 m, výšku vody 2.10 m, kubaturu 
40.00 m“ a kotu terrainu 260. Plněn vodou pit- 
nou ze studny a výtlačné potrubí o Ž 80 mm je 
zároveň rozvodným. 
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18. Věžní vodojem ze železobetonu 
v Krči nad školou z roku 1912 má © 460 m, 
výšku vody 5.00 m, kubaturu 80 m? a kotu ter- 
rainu 280. Voda se zdvihá ze studny nedaleko 
vodárny. 

19. Pozemní dvoukomorový vodo- 
jem v Hostivaři při štěrboholské silnici 
z roku 1910 na vodu užitkovou ze studny a ze 
dvou přilehlých štol. Každá komora má plochu 
7.85 m X 3.9 m, výšku vody 2.5 m, kubaturu 
celého vodojemu 150 m“ a kotu hladiny 272. Vý- 
tlačné potrubí © © 100 mm je zároveň řadem 
rozvodným. 


20. Vodojem v Horní Šárce u sv. Ma- 
těje z roku 1903 plněn vodou pitnou ze studny 
na »Mlýnku« v Dolní Šárce. Vodojem má plo- 
chu 5.00 m X 2.00 m, výšku vody 1.34 m, kuba- 
turu 13.4 m“ a kotu hladiny 280.62. Výtlačné 
potrubí © 50 mm. Od 15. srpna 1924 čerpá se 
voda káranská z rozvodné sítě podbabské: v dů- 
sledku toho položen nový výtlačný řad © 100 m, 
staré výtlačné potrubí změněno na rozvodní a 
čerpání vody ze studny na „Mlýnku« zrušeno. 

21. Vodojem v Bubenči ve dvoře do- 
mu čp. 164 na vodu pilnou ze studny ve Stru- 
hách z roku 1901. .Má © 6.00"m. výšku vody 
25 m a kubaturu 70 m“. 

22. Vodojem v Zátiší o kubatuře 120 m? 
měl původně vodu ze studně nového pivovaru 
v Bráníku a od 13. června 1922 připojen na vý- 
lačný řad vodárny vršovické. 


23. Vodojem na Větrníku v Břev- 
nově, do něhož čerpá se voda káranská z pře- 
čerpací stanice ve staré škole (bývalá radnice) 
z potrubí, připojeného na vodojem na Petříně. 
Vystavěn, v r. 1910 a má plochu 5.(tm X 3.00 m. 
výšku vody 3.00 m, kubaturu 50 m“ a kolu hla- 
diny 360. Vodojem překlenut, síla zdi dole 0.75 m1 
a nahoře 0.6 m. Druhý vodojem týchž rozměrů 
vyzděn ke konci r. 1911 a u dna spojen s vodo- 
jemem prvním. Výtlačné potrubí, jež bylo zá- 
roveň rozvodným, má © 150 mm. Oba vodo- 
jemy vyřazeny z provozu 24. června 1925, kdv 
započato bylo s jich bouráním a v těchže mí- 
stech vystavěn nový. železobetonový vodojem. 
« němž je později zmínka. 

24. Vodojem na Kollářce v Košířích 
+ roku 1905-0 kubatuře 30.00 m“ plněn vodou 
ze štol zlejčínských. 

25. Dvoukomorový vodojem v Či 
bulce se vstupním domkem v Ko- 
šířích z roku 1905 plněný vodou ze štol zlej- 
čínských. Každá komora má plochu 9.6 m X 5.70 
m, výšku vody 4.00 m, kubatura celého vodojema 
400 m“ a kota hladiny 295.40. Vodojem má po- 
irubí výtlačné o © 150 mm a téhož průměru je 
potrubí rozvodné. Vodojem překlenut, tlouštka 
obvodových zdí v základech 1.05 m a nahoře 
0 75.m; v každé komoře je 12 pilířů o ploše 
1.05 m X 0.90 m. 
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Výše uvedené vodní nádržky čištěny v ob- 
dobích šestinedělních. 


K. Železobetonové vodojemy « nové přečerpací 
stanice. 


1. Dva vodojeny marFloř e. 


Prvním pražským železobetonovým vodojemem 
byl rozdělovací vodojem na Floře na Vinohradech 
r. 1910-11 postavený. Vedle něho s nepatrným 
úchylkami postaven byl druhý vodojem v r. 1915 
až 1916. 

V důsledku toho omezím se na popis vodo- 
jemu prvního. 

Vodojem jest tvaru obdélníka 36.80/47.24 m, 
o výšce hladiny 4.00 m a kotě hladiny vody 277.80, 


takže užitečný obsah vodní je 2+289 m“. Kuba- 6.900- 
tura vody druhého vodojemu obnáší $t7£20 m*. 6.900. 


Dno vodojemu je z dusaného betonu o tlouštee 
25 cm, na kterém je ještě železobetonová deska 
15 em silná, křížem armovaná. 

Stěny obvodové. železobetonové © jsou. rovné, 
4.95 m vysoké, při dnu 30 cm silné, s arma- 
Ltarou vodorovnou. Tyto svislé obvodové stěny 
jsou ve vzdálenosti 2.60 m na vnějších plochách 
podporovány žebry. 

Žebra tato jsou lichoběžníkového tvaru: při 
dně o šířce 2.20 m, při stropu 60 em. Tlouštka 
žeber je střídavě 25 em a 33 cm. 

Všechna žebra při stropě jsou spojena že 
i+zobetonovým lrámem, na němž spočívá strop 
systému Hennebigue. Ve směru kratšího rozměru 
vodojemu jsou průvlaky 33/65 cm, jež neseny 
Jsou sloupy ve vzdálenostech 4.60 m. 

Nad sloupy křižují se s průvlaky hlavní trámy 
profilu 22/50 cm. Souběžně s těmito hlavními 
trámy jsou trámy vedlejší průřezu 22/40 cm ve- 
lsnuté v průvlacích. Vzdálenost os těchto trámků 
jeste .9 3m. 

Na těchto trámech spočívá deska železobeto- 
nová, tlouštky 11.5 cm, počítaná jako nosník 
spojitý, na trámech hlavních a vedlejších ulo- 
žená a jen v jednom směru armovaná. 

Sloupy, nesoucí strop, v počtu 63, jsou pro- 
filu 45/33 cm a mají ve dně vodojemu patky 
deskovité, tvaru čtverce 120/120 cm, křížem armo- 
vané. Strop na horní ploše vyrovnán ve spádu 
ku krajům škvárovým betonem, a kryt jest za 
účelem docílení isolace trojnásobnou asfaltovou 
plstí. 

Veškeré vnitřní plochy vodojemu, pokud při 
jdou do styku s vodou, jsou opatřeny cemen 
tovou omítkou (na výšku 4.15 m nad dno vodo- 
jemu) a trojnásobným mátěrem inertolovým, aby 
zabráněno bylo škodlivému vlivu volné kyseliny 
uhličité, ve vodě káranské obsažené, na cemen- 
tovou omítku. 

Vodojem jest zasypán zeminou, ventilován a 
osvětlen jest jedním světlíkem rozměrů 108/130 
cm. 

Potrubí přívodné, jež se rozděluje na křižo- 
vatce ulic Slezské a Jičínské na dvě větve, při- 


zádí vodu do vodojemu na straně ulice Jičínské 
přelivem © 1100 mm: druhá větev ústí do ko- 
inory rozdělovací. 

Komora rozdělovací, simovaná při vodojemu 
do ulic Slezské a Čáslavské, jest železobeto- 
nové konstrukce, tvaru kruhového, O 600 mm. 
o tlouštce stěny dole 20 cm, nahoře 14 cm a krytí 
kopulí železobetonovou o touštce 6 em. Tato 
kopule jest ve vreholu na © 180 cm otevřena 
w kryta železobetonovým poklopem, ma němž 
umístěn jest ventilační nástavec a železný vstupní 
poklop. Dno této rozdělovací komory jest na kotě 
270.57 m a zhotoveno z horní vrstvy betonové, 
15 cm silné, armované a spodní vrstvy 50 cm 
silné z dusaného betonu. Výška vody v komoře 
jest 7.23 m. 

Voda z vodojemu svádí se potrubím © 1100 mm 
da rozdělovací komory: mimo to druhou větví 
7 výtlač. řadu z Káraného potrubím © 1100 mm 
možno přivésti vodu přímo do uvedené rozdělo- 
vací komory. Toto zařízení jest v činnosti při 
opravě nebo čištění vodojemu. 

Z télo rozdělovací komory rozvádí se vod: 
napájecím potrubím © 900 mm do Prahy, 
O 475 mm na Smíchov a © 700 mm na Král. 
Vinohrady. 

Odpadní potrubí /Ž 300 mm vodojemu připo- 
jeno jest na přepad O 700 mm umístěný v ko- 
moře rozdělovací a ústí do kanalisace, kam též 
zaústěno jest čistící potrubí /Z 200 mm z komory. 
Potrubí přívodná a rozváděcí jsou opatřena šou- 
pátky, jež se uzavírají na stropě komory rozdě- 


lovací. : 
Rozváděcí potrubí, procházející domkem — 
slrážnicí — opatřena jsou třemi vodoměry Wolt- 


inannovými, Šoupálky a redukčními ventily. 
Vodojem projektován Ing. K. Herzánem a vy- 
slavěn firmou Ing. B. HoHlmann a spol. 
Náklad na tento vodojem, s rozdělovací ko- 
morou, vodoměrným domkem, s. příslušnými 
armaturami a vodoměry byl 355.190.54 Kč; dne 
15. října 1912 byl vodojem naplněn vodou. 
Druhý vodojem vystavěn byl firmou »Pražská 
společnost pro stavby betonové a železobetonové 
s r. 0.« bez rozdělovací komory, ale s vodoměr- 
ným domkem, v němž umístí se rovněž tři vodo- 
měry a kterým prochází z druhého vodojemu 
vedené lroje rozváděcí potrubí © 900, 700 a 
475 mm, zaústěné každé do napájecího potrubí 
téhož průměru, položeného z vodoměrného dom- 
ku vodojemu prvého; při druhém vodojemu vy- 
slavěn domek. jenž sloužiti má za strážnici. 
Oba vodojemy jsou spolu spojeny při dně po- 
trubím Ž 1100 mm opatřeným šoupátkem. Druhý 
vodojem plní se rovněž výtlačným řadem káran- 
ským o © 1100 mm. 
Vstup do obou vodojemů děje se svislými že- 
leznými žebříky. 
Čisticí potrubí druhého vodojemu Ž 300 mm 
ústí svfonovou uzavírkou do kanalisace. 
Vodojem byl postaven za 468.300.83 Kč a je 
v činnosti od 14. prosince 1917. 


Cena 1 m“ uskladněné vody. při vodojemu 
prvním obnášela 70 Kč a při vodojemu druhém 
96 Kč. « 


2. Dva vodojemy v Brusce. 


Vyrovnávací vodojemy v Brusce v Dejvicích 
proti vojenským pekárnám jsou dva, stejně vel- 
ké, vedle sebe položené a oddělené od. sebe 
chodbou. 

Každý zhruba tvaru obdélníku 47.00/32.9 m, 
o výšce vody 4.00 a kotě hladiny vody 240.00. 

Kubatura vody jednoho je 5881.25 m“ a dru- 
hého pak 5894.90 m“. 

Dno vodojemu tvoří spodní vrstva dusaného 
betonu 30 cm silná, na níž jest ještě železobeto- 
nová vrstva 15 cm silná s křížovou armaturou. 

Svislé obvodové stěny, jichž výška ode dna 
ku spodku stropu je 4.90 m, vytvořeny jsou z řady 
železobetonových kleneb, obrácených vypouklou 
stranou dovnitř vodojemu. Počet kleneb 34, roz- 
pětí 4.70 m, vzpětí 70 cm, tlouštka 12 cm, jich 
armatura je vodorovná. Klenby tyto opírají se do 
železobetonových žeher průřezu 90/35 cm, jež 
vetknuta jsou do patek železobetonových o půdo- 
ryvsné ploše 4.10/1.00 m a výšce 40—80 cm. 

Žebra rohová mají společnou patku o ploše 
1:10/1.80 m a výšce 40—80 cm. 

Všechna žebra nahoře spojena jsou vespolek 
železobetonovým trámem průřezu 52/26 em, jenž 
pc delších stranách vodojemu tvoří žlab. jímž 
svádí se voda násypem na strop prosákdá. 


Na tomto železobetonovém rámu uložen strop 
systému Hennebigue. Ve směru kratšího rozměru 
vodojemu probíhají mezi žebry průvlaky profilu 
42/28 cm, ve směru delšího rozměru probíhají 
hlavní trámy 27/22 cm a mezi těmito hlavními 
lrámy jsou vždy dva trámy ve vzdálenosti 1.57 m 
a profilu 22/22 cm. Trámy průvlakové, jež pod- 
porovány jsou mezi žebry sloupky profilu 35/35 
cm, zvětšují svůj profil v krajním poli u žeber 
na 52/28 em. Na tomto systému trámů je stropní 
deska 8 em, počítaná jako nosník spojitý přes 
irámy hlavní a vedlejší položený. Armatura 
desky jest jednoduchá. 

Čelý strop jest uspořádán ve slabém sklonu 
od středu ku krajům delšího rozměru za účelem 
odvedení vody násypem proniklé a opatřen ce- 
inentovou omítkou s přidáním watterproofu. 

Pilíře 35/35 cm, počtem 54, nesoucí strop vodo- 

jemu, jsou vetknuty v patečních deskách, čtver- 
cového půdorysu 120/120 cm a tloušťky 30 cm 
křížem armovaných. "Tyto desky pateční jsou 
pod armovanou deskou dna vodojemu. 
Stěny vodojemu. pilířů a horní plochy dnu, 
pokud tyto přijdou ve styk s vodou, opatřeny 
jsou cementovou omítkou a trojnásobným ná- 
těrem inertolovým. Každý vodojem osvětlen jest 
čtyřmi světlíky o ploše 135/370 cm, jež spojeny 
jsou ventilačními průduchy. 

Vodojemy možno čistiti lakovou vodou. zvlášť 
va pilířích vodojemů rozvedenou. 
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Oba vodojemy jsou odděleny od sebe chodbou, 
svichu luxferprismy osvětlenou, šířky mezi žebry 
i.10 m. K této chodbě a vodojemům přiléhá bez- 
prostředně vstupní domek. Z tohoto domku pří- 
stupny jsou vodojemy železobetonovými schody. 
Vstup možno uzavříti železnou žaluzií, chodba 
střední přístupna rovněž železobetonovým scho- 
dištěm. 

Přívodné potrubí O 500 mm rozděluje se na 
počátku chodby na dvě části, do každého vodo- 
jemu jedna. Potrubí rozváděci do vodovodní sítě 
I. pásma — jedno o Ž 500 mm, druhé o © 400 
mm, a dvoje ssací ke strojům čerpacím, jedno 0 © 
2 X 450 mm a druhé o S 2X 600 mm — jest tak 
uspořádáno, aby mohl každý vodojem samostat- 
ně zásobiti vodou nejen čerpací stroje, ale i část 
města ku zásobení vodou mu připadající. 

Veškerá šoupátka obsluhována jsou z galerie 
vstupního domku ve výši stropu vodojemu. 

Aby v případě poruchy práce snadněji mohly 
se provésti, jest v domku pojezdný jeřáb o nos- 
nosti 2000 kg za 20.880.-—— Kč. Střecha domku 
jest železobetonová konstrukce trámová, krytá 
dřevocementem, domek jest osvětlen čtyřmi želez 
nými okny. Kanalisace domku, jehož i čistící po- 
trubí vodojemu svedeno jest železobetonovým ka- 
nálem pomocí syfonové uzavírky do kanalisace 
uliční; do této svedena jest voda přepadající i voda 
prosáklá na strop vodojemu. Aby chráněno bylo 
potrubí před zamrznutím, vytápěn jest domek 
leplou vodou. 

Oba vodojemy plněny jsou teď vodou káran- 
skou a v pozdější dohě bude jeden plněn vodou 
káranskou a druhý uměle filtrovanou vodou 
vltavskou. 

Stavební náklad na oba vodojemy se vstupním 
domkem byl 3,065.718.66 Kč a tudíž cena 1 m? 
uskladněné vody je 256.00 Kč. Podotýká se, že 
tyto vodojemy stavěny byly v době, kdy ceny 
hmot byly nejvyšší. 

Se stavbou vodojemů započato bylo koncem 
měsíce února 1919 a zkouška na vedotěsnost vy- 
konána dne 15. listopadu 1921. 

Vodojemy uvedeny v činnost 26. října 1925 po 
vybudování přečerpací stanice se strojním zaří- 
zením v Brusce a vodojemů na Andělkách; oblast 
města I. pásma na levém břehu řeky Vltavy, po- 
ložením dvou rozvodných řadů S 400 a 500 mm, 
zásobena z těchto vodojemů od 15. srpna 1926. 

Vodojemy vystavěny firmou Ing. B. Hollmann. 


3. Přečerpací stanice v Brusce. 


Na východní straně vodojemů postavena jest 
budova, v níž se přečerpává voda do vodojemů 
výše položených. 

Budova stojí na stavební parc. č. kat. 574 ve 
Střešovicích a stav. p. č. k. 567 v Dejvicích, jest 
celá podsklepena a možno ji rozděliti na dvě 
části, a sice na vlastní strojovnu a místnosti ved- 
lejší. 

Vlastní strojovna jest tvaru obdélníka o vnitř- 
nich rozměrech 19.70 X 25.85 m, k jehož kratší 
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straně východní přidruženy jsou místnosti ved- 
lejší. 

Hlavní vstup do strojovny jest se strany vo- 
dojemů širokými zasklenými vraty; místnosti 
podružné přístupny jsou skleněnými dveřmi 
z chodby. 

Čerpací agregáty umístěné na podlaze stro- 
jovny na kotě 238.00 m jsou poháněny elektricky. 

Strop strojovny, jenž jest zároveň střechou. jesl 
železobetonové konstrukce obloukové se spodním 
táhlem, vynášeným svislicemi do hlavního oblou- 
ku. Patky této obloukové konstrukce jsou ve 
výši 6.80 m nad podlahou a vzpětí oblouku jest 
4.80 m. Oblouků těchto jest celkem šest a po- 
slední oblouk u vodojemů jest tak konstruován, 
aby v případu potřeby bylo možno zvětšiti stro- 
jovnu bez újmy stability střešní konstrukce. 
Vzdálenost těchto hlavních nosníků obloukových 
jest 4.50 m a profil jeho od patek k vrcholu se 
mění (80) 35 cm — 70 (35) cm. 

Obloukové nosníky jsou spojeny mezi sebou 
trámky 25/15 cm a deskami armovanými. Ve 
svislých těchto armovaných deskách umístěna jsou 
železná okna, pět o rozměru 140/290 cm po 
každé straně. Konstrukce oblouková na obvodu 
spočívá na železobetonových pilířích, mezi nimiž 
jsou taktéž okna železná téhož počtu jako okna 
hořejší. 

Tyto meziokenní pilířky jsou na železobeto- 
novém rámu vodorovném, jenž na straně vnější 
tvoří římsu, na straně vnitřní pak podklad pro 
dráhu pojezdného jeřábu příhradové konstrukce 
o únosnosti 5000, kg. Náklad na jeřáh 63.100.—- 
Kč, na jeřábové dráhy pro oba jeřáby obnášel 
21.850.— Kč (druhý ve vstupním domku vodo- 
jemů v Brusce). 

Železohetonový rám uložen je na hlavní cihelné 
zdi tlouštky 45 em a zesílené ve vzdálenosti 
4.50 m pilíři profilu 160/75 cm. 

Na straně východní umuistěna jest nad stropem 
podružných místností galerie. v níž situovány 
jsou přívody, vypínače a deska rozváděcí. 

Galerie tato přístupna jest dvojím schodištěm 
zelezobetonovým ze strojovny. 

Podlaha strojovny, která jest zároveň stropem 
souterrainu, jest železobetonová konstrukce trá- 
mová s deskami křížem armovanými, spočívající 
ra pilířích železobetonových průřezu 25/25 cm 
a dílem na obvodových zdech strojovny. Tato 
konstrukce jest ve své střední části podél stro- 
jovny na šířku 3.75 m a délku 22.63 m přeru- 
šena a nahrazena dřevěnou konstrukcí rozebírací 
tak. aby v případě poruchy. ssacích potrubí 
mohla se snadno odstraniti. 

Dále v podlaze umístěny jsou dva. světlíky 
2.72/4.10. m s luxferprismy, osvětlující souter- 
rain. V souterrainu strojovny prochází při vý- 
chodní stěně přívodné potrubí Ž 700 mm z Flo- 
ry, jež před strojovnou redukováno jest na O 
500 mm. 

Sssací potrubí, vstupující do souferrainu na 
straně západní, jsou čtyři, 2 po © 450 a 2 po © 


600, jež umístěna jsou na železech tvaru U, pod- 
porovaných zděnými sloupky. Potrubí výtlačná 2 
po © 450 mm a 2 po © 550 mm vycházejí ze 
souterrainu strojovny na straně jižní a jsou mimo 
strojovnu zakotvena v železobetonových kon- 
strukcích, aby zabráněno bylo posunulí. 

Na straně ku dráze zvýšena jest podlaha sou- 
terrainu strojovny v ploše 23.7/4.0 m o 1.07 m 
nad původní úroveň. 

Na této zvýšené podlaze postaveny jsou spou- 
štěcí přístroje ku jednotlivým soupravám. 

Elektrické vedení zavešeno jest ve žlabech pod 
slropem. 

K souterrainu strojovny přiléhá místnost, v níž 
umístěno jest ústřední topení pro celou budovu, 
elektrický výtah na popel a kovárna. V souter- 
rzinu pod přízemkem podružných místností jest 
koupelna a soustružna, jež jsou horním světlem 
osvětleny, a sklepy. V přízemí přiléhá ku stro- 
jovně na jižní straně chodby strážnice a byt vo- 
dáka, na druhé straně chodby jest byt strojníka 
a schodiště. 

Celá budova, jak dříve řečeno, jest vytápěn 
centrálně, osvětlena elektricky a kanalisována. 


Se slavbou strojovny, provedenou firmou Ing. 
R. Hollmann, započato bylo v prosinci 1920 a do- 
končena ke konci roku 1922. 

Stavební náklad na strojovnu i s vedlejšími 
místnostmi jest 1,533.119.45 Kč. Během r. 1923 
aw počátkem r. 1924 dokončeny v přečerpací sta- 
nici různé práce řemeslné, stavební práce pro 
ústřední topení. strop souterrainu, základy pro 
čerpací aggregáty a sloupy pro ssací potrubí. Po- 
čátkem r. 1924 skončena montáž ústředního to- 
pení, které vyžadovalo nákladu Kč 295.455.58. 

Strojní zařízení v přečerpací stanici dělí se na 
dvě části a sice jedny čerpací aggregáty tlačí vodu 
do vodojemů na Andělkách ve Střešovicích a 
druhé do vodojemů na Vyhlídkách, vybudova- 
ných za kostelem sv. Norberta ve Střešovicích. 

Strojní zařízení pro Andělky je ze 2 elektro- 
motorů A 80 IIP při počtu obrátek 1470 za 
1 minutu, z nichž každý pohání centrifugální 
čerpadlo o vydatnosti 75 litrů/vteř. Tyto aggre- 
gáty mají společné ssací potrubí Ž 450 mm, po- 
ložené z vodojemů v Brusce a pak jeden společný 
výtlačný řad rovněž O 450 mm, který zaústěn do 
menšího vodojemu na Andělkách. Vedle těchto 





Člvři lypy používaných hydrantů, z nichž poslední je nynější norma a vodovodní přípojka ke kašně 


s kuželovým kohoutem. (Uliční řad i odbočka z dřevěného potrubí.) 
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ageregátu jest třetí eleklromolor o 185 HP při 
počtu obrátek 1460 za 1 minutu s centrifugálním 
čerpadlem o vydatnosti 125 litrů/“vteř. Tato sou- 
prava má ssací řad o Ž 600 mm a výtlačný pak 
v © 550 mm, zaústěný do většího vodojemu na 
Andělkách. 

Náklad na výše popsané strojní zařízení byl: 
a) 2 elektromotory a 80 HP po 





22.000— Kč. . .. . -Kč 44.000.— 
b; 1 elektromotor na 135 HP. „Kč 29.70.— 
c) Rozvodné desky, spouštěče, vy- k 

pínače a kabelová spojení. . Kč 229.919.94 
d' 2 čerpadla A 75 litrů/vteř. na 

dopravní výšku 50 m po Kč 

11.770.—- . Kč 23.540. 
e' 1 čerpadlo na 125 litrů/vteř 

na dopravní výšku 50 m . . Kč 16.500.— 

Úhrnem . . . Kč 343.659.91 


Strojní zařízení pro Vyhlídky je ze dvou 
elektromotorů A 150 HP při počtu obrátek 1470 
za 1 minutu, z nichž každý pohání vysokotla- 
kové dvoustupňové centrifugální čerpadlo 0 vy- 
datnosti 75 litrů/vteř. Tyto soupravy mají spo- 
lečné ssací potrubí Ž 450 mm, položené z vod»- 
jemů v Brusce a pak jeden společný výtlačný řad 
rovněž © 450 mm, který zaústěn do menšího vo- 
dojemu na Vyhlídkách. Vedle těchto souprav 
jest třelí elektromotor o 250 HP při počtu obrá- 
tek 1460 za 1 min. s vysokotlakovým dvoustup- 
ňovým centrifugálním čerpadlem o vydatnosti 
125 litrů/vteř. Tato souprava má ssací řad o © 
600 mm a výtlačný pak o © 550 mm, zaúůstěný do 
většího vodojemu na Vyhlídkách. 

Náklad na popsané strojní zařízení byl: 

a) 2 elektromotory A 150 HP po 


Kč 32.780—. . -Kč 65.560.— 
b) 1 elektromotor na 250 HP. „ Kč 60.000.— 
c) Spouštěče, vypínače a spojení 
kabelová . . „ Kč 153.957.60 
d; 2 čerpadla A 75 litrů/vteř. na 
dopravní výšku 87 m po Kč 
21.700.— . „ Kč 43.400.— 
e) 1 čerpadlo na 125 litrů/ vteř. na 
dopravní výšku 87 m.. . . Kč 29.900.— 
Úhrnem . . . Kč 352.817.60 


Náklad společný strojnímu zařízení na Anděl- 
kách a na Vyhlídkách: 
a) Provoz zkušební . . . . . Kč 
b, Potrubí, šoupátka, zpáteční 
klapky, poruchová klapka a j. Kč 357.311.24 


. Kč 378.311.24 


21.000.— 





Celkem . 


Strojní zařízení pro Andělky uvedeno v čin- 
nost dne 26. října 1925 a pro Vyhlídky dne 2. 
srpna 1926. 

Konečně podotýkám, že strojním zařízením 
v přečerpací stanici v Brusce možno také čerpat 
vodu z přívodného potrubí položeného z rozdě- 
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lovacich vodojemu na Floře na Vinohradech do 
vodojemů v Brusce. 

Odměřování čerpané vody děje se vodoměry 
systému »Venturic«. 


4. Dva vodojemy na Andělce. 


Vyrovnávací vodojemy na Andělce ve Střešo 
vicích jsou dva: větší na 4992.68 m“ vody, menší 
na 3366.30 m“ vody a zásobuje se jimi oblast 
II. pásma. 

Plocha vodojemu většího 30.00/30.00 m, men- 
šího 23.90/30.00 m, kota hladiny vody jest 284 
a výška vody 5.00 m. Dno vodojemů pozůstává 
ze spodní vrstvy z dusaného betonu o síle 30 cm 
a vrstvy vrchní betonové 12 cm silné, křížem ar- 
mované. Svislé obvodové stěny vodojemů vytvo- 
řeny jsou řadou nízkých parabolických kleneb 
o rozpětí 6.40 m a vzpětí 80 cm, jež vypuklou 
stranou obráceny jsou proti vodě a vetknuty ve 
vnější svislá žebra. Klenby tyto jsou armované, 
mají ve vrcholu tlouštku 15 cm a v patkách 
18 cm. 

Žebra svislá, do nichž Up jm popsané 
dnu na profil 145/100 cm; jsou armována jak 
na tlaky vodorovné, tak i svislé. Tato žebra ve- 
tknuta jsou do patek o půdorysných rozměrech 
420/200 cm a tlouštce 50—80 cm; patky roho- 
vých žeber jsou tvaru Y. 

Desky pateční jsou armovány při povrchu hor- 
ním i dolním. 

Žebra svislá jsou spojena nahoře obvodovým trá- 
mem 40/57 cm, k němuž na dvou stranách proti- 
lehlých připojeny jsou žlaby okapní. 

Na pilířích a žebrech uložen jest strop hřibový 
»mushroon« tlouštky 23 cm s armaturou čtyř- 
pásovou. 

Pilíře 40/40 cm, nesoucí strop, mají nahoře 
hlavice a dole pode dnem vodojemu rozšiřují se 
Jehlancovitě v pateční desky tvaru osmiúhelníka. 

Oba vodojemy přiléhají k sobě jednou stranou 
tak, že mají společná žebra profilu 110/60 cm, 
jež k patce rozšiřují se na profil 110/100 cm. 
Patky jsou tytéž jako u ostatních žeber vnějších. 

Vnitřní plochy vodojemů až do výše 5.15 m 
jsou opatřeny cementovou hladkou omítkou 
s trojnásobným nátěrem inertolovým. Vodojemy 
jsou osvětleny velkými světlíky profilu 350/350 
cm, v nichž umístěny jsou též ventilační ná- 
slavce. 

Aby voda násypem vodojemu prosakující ne- 
mohla pronikati stropem, je tento vrchem opatřen 
cementovou omítkou, upravenou ve spádu; ce- 
mentová omítka mísena s watterproofem. 

Dno vodojemu jest ve spádu k čistícímu po- 
trubí o © 200 mm; uvnitř vodojemu je na pilířícn 
položeno potrubí pro vodu tlakovou za účelem 
čistění. 

K vodojemům těmto přiléhá rozváděcí domek, 
jímž jsou též vodojemy po železobetonových 
schodech přístupny a sice otvorem, jejž možno ro- 





Obr. 18. Vodovodní trouby mramorové. 


lelou uzavřít. V domku rozváděcím umístěna 
šoupátka na řadech přívodných rozváděcích i či- 
stících. Přepad. jenž v tomto případě vytvořen 
žlahem železobetonovým, do kterého svedeno 
současně potrubí čistící, ústí syfonovou uzavírkou 
do uliční kanalisace. 

Domek rozváděcí jest zděný, dvěma okny osvě- 
tlený a střecha domku jest železobetonové kon- 
strukce se zavěšeným stropem rabicovým; domek 
bude vytápěn. 

Stavba vodojemů zadána firmě Ing. B. Hlava, 
která započala se zemními pracemi v měsíci únoru 
1923 a v měsíci prosinci téhož roku vyzkoušeny 
oba vodojemy na nepropustnost. Veškeré práce 
stavební dokončeny v r.1924. Položením dvou 
výtlačných řadů o Z 450 a O 550 mm a rozvod- 
ného řadu O 500 mm z menšího vodojemu v dél- 
ce 745 m, který pak dělí se ve dva řady o S 350 
mm, uvedeny vodojemy dne 26. října 1925 v čin- 
nost. 

Vodojemy jsou plněny vodou káranskou a po 
zavedení uměle filtrované vody vltavské bude 
menší vodojem plněn vodou káranskou a větší 
filtrovanou vodou vltavskou. 

Ve vstupním domku jsou výtlačné řady mezi 
sebou spojeny a šoupátky opatřeny tak, že lze 
plniti oba vodojemy buď výtlačným řadem Ž 450 
mm neho druhým o © 550 mm. Mimo to ve 
vstupním domku spojen rozvodový řad o 2 500 
mm z většího vodojemu s rozvodným řadem 
z menšího vodojemu a šoupátky opatřen tak, že 
lze napájeti každý rozvodný řad buď z menšího 
anebo z většího vodojemu. 

Vodojemy stály 1;802.799.16 Kč a je tudíž cena 
E m“ uskladněné vody 240 Kč. 


5. VodojemnaVyhlídkách. 


Vyrovnávací vodojem tento tvoří jednotný ce- 
lek a jest rozdělen mezistěnou na dvě komory, 
větší o rozměrech 45.00/29.90 m, menší o roz- 


měrech 45.0/14.90 m. 
Il. pásma. 

Při stejné výšce vody 5.00 m v obou komo- 
rách, jest vodní obsah v komoře větší 6735.53 
m“ a v menší 3366.30 m“; kola hladiny vody je 
326.50. 

Dno vodojemu je ze dvou vrstev: spodní z du- 
saného betonu, tlouštky 40 cm a horni železo- 
betonové, 12 cm silné s křížovou armaturou při 
dolní ploše. Svislé rovné obvodové stěny a me- 
zistěna o výšce 6.30 m od armovaného dna až 
pod horní obvodový trám mají tlouštku 18 cm 
a jsou křížově armovány. Stěny tyto jsou ve- 
tknuty ve svislých vnějších žebrech, jichž oso- 
vé vzdálenosti jsou 5.00 m, a v obvodovém trá- 
mu spodním i horním. Žebra tato jsou armo- 
vaná, obdélníkového profilu, jehož plocha naho- 
ře je 40X60 em a u dna 40X130 cm. Žebra 
zakotvena jsou v železobetonových patkách, 
jichž půdorys jest 3.00/1.50 m a výška 90 cm; 
patky žeber rohových jsou tvaru VY. 


Zásobuje se jím oblasť 


Žebra mezistěny. jež jsou ve stejných vzdále- 
nostech jako žebra vnější, mají plochu nahoře 
40X80 em a u dna 40X11t4 em. Patky pod tě- 
mito žebry jsou 300/180 cm, jich výška 90) cm. 


Mu 7 


Veškeré patky jsou křížem armovány. 


Vnější žebra spojená mezi sebou při patce trá- 
mem profilu 60/40 cm, jsou počítána a armová- 
na na zemní a vodní tlak. Spodní trám u me- 
zistěny má profil 40/45 cm a jest armovaný na 
oboustranný vodní tlak. Na žebrech spočívá hor- 
ní trám obvodový, profilu 45/45 cm, armova- 
ný na zatížení vodorovná i svislá; při dvou pro- 
tilehlých stranách připojen jest k němu žlab 
železobetonový, který odvádí vodu proniknuvší 
násypem na strop vodojemu. 

Rovněž nad žebry mezistěny probíhá trám 
profilu 45/38 cm dimensovaný na oboustranný 
vodní tlak a obtížení svislé. 
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Protilehlá vnější žebra spojena jsou. strop- 
ními trámy, z nichž každý je podporován ještě 
řadou pilířů profilu 40/40 cm. Průřez trámů 
v polích u žeber jest 50/25 cm a v polích ostat- 
ních pak 45/25 cm. 

Pilíře mají dole šikmé náběhy a jsou zakotve- 
ny pode dnem vodojemu v patkách křížem ar- 
movaných. Půdorysná nlocha patek 150/150 
cm až 180/180 cm dle jich polohy; počet pilí- 
řů 56. 

Stropní trámy se křižují, čímž vznikají pole 
rozměrů 5.00/5.00 m, do nichž vetknuty stropní 
desky tlouštky 13 cm. Desky tyto jsou křížem 
armovány a tvoří strop, jenž má spád ku dvě- 
ma žlabům protilehlých stran, aby byla svede- 
na voda násypem na strop prosakující. Za tím 
účelem jest strop tento opatřen cementovou 
omítkou s přidáním watterproofu. Na veškeré 
stěny uvnitř vodojemu nanesena do výše 5.15 m 
cementová omítka hlazená s trojnásobným ná- 
těrem inertolovým. 

Větší vodojem osvětlen jest čtyřmi světlíky 
3.00/3.00 m, menší pak dvěma téhož rozměru. 
Na těchto světlíkách jsou ventilační zařízení. 

Za účelem čistění vodojemů jsou dna upra- 
vena ve spádu odpadním potrubím O 300 mm, 
mimo to možno vodojemy splachovati čistou vo- 
dou tlakovou pod stropem vodojemů na pilířích 
rozvedenou. 

Vodojemy přístupny jsou z přilehlé chodby 
průlezy 700/1200 mm, jež uzavřeny litinovými 
dvířky s gumovým těsněním. V této chodbě 3.10 
m široké, zakryté železobetonovým stropem a 
osvětlené okny, jsou potrubí přívodná (výtlač- 
ná) O 450 mm a S 550 mm z Brusky a ssací po- 
trubí S 600 a O 450 mm do nově projektované 
sousední stanice čerpací. Potrubí přepadové 
O 600 mm a čistící Z 300 mm: vyústěna jsou do 
kanálu a tímto připojena budou na kanalisaci 
uliční. Při těchto vodojemech nejsou výtlačné 
řady v chodbě mezi sebou spojeny. 

Každý vodojem má rozvodný řad o Ž 400 
mm, které jsou na straně ku škole spojeny 
mezi sebou potrubím © 400 mm se šoupátky; 
úprava a počet šoupátek jest tak zařízen, že 
možno rozvodným řádem plniti jeden vodojem 
vodou z druhého vodojemu a mimo to lze na- 
pájeti kterýkoli rozvodný řad buď z menšího a 
nebo z většího vodojemu. 

Rozvodný řad Z 400 mm menšího vodojemu 
zaústěn do starého vodojemu na Petříně a v dů- 
sledku toho přečerpací stanice na Letné vyřa- 
zena dne 2. srpna 1926 z provozu. 

Stavba — vodojemů zadána firmě ing. Fr. 
K doul, která započala se zemními pracemi 
v druhé polovině roku 1924 a dokončila stav- 
bu koncem roku 1925. 

Vodojemy jsou plněny vodou káranskou a po 
zavedení uměle filtrované vody vhavské bude 
v menším vodojemu voda káranská a ve větším 
(iltrovaná voda vltavská. 
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Náklad na tylo vodojemy bude as 1,710.240 
Kč a tudíž cena 1 m“ uskladněné vody 171 Kč. 


6. Kulatý vodojem v Břevnově. 


Vyrovnávací vodojem tento jest železobeto- 
nový, jednokomorový o vodním obsahu 1008.61 
m“; půdorys má kruhový a vrchem je zakon- 
čen kopulí. Zásobuje oblast IV. pásma. 


Vnitřní průměr vodojemu jest 15.30 m; kota 
hladiny vody 361.10 a výška vody 5.50 m. Dno 
vodojemu je ze spodní vrstvy dusaného beto- 
nu 0 tlouštce 30 cm a železobetonové vrstvy hor- 
ní, 10 cm silné, s armaturou křížovou. Obvodo- 
vá svislá stěna jest 5.90 m vysoká, při dně 40 
cm a nahoře 20 cm silná. Dole přechází stěna do 
věnce patečního, šířky 1.60 m a výšky 40 cm. 
Vrchem nese obvodová stěna kruhový věnec 
průřezu 60/75 cm, jenž tvoří současně pateční 
věnec pro kopuli. Kopule má vzepětí 2.75 m a 
jest ve vrcholu 9 cm a v patce 14 cm silná. 
Obvodová stěna, oba věnce i kopule jsou nále- 
žitě armovány. Vnitřní povrch dna a stěny jsou 
až pod klenbu opatřeny omítkou cementovou, 
klazenou s trojnásobným nátěrem inertolovým. 
Dno jest ve spádu do čistícího (kalového) po- 
trubí, které je připojeno na potrubí přepadové 
5 300 mm a vyústěno syfonovou uzavírkou do 
kanalisace. Aby voda z násypu nepronikala be- 
tonovou kopulí, jest chráněna kopule na ven- 
kovské straně cementovou omítkou s přidáním 
watterproofu. Voda na kopuli, násypem prosa- 
kující, svádí se žlabem na věnci kopule se na- 
cházejícím do odvodňovacího potrubí litinové- 
ho. Osvětlení a ventilování vodojemu děje se ve 
vrcholu kopule světlíkem Ž 250 cm, na němž 
jest ventilační nástavec. 

K vodojemu přiléhá rozváděcí domek, v kte- 
rém jest potrubí přívodné Z 200 mm, potrubí 
rozváděcí Z 200 mm, čistící potrubí a přepado- 
vé O 300 mm s příslušnými šoupátky. Vstupní 
domek jest zděný z cihel o vnitřních rozměrech 
2.80/2.75 m, osvětlen jest světlíkem ve stropě 
80/80 cm. Vstup do domku z malého dvorku 
jest dvojitými dveřmi. Z domku jest vodojem 
přístupný litinovými dvířky s gumovým těsně- 
ním. 

Aby zabráněno bylo zamrznutí vody v potru- 
bí rozváděcího domku, možno tento kamny vy- 
tápěti. 

Stavba vodojemu zadána firmě ing. Fr. 
K doul, která v druhé půli měsíce června 1925 
počala s bouráním starých dvou vodojemů. Stav- 
ba dokončena v listopadu roku 1925 a po vy- 
zkoušení na vodotěsnost, jest vodojem od 17. 
listopadu 1925 v činnosti. 

Vodojem plněn vodou káranskou. 

Celkový náklad na vodojem 238.046.50 Kč a 
tudíž cena 1 m“ uskladněné vody je 238.— Kč. 

7. Kubatura všech vodojemů ve 
Velké Praze plněných vodou káranskou je 


66.975'00 
132200 m“, čímž kryla je průměrná denní 
spotřeba vody káranské ve Velké Praze. 

Projektantem vodojemů v Brusce, na Anděl- 
kách, na Vyhlídkách, v Břevnově a přečerpa- 
cí stanice v Brusce je ing. Bohumil Klobouček. 

8. Přečerpací stanice«na Bala- 
bence v Libni na nároží ulice Lipanské a 
Královské třídy zásobuje vodou káranskou No- 
vé Vysočany a usedlosti ve Vysočanech a v 
Hloubětíně, podél Poděbradovy třídy vystavěné. 

V této stanici, vybudované v uličním pozem- 
ku pod zemí, přečerpává se voda z vodovodní- 
ho potrubí v Královské třídě připojeného na 
vodojem na Karlově. Voda se čerpá na doprav- 
ní výšku 45 m 2 třístupňovými vysokotlakový- 
mi centrifugálními čerpadly, která poháněna 2 
elektromotory A 12 HP při počtu obrátek 1450 
za 1 minutu. Výkon každého čerpadla 10 litrů 
za vteřinu. 

Náklad na elektromotory 24.632.55 Kč a na 
čerpadla 12.076.80 Kč; stanice uvedena v čin- 
nost 22. 6. 1925. 

9. Automatická přečerpací stani- 
cev Břevnově na Bělohorské třídě 
proti klášteru sv. Markéty přečerpává vodu ze 
IV. do V. pásma a zásobuje nejvyšší oblasti 
Břevnova jižně od bělohorské silnice položené 
a pak Malý Břevnov. 


Budova stanice se strojním zařízením zakou- 
pena obcí Pražskou v poloviční ceně od druž- 
stva »Nový Domov« za 22.000.— Kč s platností 
od I. května 1926. 

Ve stanici installován elektromotor o 6 HP 
a počiu obrátek 2880 za 1 minutu, který pohání 
dvoustupňové vysokotlakové centrifugální čer- 
padlo o vydatnosti 3 litrů/vteř. při dopravní 
výšce 45 m. 

Stanice je od 6 hodin ráno do 9 hodin večer 
v nepřetržité činnosti a v noci pak čerpá se 
voda pouze automaticky. 

Cena elektromotoru 2.520—— Kč a čerpadla 
1.950.— Kč 

10. Automatická přečerpací sta- 
nicena Smíchově, umístěná na Malvazin- 
kách, zásobuje kolonii obecních domků u hřbi- 
tova na Malvazinkách. 

Ve stanici je elektromotor o 10 HP s počtem 
obrátek 2800 za 1 minutu, který pohání dvou- 
stupňové vysokotlakové centrifugální čerpadlo 
o vydatnosti 300 litrů/min. při dopravní výšce 
60 m. Zároveň umístěny jsou tam 2 hydrofory 
po 1800 I. 

Stanice je v činnosti od 25. prosince 1926 a 
stála 31.334.40 Kč, z čehož připadlo na elek- 
tromotor 3.978.— Kč, na rozvodnou desku 4.200 
Kč a na čerpadlo s hvdrofory 22.500.— Kč. 





Obr. 19, Vnitřek vodoměrné stanice, 
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11. Pro zásobení vodovodní sítě na Stadionu 
na Strahovských lomech zřízena hyla vedle vo- 
dojemu na Petříně přečerpací stani- 
ce, která pozůstává ze 3 vysokotlakových tří- 
stupňových centrifugálních čerpadel o manome- 
trické dopravní výšce 55 m a jedna z nich 0 vy- 
datnosti 30 litrů/vteř. a ostatní dvě po 15 litr. 
za vteř. Větší čerpadlo poháněno elektromoto- 
rem o 40 HP a každé menší po 20 HP; počet 
obrátek každého elektromotoru 1.450 za 1 mi 
nutu. Stanice uvedena v činnost 1 května a po 
nkončení všesokolského sletu zastaven její pro- 
voz. Znovu uvedena v permanentní činnost 
9. září 1927 a čerpá vadu do vodojemu na Větr- 
níku v Břevnově a v důsledku toho přečerpací 
stanice v bývalé staré radnici břevnovské vyřa- 
zena z provozu. Výše uvedená stanice zásobovati 
bude také oblast na Hřebenkách na Smíchově. 

12. Automatická přečerpací sta- 
nice naSmíchově na Šumavě zásobuje 
vyšší oblast domů vybudovaných na Pernikářce 
a pozůstává z elektromotoru o 6 HP, počtu obrá- 
tek 2.800 za 1 minutu a z vysokotlakového cen- 
trifugálního třístupňového čerpadla o vydatnosti 


2 litr./vteř. a manometrické dopravní výšce 
90 m. 
Cena elektromotoru 6.950 Kč a čerpadla 


1 s automatickým a ostatním zařízením Kč 
11.928. 


Výše uvedená stanice byla soukromá a od 
1. ledna 1928 i s budovou zakoupena obcí praž- 
skou za 16.000 Kč. 

13. Automatická přečerpací sta- 
nicena Závěrcena Smíchově a dvě 
automatické přečerpací stanice 
vedvoudomechnaMalvazinkáchna 
Smíchově jsou prozatím soukromé. 


14. V Motole na Šafránce je pak oby- 
čejná soukromá přečerpací stanice. k«erou Čer- 
pá se voda ze studně do nádrže a s této pak roz- 
vedena voda do domů na Šafránce. 


Část II. 


Vodovodní potrubí; počet a jména bývalých obci 
předměstských, připojených na vodovodní sít 
Prahy I—VIII.; stav zásobování vodou Prahy 
I— VIII. a bývalých obcí předměstských po za- 
vedení vody káranské od 1. ledna 1914; zavedení 
vody káranské do některých částí Velké Prahy po 
1. lednu 1922; katastr výtokových stojanů a ve- 
řejných studní na konci roku 1926 ve Velké 
Praze. 





1. Kladení potrubí v obvodu městském na 
obecních pozemcích bylo výhradním právem 
obce Pražské a do roku 1848 měla obec Praž- 
ská. jakožto vrchnost právo klásti potrubí též 
na pozemcích Smíchova, Karlína a Vinohradů. 

Rozvodné polrubí bylo původně dřevěné, na 
kované zděře spojované (v roce 1820 byla cena 
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1 dřevěné trouby 6.30 Kč a 1 zděře 1— Kč) a 
přivádělo vodu jen do kašen. Odbočky do kašen 
prováděny tím způsobem, že do boku dřevěné- 
ho uličního potrubí osazena slabším koncem 
krátká dřevěná trubka (lvaru komolého kůže- 
le) a na druhý širší konec této trubky, opatře- 
ný zděří. připojen obyčejný kuželový kohout; 
proti kohoutu symetricky osazena druhá trub- 
ka téhož tvaru a velikosti jako prvá, která jest 
pak zaražena do čela dřevěné odbočky, opatře- 
ného rovněž zděří. Později odbočky do kašen 
prováděny na litinové kusy tvaru T (cena jed- 
noho 16.80 Kč), jež společně osazeny s kohou- 
tem ve vyzděných šachtách. Podobně zřizovaly 
se vzdušní uzavírky a ohledací trouby (pro či- 
stění potrubí), jež byly vždy ve vyzděných ko- 
morách umístěny a dřevěnými zátkami uza- 
vřeny. 

Olověné trubky byly sice také známy, ale zříd- 
ka se jich užívalo. 

Litinových trub téměř 


používáno výhradně 


jen ve věžích vodárenských k vodovodům vý- 


tlačným a rozvodným. 

Uzavírky byly mosazné kohouty konusové, 
z pravidla bez spodní přílužní matky, takže ko- 
nus dal se z těla vyzvednouti. 

S kladením na ležato litinových trub hrdlo- 
vých as 2 m dlouhých započato bylo brzy po 
roce 1830. Podle instrukce z roku 1839 těsnily 
se hrdlové spoje konopnými copy napojenými 
tmelem (ze smůly, dehtu. nehašeného vápna a 
cihlové moučky). Čopy se pěchovaly dřevěný- 
mi klíny do hrdel; dvě až tři trouby lakto mimo 
příkop spojené pak se spustily do příkopu. 

Později copy nahraženy dřevěnými plochými 
obkladky buď z měkkého nebo tvrdého dřeva 
(dle zakřivení trouby shoblovanými klíny. t. zv. 
limburáky) a klíny špičalými z tvrdého dřeva. 
Nejlépe se osvědčily oboje klíny ze dřeva mo- 
dřínového. Prostora mezi koncem jedné trouby 
a hrdlem druhé trouby vyplněna klínky plochý- 
mi a takto vzniklý prstenec ucpávkový se oce- 
lovým klínidlem rozrážel a do povstalých troj- 
hranných mezer paličkou % kg těžkou vháně- 
ny klíny špičaté. Způsob spojování na dřevo 
se osvědčil; těsnění po 50 letech úplně zkame- 
nělo. 

S těsněním hrdlových spojů zálivkou olova do 
hrdla zatemovanou započato v roce 1896. Do 
hrdlových spojů napěchuje se železným dlátem 
konopný dehtovaný provaz (nejlepší je manilské 
konopí) několikráte kolem konce trouby ovi- 
nutý; okraj hrdla zaleje se volně — aby vzduch 
mohl snadno unikati — řídce roztaveným olo- 
vem. které po vychladnutí. zalemuje se do 
hrdla. Někdy vkládal se do hrdla také cínový 
kroužek, který osazen při slabém konci trouby. 

V novější době místo zalévání olovem' použí- 
vá se olovité vlny nebo  ruberoidu (rýhovaný 
olověný plech). Tento způsoh osvědčil se pouze 
v tom případě. bylo-li temování řádně prová- 
děno. 





Obr. 20, 


Pro uliční vodovody ve vnitřní Praze použí- 
valo se do roku 1896 trub pražského normálu, 
které měly oproti hrdlovým troubám normálu 
něm. inženýrů širší mezeru pro těsnění (min. 
10 mm šířku) a silnější hrdla, následkem čehož 
byly těžší. Od roku 1896 používáno trub normá- 
lu něm. inženýrů, při nichž později rovný vni- 
třek hrdla zaměněn v konický, aby při větších 
tiacích v potrubí olovo z hrdel nevylézalo. Po- 
trubí kladou se min. 1.60 m pod uličním po- 
vrchem. 

Vodovody jsou opatřeny šoupátky, tak aby 
bylo lze každou ulici uzavříti, a výpuštěmi k vy- 
pouštění vody a proplachování potrubí. Pro- 
plachování se provádělo při vodě říční systema- 
ticky v určitém pořádku tak, že vždy během 6 
neděl byla celá síť propláchnuta. 

V roce 1840 učiněn pokus s troubami mramo- 
rovými as 1 m dlouhými, zevně čtyřhrannými, 
s vrtáním 120—230 mm, spojovanými na dráž- 
ku kamenickým tmelem, ale tento způsob se ne- 
osvědčil a trouby vyměněny za litinové. 

S výrobou trub železných na stojato litých za- 
počato bylo kolem r. 1860. 

V roce 1850 zaváděny požární kohouty ve zdě- 
ných komorách, určené také k napouštění vody 
do voznic. 

V roce 1870 osazeno několik šlapacích hydran- 
tů (t. j. samočinně zavírající kohouty ve zděných 
komorách přišlápnutím otevíraných). Teprve r. 
1875 počato s osazováním podzemních hydrantů 
na způsob Dehnova a to nejprve Ž 50 mm. Od 
roku 1877 zaváděny hydranty © 65 mm a osazo- 
vány ve vzdálenosti 50—60 m. 

Koncem roku 1903 v Praze I-——-VIII. byla délka 
vodní sítě 137.964 m s 1968 hydranty a 102 vý- 
tokovými stojánky. 

Koncem roku 1921 podle nového zaměření 
v Praze I-——VIIT. činila délka vodní sítě 
189.240.50 m s 2388 hydranty a 100 výtokový- 


Přečerpací stanice s vodojemy v 


Brusce, ve Střešovicích, 

mi stojany. Mimo to položeno 4794 m z praž- 
ského potrubí v některých obcích předměst- 
ských. 

Dne 1. ledna 1922 ve Velké Praze byla délka 
vodní sítě 533.759.35 m s 5653 hydranty a 161 
výtokovými stojany a mimo to 13 stojanů v Bu- 
benči a 23 na Smíchově uzavřeno. 

Ve Velké Praze bylo koncem roku 1926 ulič- 
ního potrubí i s výtlačnými a napájecími řady 
podle jednotlivých průměrů: 





2.50 mm v délce 20.042.60 m 
GO 60 mm s 6.461.06 m 
W 70 mm » » 1"590=— m 
© 80mm > » 124.616.35 m 
Ď 90 mm » » T 
O 100 mm » » 186.648.04 m 
£ 125 mm » 80.340.30 m 
O 150 mm » » 76.713.79 m 
Z 175 mm » » 1.963.35 m 
W] 200 mm » » 70.491.58 m 
© 225 mm » 2.959.—— m 
Z 250 mm » 19.857.10 m 
© 300 mm » » D2 m 
Z 350 mm » 5.934. m 
O 400 mm » 17.925.82 m 
O 450 mm » » D3 Um 
2 475 mm » » 5.667.81 m 
O 500 mm » » 9.852.-— m 
ZG 55) mm » » 3.250.— m 
O 650-mm » » 1878. —n 
ZL 00 mm » » 11.270.98 m 
O 750 mm » 400.— m 


Z 900 mm » » 2.684.09 m 
Celkem v délce 687.669.87 m 
Koncem roku 1926 na vodovodní síti ve Vel- 
ké Praze osazeno 7454 hydrantů a 265 výtoko- 
vých stojanů, nečítaje v Bubenči 13 a na Smí- 
chově 23 stojanů uzavřených. 
Koncem roku 1927 uliční vodovodní 
Velké Praze byla 752.515 m dlouhá. 


síť ve 
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Soukromý vodovod v Hrdlořezích zakoupen 
od družstva Jarov za. 56.828.— Kč od 1. října 
1923 a vodovod v Zátiší zakoupen od Okrašlo- 
vacího spolku pro Zátiší, v roce 1925 za Kč 
80.000.—. 

2. Na pražskou vodovodní síť připojeny vodo- 
vody předměstské. Od 15. XI. 1910 vodovod Ko- 
bylis, kde voda do jednotlivých domů odměřová- 
na vodoměry. Vodovod vysočanský jižně od ko- 
lejí severozápadní dráhy připojen od 23. červ- 
na 1903 na hranici Libně a Vysočan v Česko- 
moravské třídě a pak od 10. září 1905 v Krá- 
lovské třídě, při čemž na obou těchlo místech 
osazeny vodoměry. Vodovod karlínský připo- 
jen dle smlouvy ze dne 1. února 1886 a voda 
odebraná odměřována od 27. července 1886 na 
Poříčí a na Florenci a od 22. října 1903 osazen 
na třetí přítok vodoměr v Královské třídě pro 
novou část města vybudovanou na pozemcích 
Invalidovny. Podolí-Dvorce odebíraly nejprve 
vodu z hydrantu poblíž pražské vodárny v Po- 
dolí, pak od 3. května 1889 z výtokového stoja- 
nu u č. p. 104 a od 5. července 1891 ze stojanu 
před č. p. 15 (oba slojany zrušeny 21. dubna 
1912) a od 17. května 1910 zřízen vodovod v Po- 
dolí, který spojen s pražským a odměřování 
vody dělo se jako v Kobylisích. Břevnov připo- 
jen 28. dubna 1903 na Dlabačově a od 20. září 
1909 v ul. Boleslavově a voda spotřebovaná ode- 
čítá se 2 vodoměry. Ve Střešovicích připojeny 
na vodovodní síf pražskou v roce 1909 usedlo- 
sti severně od ul. Boleslavovy, domy družstva 
Domov od 25. května 1912 připojeny na vodní 
síť břevnovskou a usedlosti v Bělohorské třídě 
a na Clam-Martinicově silnici od roku 1913 při- 
pPojeny na vodní síť pražskou. Odměřování vo- 
dy dělo se jako v Kobylisích. Bubeneč připoje- 
na od 1. června 1887 v třídě Korunovační a 
v ulici Ovenecké na vodojem věžní na Letné, 
v roce 1890 zřízena třetí spojka na Orlíku (vo- 
da z vodojemu na Petříně) a konečně od 1. října 
1910 v Čechově třídě čtvrtá spojka (voda z vo- 
dárenské věže na Letné) a na těchto 4 příto- 
cích osazeny vodoměry. Dejvice odebíraly vodu 
do 3. října 1888 od Bubenče a od 1. listopadu 
1888 připojeny na pražskou síť přes vodoměr na 
křižovatce silnice Badeniho a Belcrediho třídy. 

Připojení obcí na vodovod vinohradský, žiž- 
kovský, vršovický a smíchovský uvedena při 
popisu vodáren těchto měst. 

3. Po zavedení vody káranské od 1. ledna 1914 
dodávána mimo Prahu I—VIIL. výše uvedeným 
obcím voda káranská až na Vršovice, Michli. 
Zátiší, tři výtokové stojánky a 15 usedlostí 
v Bráníku, 1 dům v Krči. jež všecky měly vodu 
7 vršovické vodárny a mimo to pak Prosek. 
část Vysočan položená severně od kolejí seve- 
rozápadní dráhv. topírn“ ve Vršovicích, Bráník 
(zde položena vodní síť v roce 1922), Pankrácká 
ulice v Podolí. Nusle-Pankrác a některé továrny 
na Vinohradech. Vršovicích a Smíchově, jež 
měly nefiHrovanou vodu vltavskou a konečně 
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Krč. Hostivař. část Košíř a Smíchova a Horní 
Šárka. které měly vodu ze studní nebo štol. 

Od 30. května 1921 zavedena voda do stoján- 
ku v Hloubětíně v Poděbradově třídě na hra- 
nici Vysočan a Hloubětína. 

4. Po utvoření Velké Prahy (od 1. ledna 1922) 
zavedena voda na Pankrác připojením na roz- 
hraní Prahy VI. a Pankráce dne 29. dubna 
1923, Nusle-Údolí připojeno dne 15. května 1923 
na nároží ulice Horymírovy a Krokovy a dne 
5. června u vinohradského nádraží připojen 
Nusle-střed. 

Po prozkoumání bakteriologickém uznána vo- 
da káranská, vpuštěná do staré vodovodní sítě 
obce Nuslí-Pankrác dne 12. srpna 1923 zdra- 


votně nezávadnou a k pití způsobilou. Od 30. 
prosince 1924 část Pankráce podél Benešovy 


třídy mezi Palackého třídou v Nuslích a Ko- 
stelní ulicí v Michli a v Nuslích, pak stavební 
bloky od Palackého třídy na západ a od ulice 
Svatoslavovy na jih a blok v Havlíčkově třídě 
na hranici Michle, Vršovic a Nuslí zásobeny vo- 
dou z věžního vodojemu na Lišce v Michli 
z vodárny vršovické. 

V roce 1923 zavedena voda káranská do sto- 
janu ve Střížkově a v říjnu 1924 zřízen ve Stříž- * 
kově druhý stojan. 

V roce 1924 od 30. srpna zásobeny vodou ká- 
ranskou Prosek a část Vysočan na sever od 
kolejí severozápadní dráhy. 

Od 15. srpna 1924 zavedena voda káranská do 
10 stojanů v Podbabě a Dolní Šárce a do 3 sto- 
janů v Horní Šárce a zrušena studna u č. 85 
na Mlýnku v Dolní Šárce, z níž dosud čerpána 
voda pro Horní Šárku. 

V roce 1925 od 18. července položen vodovod 
v Hodkovičkách a připojen na vodovod bránic- 
ký, takže Hodkovičky zásobeny nefiltrovanou 
vodou vltavskou. 

Od 15. května 1925 zřízen výtokový stojan na 
Dlážděnce v Troji a v roce 1926 postaven tam 
ještě jeden stojan. 

Od 19. srpna 1925 zavedena voda káranská do 
stavebních bloků podél Ruské třídy a od 12. 
dubna 1926 do stavebních bloků omezených Pa- 
lackého třídou. Nerudovou ulicí, Na Králov- 
ce, pod Borovankou a Jablonského ulicí ve 
Vršovicích. 

V roce 1925 Pankrácká třída v Podolí připo- 
jena na vodu káranskou. 

Od 14. června a 6. září 1925 zavedena voda 
káranská do 6 stojanů v Hlubočepích. 

V roce 1925 zavedena voda káranská do 6 sto- 
Janů ve Starých Dejvicích. 

Ke konci roku 1926 zavedena voda káranská 
do Malého Břevnova do 3 slojanů: od 15. října 
1926 do Veleslavína do 8 stojanů. do Vokovic 
do 11 stojanů a koncem září 1926 do Selce do 
7 slojanů. 

5. Katastr výtokových stojanů ve Velké Praze 
koncem roku 1926: Praha I. 13, Praha II. 29, 
Praha IH. 12. Praha IV. 5. Praha VI. 4, Praha 





Obr: 21- 


VII. 17, Libeň 10, Střížkov 2, Kobylisy 2, Troja 
2, Vysočany 10, Prosek 11, Hloubětín 2, Karlín 
3. Žižkov 2, Malešice 1, Vinohrady 2, Záběhlice 
1. Hostivař 2, Strašnice 1, Nusle 10, Michle 12, 
Krč 5, Podolí 4, Bráník 5, Hodkovičky 1, Zátiší 
4. Smíchov 21, Radlice 3, Hlubočepy 6, Košíře 
1. Jinonice 3, Butovice 2, Břevnov 2, Malý Břev- 
nov 3, Střešovice 6, Dejvice 11, Podbaba 9, Vo- 
kovice 12, Veleslavín 9 a Selc 7. 

6. V roce 1882 usnesl se sbor obecních star- 
ších, aby prozatím pitná voda opatřovala se ze 
studní v městě, které se měly zároveň podrobili 
náležitému dozoru. 

Studny pražské vyšetřovány již v létech 1872 
až 1875 ze stanoviska geologického, hydrogra- 
lického, chemického a hygienického. V letech 
1879—1882 prováděny nové zkoušky chemické 
a mikroskopické.*) 

V roce 1882—1883 v Praze I—VI. nákladem 
obecním vyčištěno, chemicky vyzkoušeno a tech- 
nicky ohledáno 1118 soukromých studní. Podle 
vyšetřené chemické kvality vody rozděleny stud- 
ně na 4 stupně. Čtvrtý stupeň značil studně 
s vodou k užívání nepřípustnou, jež byly úřed- 
ně zavírány. 

V důsledku toho rozmnožen počet obecních 
studní, studně soukromé s dobrou vodu přebí- 
rány v bezplatnou obecní správu a prohlášeny 

*) Viz článek z roku 1883 od prof. Štolby »Chemické 


rozbory pražských vod studničních« a od prof. Vej- 
dovského z r. 1882 »Živočišné organismy vod v Praze«. 


Strojní zařízení přečerpací stanice v Brusce z roku 1925 a 1926. 


za veřejné a všecky tyto studny v určitých od- 
dobích chemicky a bakteriologicky zkoumány, 
čistěny a nevyhovovala-li kvalita jich vody, uza- 
vírány. 

Koncem roku 1903 bylo v Praze I—VIII. 
sludní obecních (uličních) 46, obecních v budo- 
vách obecních 10 a soukromých, obcí udržova- 
ných 96. 

Od měsíce května 1910 až do konce roku 1914 
pracováno na katastru veškerých studní v Praze 
[—VIII. Při každé studni je záznam o poloze, 
stavu studny a čerpadla, kotě rámu a hladiny 
vědní, profilu a hloubce studny, výšce sloupce 
vodního, chemickém a bakteriologickém rozboru 
vody. 

Koncem roku 1915 v Praze I— VIII. bylo ve- 
řejných studní 151 a soukromých 1199. 

Katastr veřejných studní, pak studní v obec- 
ních a v soukromých domech v obecní správě 
se nalézajících ve Velké Praze na konci roku 
1926: 

Praha I. 31, Praha II. 46, Praha III. 10, Praha 
IV. 12, Praha VI 8, Praha VII. 32, Libeň 21, 
Střížkov 1, Kobylisy 6, Troja 3, Bobnice 4, Vyso- 
čany 6, Prosek 2, Hloubětín 9, Karlín 14, Žižkov 
26, Hrdlořezy 13. Malešice 7, Vinohrady 27, 
Vršovice 8, Záběhlice 8, Dolní Roztyly 1, Hosti- 
vař 5, Strašnice 6, Nusle 22, Michle 12, Krč 5, 
Podolí 5, Hodkovičky 7, Smíchov 1, Radlice 2, 
Hlubočepy 7, Chuchle 1, Košíře 1, Jinonice-Bu- 
tovice 9. Břevnov 10. Střešovice 6. Lihoc 2 Dej- 
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vice 10, Bubeneč 1, Podbaba 2, Selc 3, Vokovice 
8, Veleslavín 5 studní. 
Celkem 417 studní, z nichž as 65 uzavřeno. 


Část IV. 


Pravidla o dodávání vody a poplatky za vodu ve 
vnitřní Praze a v bývalých obcích 
předměstských. 


A. Praha IL—VIII. 


Pro domy a některé závody, jmenovitě pivo- 
vary, »propůjčována voda pod plat«. V instruk- 
cích »rourníkovi při věži, strojích a trubách vo- 
dárenských« na Starém městě z roku 1597 bylo 
ustanovení, podle kterého, když se »truby a, sto- 
jany po domích anebo trubice k toku vody klad- 
ly«, měl vždy přivolati úředníka šestipanského, 
aby se vyměřil plat za odtok vody. 

Z účtů obce Staroměstské vidíme na př., že 
v roce 1620 byl »příjem ze stojanův, do nichž 
se voda skrze trouby jak do domův panských, 
rytířských, tak do domův měšťanských pouští a 
žene«, 37 kop 52 grošů, a že »za trouby a zděří« 
do čtyř domův zavedených přijato 9 kop 37 gr. 

Od té doby zřizována jsou stále v celé Praze 
nová potrubí a na základě smluv byla voda do 
všech domů zavedena. 

Poplatky byly v každém městě rozličné a zvy- 
šovaly se hlavně tehdy, když bylo třeba většího 
nákladu na opravu některé vodárny. Po spojení 
měst Pražských v jednu obec v r. 1784 vydáno 
od inspektorů hospodářských mařízení, že se 
mají ve všech částech města stejné platy za dodá- 
vání vody odváděti a sice ustanoveny zvláštní po- 
poplatky za nové zavádění vody do domů a pak 
poplatky za vodu ve starých domech dle tříd. 

Roku 1808 vynášela roční činže za odebírání 

vody 6.862 zl. a magistrát učinil návrh, aby byla 
zvýšena na 14.620 zl. 
-1 Až doroku 1859 dodávána voda 
úplně neodměřeně a paušálně a to podle 
4 tříd. Do I. třídy počítány hlavně domy náklad- 
nické, do II. tř. větší domy, zejména/šlechtické 
a do III. třídy obyčejné obytné domy. Kromě 
řádně splatného vodného musel odběratel vody 
při původním zařízení vodovodu platiti tak zva- 
nou vkupní sumu 500 zl.. nástupce jeho však 
(při změně vlastnictví) t. zv. legimační taxu. 
která byla menší než vkupní suma. 

Legitimační taxy a vodné půlletně předem 
splatné časem se měnily a guberniálním úřadem 
v roce 1804 vybírány v této výši: 


třída legitimační taxa a roční vodné 
I. 12057)) 12 z 
H. 100 zl. 10 zl. 

II. 80 zl. 8 zl. 


V roce 1815 pak: 


třída legitimační taxa a roční vodné 
Ji- 104 zl. 24 zl. 
IT. 80 zl. 20 zl. 

ITI. 60 zl. 122: 
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V roce 1820 počítáno za dřevěnou trouhu 315 
zl., za zděř 050 zl., za T kus při odbočce 840 zl. 
a za 1 D9 dlažby 2 zl. 

V roce 1827 byly pak tyto poplatkv: 


třída legitimační taxa a roční vodné 
i 200 zl. 24 zl. 
II. 150 zl. 20071, 

III. 100 zl. 1271. 


Tento způsob dodávání vody vedl jednak ku 
značnému plýtvání vodou (voda přitékala do ka- 
šen nepřetržitě a nepřetržitě odpadala do ulič- 
ních rigolů a pak do stoky) a byl pro obec fi- 
nančně nevýhodný. 

2 Vdůsledkutoho 18. října r.1858 
usnesl se sbor obecních starších 
hlav. města Prahy na odměřováni 
vody kohouty kalibrovanými. Byl to 
obyčejný kůželový kohout s otvorem, do kterého 
byl vložen konus z ocele, nebo z fosforové bron- 
ze neb skla, v němž byla malá dirka, kterou po 
celý den protékala voda do reservoiru každého 
domu na půdě uloženého. Velikost dirky na ur- 
čité roční množství stanovena byla odměřováním 
rroteklého množství vody nádobou 20litrovou. 
Nejmenší „unožství tímto kalibrem dodávané a 
placené stanoveno na 1200 m“ ročně. 

Placení vodného dělo se podle níže uvedeného 
tarifu, při čemž ovšem od placení vkupních sum 
a legitimačních tax se upustilo a aby dřívější 
odběratelé spíše k tomuto způsobu dodávání 
vody přistoupili, účtovány jim k dobru 5 proc. 
úroky. 

Od. ledna 1859 placenovodné po- 
dle těchto norem (střevíců kostečných) 
při: 

ročním množství m“ vody 

od 1263— 1580 


platilo se za 1 m 
696 hal. 


nad 1580— 3159 632 » 
> 3158— 6316 500 » 
> 6316—15790 506 » 


Po zavedení metrických měr v r. 1876 změněn 
byl tarif takto: při 


ročním množství m“ vody platilo se za 1 m“ 


od 1200— 3000 7— hal. 

nad 3000—— 6000 650 » 
> 6000— 9000 6— » 
> 9000—15000 D50 > 


Při odměřování vody kohouty kalibrovanými 
tekla voda stále do reservoiru na půdě domu 
umístěného a z tohoto rozvedena byla do vodo- 
vodní sítě domovní. 

3. V roce 1887—1888 zavedeny na 
místo původních kohoutů kalibro- 
vaných odměřovací kohouty systé- 
mu mnichovského. Každý tento kohout 
je vlastně ze 3 kohoutů, z nichž prostřední je 
kohout odměřovací, oba postranní slouží co uza- 
vírací kohouty, aby přítok vody jak z uličního, 
tak i z domovního potrubí při čištění kohoutu 
odměřovacího, při výměně kalibru a při odmě- 
řování vody mohl hýti uzavřen. Kohouty byly 


plombovány, aby na kalibru nebylo lze ničeho 
měniti a tím zamezeno majiteli domu odebírati 
vice vody, nežli skutečně plalí. 

Konus těchto kohoutů byl z mastku. 

Cena jednoho kohoutu činila 12.50 zl. 
kalibrované kohouly 
měňovány. 

Mimopražským odběratelům vody zvýšena od 
1. ledna 1887 cena vody na 13 hal. za 1m“ vody. 

Vodoměry k odměřování vody opa- 
třené plombou počaly se zaváděti 
v roce 1882: při odměřování vody vodoměry 
odpadly domovní půdní reservoiry a voda vede- 
na přípojkou z uličního vodovodu přes vodoměr 
do vodovodní sítě domovní. 

4. V pravidlech © dodávání říční 
vody vhlav. městě Praze, platných 
od 1. listopadu 1888 a vydaných na 
základě usnesení sboru obecních 
starších vroce1886a 1888. dodávala 
obec vodu pro domácí potřebu zdar- 
ma asice tím způsobem. že podle ce- 
loročniho výnosu nájemného zdomu 
poskytovaloseurčité množství vody 
bezplatně na základě této stupnice: 

Při nájemném bylo zdarma 


Staré 
byly za mnichovské vy- 


do 2000 K 400 m? 
od 2002—41000 800 m? 
> 4002—6000 1200 m* 

6002—8000 1400 m? 


a dále pak na každých 2000 Kč ročního výnosu 
nájemného o 200 m“ vody více. 

Množství vody v domě překročené nad bez- 
platný výměrek byl majitel domu platit 13 hal. 
za každý více odebraný m“ vody. 

Pro veřejné pissoiry, v soukromých domech 
širšímu obecenstvu přístupné, bezplatné mmož 
ství vody zvýšeno o 400m* ročně. 

Závody průmyslové, lázeňské, zahrady, novo- 
stavby (tyto platiti mohly vodu paušálně), ve- 
řejné budovy státní, zemské a jiné, zcela neb 
z části od činžovní daně osvobozené, platily ve- 
škerou spotřebovanou vodu 13 hal. za I mě. 

Účtování úroků ze složených jistin zákupních 
a pod. dálo se takto: 

Při domech, kde žádný průmyslový závod, ob- 
chodní zahrady nebo lázně se nenalézají a které 
nejsou osvobozeny od placení daně, nemá: 


a) odběratel vody nárok na úrok ze vkupních 
sum a legitimačních tax, pokud podle výše uve- 
dené stupnice dovolená spotřeba vody nebyla 
překročena; 

b) v případech, že podle stupnice dovolená 
spotřeba vody by byla překročena, uhražuje se 
doplatek za přebrané množství vody především 
5% úrokem ze vkupní sumy nebo legitimační 
taxy a teprve zbytek, kdvby část úroků na tu 
kterou lhůtu platební nestačila, sluší zvlášť do- 
pláceti: 





Obr. 322. 


Ssací a výtlačné vodovodní řady, 


umístěné v souterrainu přečerpací stanice v Brusce. 
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c) je-li doplatek menší než výše úroků ze 
vkupní sumy nebo legitimační taxy, nemá od- 
běratél nároků na přebytek uvedených úroků 
vůbec, nepřenáší se tudíž přebytek úroků ze 
vkupní sumv nebo legitimační taxy z jednoho 
půlletí na druhé. 

Při vypočítávání náhrady za vodu dodanou 
k účelům průmyslovým, pro zahrady zelinářské 
nebo do budov, které jsou osvobozeny od pla- 
cení daně, účtuje se i nadále 5% úrok ze vkupní 
sumy nebo legitimační taxv k dobrému; odbě- 
ratel vody nemá však nijakého práva ani na 
celý půlletní úrok, nepotřebovala-li by se v tom 
kterém půlletí trubní voda, nebo po případě 
v množství podle stupnice zdarma dodávaném, 
ani na přebytek úroků, byla-li by výše vodného 
v některém půlletí menší půlletního úroku. 

Jsou-li do jednoho domu přítoky dva, počítati 
se bude k lepšímu úrok ze vkupní sumy, resp. 
legitimační taxy pouze pro ten přítok, z něhož 
byla ta či ona svého času složena. 

Výpovědí přítoku nebo zrušením jeho vůbec 
ztrácí se sice všeliké právo z legitimační taxy ve 
prospěch důchodů obce a to pro vždy, při vkup- 
ním penízi však toliko na dobu zrušení přítoku 
pro výpověď neb jinou skutečnost nastalého, tak- 
že právo to opět oživuje opětným uskutečněním 
přítoku. 

Vystaví-li se na pozemku domu opatřeném 
přítokem, z něhož svého času vkupní peníz neb 
legitimační taxa složena byla, dva nebo více 
domů, z nichž každý opatřiti se musí zvláštním 
přítokem, účtovati se bude úrok ze zákupu, re- 
spektive legitimační taxy k lepšímu onomu pří 
toku, jenž zřízen bude pro dům nesoucí totéž 
číslo popisné, jaké měl dům, jemuž příslušel ná- 
rok na úrok. 

Odměřování přítoku trubní vody prováděno 
následovně: 

a) Všem nově se přihlásivším odběratelům 
trubní vody a odběratelům pro závody průmy- 
slové, lázeňské, zahrady, veřejné budovy státní. 
zemské a jiné z části neb zcela od činžovní daně 
osvobozené a novostavby — vodoměrem; 

b) oněm odběratelům trubní vody, kteří mají za- 
sazeny kohouty odměřovací, trvá-li dosud smlou- 
va snimi o přítok podle kohoutu uzavřená, vy- 
měněny budou tyto kohouty za kohouty odměřo- 
vací systému mnichovského, — ač-li odběratel 
trubní vody nepřál sobě zasazení vodoměru — 
a sice odměří se, bude-li sobě odběratel přáti 
i na dále buď jenom množství podle stupnice 
výnosu nájemného jemu náležející neb osadí se, 
pakli by si toho přál, i kohout s kalibrem větším, 
v kterémžto případu povinen bude odbčratel 
platiti za každých 100 m“ více odebrané vody nad 
množství podle stupnice vypadající po 13.— K 
při hlavní pokladně městské ve lhůtách půl- 
letních. 

Zpozoruje-li odběratel vody, že množství vody 
vodoměrem vykazované jest větší než odebírané, 
t.j., že vodoměr nesprávně jde. nebo po případě. 
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že množství kohoutem odměřovacím přitékající 
není takové, jako přitékati má, má to ihned kan- 
celáři vodárenské oznámiti. 

Přezkoušení vodoměru, po případě přeměření 
přítoku trubní vody kohoutem odměřovacím díti 
se bude zdarma, vyjma tehdv. pak-li by takovéto 
přezkoušení, po případě přeměření předsevzato 
bylo k výslovné žádosti odběratele vody a byla 
by zjištěna jen nepatrná chyba v mezích plus 
anebo minus 5%. 

V posledním +řípadu zaplatí odběratel trubní 
vody náhradu za přezkoušení přístroje odměřo- 
vacího nebo přeměření přítoku trubní vody po- 
dle cenníku radou městskou schváleného a sice 
do osmů dnů ode dne doručení vyzvání při hlav- 
ní pokladně městské. 

Shledá-li se však chyba větší než asi + 5% 
množství vodoměrem, po případě kohoutem o1- 
měřovacím vykazovaného, povolena bude odbě- 
rateli k žádosti jeho přiměřená sleva vodného. 

Kdyby vodoměr zůstal státi a proteklé mnaž 
ství neukazoval, náleží odběrateli trubní vody 
zapraviti za čas, po který podle zjištění obecních 
zřízenců vodoměr stál a proteklé množství vedy 
neukazoval, v případě že voda skutečně přité- 
kala. náhradu vypočtenou na základě denního 
průměru spotřebované městské trubní vody 
v minulém půlletí resp. čase, ve kterémž vodo- 
měr byl správně ukazoval. 

Přípojky vodovodní až k regulační čáře kladla 
a udržovala obec na náklad odběratele vody a 
domovní vodovod s příslušenstvím byl majitel 
domu povinen nésti a udržovati svým nákladem 
podle regulativu o domovních vodovodech 
schváleného místodržitelstvím. Vodovod domov- 
ní před používáním musí býti za přítomnosti 
úředníka vodárenského úřadu podroben tlakové 
zkoušce. Za hydranty požární placen roční evi- 
denční poplatek 4 K z každého hydrantu a za 
zkoušku hydrantu 2 K z prvního a 1 K z kaž- 
dého následujícího. 

Na zálkadě těchto pravidel uzavřena jako 
dříve s každým odběratelem vody písemná 
smlouva. 

5. Pravidla ze dne 14. září 1894 liší 

se od předešlých pravidel pouze v tom, že k od- 
měřování vody mělo se užívati výhradně vodo- 
měrů a evidenční poplatek.za požární hydranty 
změněn na 10 K za každý hydrant jednou pro 
vždy. : 
6. Vyhláškou ze dne 13. ledna 1897 
stanoven paušál za odebranou vodu pro stavbu 
20 hal. za 1m* plochy zastavené (celá plocha 
byl součet zaslavené plochy všech etáží vvjma 
sklepů.a půdy) a 2 hal. za 1 m? zaslavené plochy 
při bourání. 

7. Pravidla ze dne 27. řijna 1899 liší 
se od.předešlých pravidel pouze těmito ustano- 
veními: 

Pro školy obecní. budovy zádušní. fondovní a 
v.obecní správě, pro ústavy a podniky obecní 
platí se za spotřebovanou vodu paušál. 


Pro stavby čítá se 10 hal. za 1m“ a při bou- 
rání.1 hal. za 1 m“ zastavené plochy. 

Za vodovodní přípojky kladené obcí ručila 
tato pouze 1 rok a po té době udržování jich 
dělo se na náklad.odběratele vody, vyjma hlavní 
kohout s příslušenstvím a poklopem na vodním 
kříži. 

Obec jednotlivým odběratelům vody propůj- 
čovala vodoměry cejchované neb necejchované 
za nájemné podle následující tabulky a za níže 
uvedený poplatek udržovala také tyto vodoměry 
obecní. Poplatky placeny ve dvou půlletních 
lhůtách napřed. 

Roční poplatek za 1 vodoměr v korunách: 

Průměr vodoměru v mm:. 
10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 
Roční poplatek v K: 
za vodoměr cejchovaný: 
10, 11. 12, 13, 16, 22, 30, 40, 50, 72, 96 
za vodoměr necejchovaný: 
2 8, 9, 12, 14, 17, 23,25, 34 

Vlastaí vodoměry cejchované udržovala obec 
podle následující tabulky a poplatek se platil tak 
jako dříve u vodoměrů nájemných. 

Průměr vodoměru v mm: 
10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. 80, 100, 125, 150 
Roční poplatek v korunách za 1 vodoměr: 
ZEM8 10541 110000,92220,.33.102.08..80, 90 


Vlastní vodoměry necejchované udržovala obec 
svým nákladem. 


8. Od zavedeni vody káranskévy- 
dala obec Pražská s platností od 1. 
ledna 1914 nová pravidla, která se li- 
šila od dřívějších, že měla novou stupnici pro 
množství vody bezplatně dodávané: 


Při celoročním výnosu nájzmného Gelorosní množství 


celeho domu vody 

korun do m3 
— 1.000 150 
1.000 2.000 300 
2.000 4.000 600 
4.000 6.000 900 
6.000 8.000 1.050 
8.000 10.000 1.200 
10.000 12.000 1.350 
12.000 14.000 1.500 
14.000 16.000 1.650 


atd. za každých 2.000 K ročního nájemného, 
přiznaného o 150 m“ více. 

Vodné za vodu dodanou pro domácí potřebu 
nad bezplatný výměrek, jakož i cena za vodu 
dodanou pro budovy státní, zemské a jiné bu- 
doby veřejné zcela neb z části od daně činžov- 
ní osvobozené, rovněž i do závodů průmyslo- 
vých, podniků lázeňských, do zahrad a p., sta- 
noví se na 20 hal. za každý m?. 

Pro stavby platí se 15 hal. za 1 m? plochy a 
pro bourání 2 hal. za 1 m* plochy, při čemž be- 
re se v úvahu užívaná plocha ve všech etážích, 
tedy i ve sklepích, souterrainu a podkroví. 

Udržování vodovodních přípojek po jednoroč- 
ní době ručení jde na účet ohce. 





Obr. 23. 


Vnitřek vodojemu v Brusce s pohledem na strop svstému Hennebiguv 
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Pravidla tato zůstala nezměněna do 30. květ- 
na 1920 (od 1. června 1920 zavedena vodní dáv- 
ka) až na poplatek za vodu přebranou, který 
od 1. ledna 1918 zvýšen na 25 hal.. od 1. čer- 
vence 1919 na 30 hal., od 1. ledna 1920 na 40 h 
a od 1. května 1920 na 60 hal. za každý m“. 

Výše uvedené ceny od 20 hal. počínaje platily 
též za každý dodaný m“ vody sousedním obcím, 
jež vodu od hlav. města Prahy odebíralv. 

9. Od l. června 1920 zavedena vodní 

dávka, podle které zrušeno bezplatné množství 
vody a placena veškerá voda tím způsobem, že 
na každých 10.— Kč upraveného nájemného 
připadá 1 m“ vody, za který se platí 30 hal. Dáv- 
ka předpisuje a vybírá se z upraveného nájem- 
ného celého domu. Voda přebraná nad takto 
A eoně množství čítána po 1.20 Kč za každý 
m“. 
Budovy státní, zemské a jiné budovy veřejné 
zcela neb z části od daně činžovní osvobozené. 
závody průmyslové, živnostenské, hotely. pod- 
niky lázeňské, sanatoria, hospodářské usedlosti 
a zahrady platily vodu za každý odebraný 1 m“ 
vody po 1.20 Kč. 

Budovy školní, zádušní, fondovní a budovy 
v obecní správě vedené, ústavy a podniky obecní 
platily vodu paušálně. 

Pro pissoiry v soukromých domech, širšímu 
obecenstvu přístupných, povoleno 300 m“ vody 
po 20 hal. 

Pro stavby stanoven paušál 30 hal. za 1 m* 
plochy zastavené a pro bourání 4 hal. za 1 m"; 
do plochy zastavené béře se celá plocha sklepů. 
jednotlivých etáží i půdy, je-li v ní jedna míst- 
nost (není-li tedy čítá se 42 plocha půdy); od 
1. září 1920 zvýšen paušál při stavbách na 50 h 
a při bourání na 6 hal za 1 m“ zastavené plochy. 

Při ohradních zdech u staveb továrních čítá- 
no na 1 m“ zdiva 500 litrů a na m“ betonu 1000 
litrů a voda čítána 1.20 Kč za 1 m“. 

Porušení obecních plomb na domovních vo- 
dovodech se tresce a za novou plombu nutno za- 
platiti 5 Kč. 

Voda proplýtvaná čítá 
sobnou. 

Za tlakovou zkoušku domovních vodovodů 
platí se obci 4 Kč za 1 výtok a za každý násle- 
dující pak 50 hal. 

Poplatky za půjčování a udržování nájem- 
ných vodoměrů vyměřovány podle této tabulky: 
Roční poplatek v Kč za zapůjčení 1 vodoměru: 

Průměr vodoměru v mm: 
10, 13, 15, 20, 25. 30, 40. 50, 60, 80, 100. 125, 
150. 
Roční poplatek v Kč: 

cejchovaného 14, 16. 18, 20 35, 45, 55, 70, 100, 

150, 200 
necejchovaného 10, 10, 12, 12, 15, 20, 25, 30, 45, 

50, 70. : 

Přivírati kohouty, ventily neb šoupátka osa- 
zené za vodoměry se přísně zakazuje. 
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se sazbou dvojná- 


Vlastní vodoměry postupné musí býti vymě- 
ňovány za obecní a pokud musí býti opraveny, 
děje'se to na náklad odběratele vody. 

Přítoky na kohouty odměřovací se zrušují. 

Při hydrantech požárních zaplatí majitel po- 
žárního vodovodu poplatek 15 Kč jednou pro 
vždy za každý hydrant. Revisní (evidenční) po- 
platky při zkouškách hydrantů platí se za první 
bydrant 5 Kč a za každý následující 2 Kč. 

Domům sloužícím k účelům humanitním, kul- 
turním a pod. může obec povoliti slevu mna 
vodném. 

Domům dělnickým se zdravými a -levnými 
byty účtuje se voda přebraná se slevou 20% na 
dobu, na jakou jim přísluší osvobození od daně 
činžovní podle zákona č. 144 ř. z. ze dne 8. čer- 
vence 1902. 

Na stavby domů s levnými byty na základě 
zákona č. 281 ze 23. května 1919 účtuje se! pro 
stavbu 20 hal. a při bourání 3 hal. za 1 jm? 
plochy. 

Za neplnění podmínek těchto pravidel trestá- 
ni jsou odběratelé vody pokutou od 2 Kč do 
200 Kč aneb vězením od 6 hodin do 14 dní. 

10. Od 1. listopadu 1920 schválena 
novávodní dávka, jejíž základní ustanove- 
ní jest následující: 

Na úhradu nákladů na zásobování města vo- 
dou vybírá obec pražská z obytných domů s pří- 
tokem vodovodním vodní činži (minimální před- 
pis) z ročního nájemného nebo z hodnoty ná- 
jemného z jednotlivých, samostatný celek tvo- 
řících objektů nájemních (t. j. z jednotlivých 
bytů), jež se stanoví: 

a) z nájemného až do 1.000 Kč incl. 
10 Kč nájemného 30 hal. ročně; 

b) z nájemného nad 1.000 Kč do 
7 každých 10 Kč nájemného 50 hal. ročně; 

c) z nájemného nad 2.000 Kč do 4.000 Kč 
z každých 10 Kč nájemného 80 hal. ročně a 

d) z nájemného 4.000 Kč převyšujícího z kaž- 
dých 10 Kč nájemného 1.20 Kč račně. 

Za 1 m* vody přebrané platí se 1.50 Kč. 

Úlevy při této dávce: 

Pro byty s nájemným do 600 Kč poskytuje se 
maximální výměrek vody 60 m“ ročně a pro 
byty s nájemným nad 2.500 Kč poskytuje se vý- 
měrek vody 1 m“ na 20 Kč nájemného. 

Od 1. ledna 1921 za 1 m“ vody přebrané čí- 
táno 1.65 Kč. 

Obce na pražský vodovod připojené od 1. li- 
stopadu 1920 za každý m“ vody spotřebované 
platily Kč 1.20 a od 1. ledna 1921 Kč 1.35. 

Změny oproti předešlým pravidlům jsou ná- 
sledující: 

Pro veřejné účely obce účtuje se 1.05 Kč za 
1 m“ vody. 

Na pissoiry v domech soukromých, širšímu 
obecenstvu přístupné, povoluje se 300 m“ vody 
po 60 hal. 

Pro stavby čítá se 90 hal. za 1 m“ a při bourá- 
ní 12 hal. za 1m plochy. 


z každých 


2.000 Kč 





Obr. 24. Vnitřek vodojemu na Andělce ve Střešovicích s pohledem na strop hříbový »Mushrooni«. 


Při hydraniech požárních za každý hydrant 
20 Kč jednou pro vždy, poplatek zápisní a evi- 
denční poplatek ve výši dle předešlých pravidel 
zůstává. 

Voda  proplýtvaná 
sobnou. 

Za zkoušku tlakovou při domovních vodovo- 
dech čítá se 5 Kč za 1 výtok a za každý násle- 
dující 1 Kč. 

Poplatky za půjčování a udržování nájem- 
ných vodoměrů obecních: 

Roční poplatek za zapůjčení 1 vodoměru: 

Průměr vodoměru v mm: 

10, 13, 15. 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100. 
Roční poplatek v Kč: 
cejchovaného 21, 24, 27, 30, 52.50, 67.50, 82.50, 
105, 150, 225. 300, 
necejchovaného 15, 15, 18, 18, 22.50, 30, 37.50, 
46, 67.50, 75, 105. 

Na stavby domů s levnými byty na základě 
zákona č. 281 Sb. z. a n. ze dne 23. května 1919 
povoluje se pro stavbu i bourání 20% sleva na 
paušálu. 

11. Od I. ledna 1923 ve Velké Praze 
zavedenovšeobecné vodnéa zvlášt- 
ní vodné: 

Všeobecné vodné předpisuje se jako v posled- 
ních pravidlech opět z jednotlivých objektů ná- 
jemních a platí se při nájemném do 2.000 Kč 
24%, při nájemném mezi 2.000—4.000 Kč 5% 
a při nájemném nad 4.000 Kč 10%. 


čítá se sazbou trojná- 


Zvláštní vodné za každý m“ vody spotřebova- 
né je Kč 1.65. Toto účtování zavedeno od 1. úno- 
ra 1923 ve všech částech Velké Prahy (vyjma 
na Žižkově) a do této doby připojené obce před- 
pisovaly vodné podle svých schválených pra- 
videl. Za vodu pro potřebu v domácnosti platí 
se zvláštní vodné podle sazby snížené, t. j. po 
80 hal. za každý m* odebrané vody. 

Na pissoiry, širšímu obecenstvu přístupné, 
v soukromých domech, účtuje se 200 m“ vody 
ročně za poloviční sazbu platnou pro budovu, 
v níž pissoir se nachází. 

Pro stavby platí se 60 hal. za 1 m* zastavené 
plochy a 10 hal. při bourání. 

Pro školy obecní účtuje se-za každý m“ spo- 
třebované vody 1.— Kč. 

Poplatky za přijímání a udržování nájemných 
vodoměrů obecních:; 

Průměr vodoměru v mm: 
10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100. 150. 
; Roční poplatek v Kč: 
60, 60, 60. 60. 120, 150, 220, 280, 360, 512, 670, 
800. 


Slevy na vodném pro domy dělnické a na 
stavby domů s levnými byty byly zrušeny. 

12. Od 1. ledna 192 ve Velké. Praze 
zavedenovšeobecnévodné azvlášt- 
ní vodné podle pravidel z roku 1923 s tou 
odchylkou, že při zvláštním vodném předpisuje 
se za každý m“ vody spotřebované Kč 1.94 a 
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roční nájemné do 200 Kč je dávky proslo. Za 
vodu pro potřebu v domácnosti platí se zvláštní 
vodné jako v předcházejících pravidlech podle 
sazby snížené, t. j. 80 hal. za každý m“ ode- 
brané vody. 

Sazby za nájemné a udržování obecních vodo- 
měrů byly následující: 


Průměr vodoměru v mm: 
10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150. 


Roční poplatek v Kč: 
48, 48, 48, 48, 96, 120, 176, 224, 288, 410, 536, 
640. 

Soukromým ústavům a korporacím, jichž bu- 
dovy jsou věnovány všeobecným účelům do- 
hročinným a z tohoto titulu trvale osvobozeny 
od daně činžovní, účtuje se voda po 1.30 Kč za 
každý 1 m“ vody, pokud se u nich vodou ne- 
plýtvá a nesledují výdělečné cíle. 

13. V Libni, která v roce 1901 připojena 
byla ku Praze dle vyhlášky z roku 1901, platil 
se každý m“ spotřebované vody za 20 hal. a od 
1. ledna 1904 sníženo vodné na 16 hal. za 1 m, 
od 1. ledna 1905 na 14 hal. za 1 m?, od 1. břez- 
na 1906 na 13 hal. za 1 m“ vody a od roku 1908 
platila -pro Libeň táž pravidla jako pro Prahu 
L—VI. 


B) Bývalé obce předměstské. 


V bývalých obcích předměstských po celý rok 
1922 (od 1. ledna 1922 utvořena Velká Praha) 
vybíráno vodné dle jejich pravidel. 

a) V Kobylisích platilo se za každý m“ odebra- 
né vody podle cen, jak uvedeno v pravidlech pro 
hlavní město Prahu. 

b) Ve Vysočanech. 

Z upraveného nájemného platilo se: od 1./1. 
do 1./8. 1919 6%; od 1./8. 1919 do 1./2. 1920 
7%; od 1./2. do 1./5. 1920 10%; od 1./5. do 1./11. 
1920 15% a od 1./11. 1920 30%. 

c) Pro domy v Nových Vysočanech. 

Od 1./8. do 1./11. 1920 platilo se 5% z upra- 
veného nájemného a od 1./11. 1920 10%. 

d) Na Proseku připadlo na 1 byt 2—2.20 Kč 
za 2 měsíce. 

e) V Karlíně čítáno 8 hal. za 1 m“ vody podle 
stupnice bezplatné vody v Praze a pravidel z ro- 
ku 1914; voda nad tuto spotřebu přebraná pla- 
tila se takto: 

Od 1./1. — 1./9. 1919 čítáno za 1 m“ vody pře- 
brané 25 h a průmyslové 25—30 h, od 1./9. až 
31./12. 1919 čítáno za 1 m“ vody přebrané 35 h 
a průmyslové 35—40 hal. 

Od 1./1—31./5. 1920 zavedena vodní dávka 
(1 m“ vody na 10 Kč činže za 30 hal.), voda pře- 
braná a průmyslová 50 hal. za 1 m“ a od 1./6. 
do 31./12. 1920 za 1 m“ vody přebrané 1— Kč 
a průmyslové 1.10 Kč. 

Od 1./1. 1921 nová vodní dávka podle pravi- 
del pražských, platných od 1. listopadu 1920 
a cena za vodu přebranou 1.50 Kč za 1 m. 
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V roce 1922 účtovala se přebraná a průmyslo- 
vá voda 1.65 Kč. 

f) Na Žižkově. 

V roce 1919 voda pro domácí potřebu zdarma 
(v náhradu vybírána dávka z nájemného) a sice 
na každých 100 Kč nájemného čítáno 16 m“ 
vody bezplatně, přebraná a průmyslová voda 
za 1 m“ 40 bal. (dříve 20 hal.) a pro stavby za 
1 m“ zastavené prostory 8 hal. (dříve 4 hal.). 

V roce 1920 dodávána voda zdarma pro do- 
mácí potřebu jako dříve (v náhradu vybírána 
8% dávka z nájemného) a přebraná voda se pla- 
tila 1— Kč za 1 m“. Voda průmyslová se účto- 
vala od 1. ledna do 1. června 1920 za 70 hal., 
od 1. června do 31 prosince za 1.40 Kč; při no- 
vostavbách od 1. ledna do 1. června 1920 z 1 m? 
zastavené prostory 14 hal. a od 1. června do 31. 
prosince 1920 28 hal. 

Od 1. ledna 1921 pro domácí spotřebu při- 
padlo na 1 Kč nájemného 0.16 m* vody; 1 m* 
vody byl za 1.— Kč a voda přebraná a průmy- 
slová po 1.64 Kč za 1 m“ vody. Při stavbách 
se platilo za 1 m“ zastavené plochy 33 hal. 

g) Hrdlořezy: 1 m“ vody za 1.64 Kč. 

h) Vinohrady. 

V roce 1919 dodáváno na 100 Kč nájemného 
16 m“ vody zdarma a za vodu přebranou a prů- 
myslovou do 30. června 1920 čítáno za 1 m“ 
16 hal. a do 31. prosince 1920 pak 22 hal. 

Od 1. listopadu 1920 na 10 Kč nájemného 
připadl 1 m“ vody za 80 hal. a průmyslové a 
přebrané vody za 1.60 Kč. 

1) Vršovice. 

Platilo se za každý m“ odebrané vody od 
1. ledna 1919 do 30. dubna 1920 30 hal., do 
31. prosince 1920 60 hal. a od 1. ledna 1921 pak 
2.50 Kč. 

j) Hostivař. 

Za každý odebraný 1 m“ vody platilo se dříve 
85 hal. a od 1. ledna 1921 Kč 1.80 a pro prů- 
mysl 2.20 Kč. 

k) Strašnice. 

V roce 1919 za první pololetí 60 hal. za každý 
m“ odebrané vody, v pololetí druhém 80 hal., 
v roce 1920 1.— Kč a v roce 1921 pak 3.40 Kč. 

1) Nusle. 

Od 1. ledna 1919 platily domy 48 hal., trestní 
soud 60 hal., uliční stojany 54 hal., lázně 36 hal.. 
Sokol 34 hal. a Jedličkův ústav 44 hal. za každý 
odebraný m“ vody. Od 15. září 1919 domy 80 
hal., soud 92 hal., Sokol 50 hal., stojany 90 hal. 
za každý m“ vody. Od 1. ledna 1920 domy 90 h, 
trestní soud a stojany 1.— Kč, lázně 60 hal., 
veřejné úřady 50 hal. za každý m“ vody. Od 
1. ledna 1921 domy 1.90 Kč, trestní soud, stoja- 
ny, hydranty 2 Kč, lázně 1.80 Kč, obecní budo- 
vy 1.50 Kč a veřejné úřady 1.20 Kč za m“ vody. 

m) Michle. 

Platilo se za každý m“ vody odebrané v roce 
1919 35 hal., v prvém pololetí 1920 40 hal., od 
1. července 1920 do 1. ledna 1921 1.— Kč a od 
1. ledna 1921 2.50 Kč. 


n) Krč. 

V prvém pololetí 1919 byl paušál 15 až 24 Kč 
podle počtu obyvatelstva v domě, v druhém polo- 
letí zvýšen paušál o 100%. 

V roce 1920 platilo se za každý m“ 1.20 Kč a 
od roku 1922 pak 2.60 Kč. 

o) Podolí. 

Platila se voda za každý krychlový metr vody 
podle ceny vody přebrané v Praze + 7 hal. a 
od roku 1914 7 10 hal. 

p) Smíchov. 

Při vodě káranské byl na 10 Kč nájemného 
1 m" vody, který čítán za 20 hal. V L. půlletí 
1919 25 hal. a v druhém 30 hal. za 1 m“. V I. 
čtvrtletí 1920 pak 42 hal. a v ostatních 90 hal. 
V roce 1921 1.15 Kč. od 1.19d0, 

Voda přebraná a ma 1919 v I. po- 
loletí počítána po 28 hal. a v druhém 33 hal., 
v L čtvrtletí 1920 45 hal. a v ostatních 95 hal. 
a v roce 1921 pak 1.25 Kč za každý m“ tohoto 
druhu vody. 

Voda říční dodávána v roce 1919 v I. pololetí 
za 20 hal. a v II. pololetí za 25 hal., v roce 1920 
v L čtvrtletí za 63 hal. a v ostatních po 1.25 Kč, 
v roce 1921 pak 1.50 Kč za každý m“ této vody. 

Vlastní voda pitná počítána podle ceny režij- 
ní. od 1. ledna 1921 odebírána ze stojanů. 

g) Radlice. 

Voda neodměřovaná placena podle počtu ná- 
jemníků a sice za I nájemníka 12 Kč čtvrtletně. 


Odměřovaná voda placena za 1 m“ 2.50 Kč. 

r) Hlubočepy. 

Od 1. ledna 1919 do 31. prosince 1920 počítán 
roční paušál 8.-— Kč za 1 domácnost a v roce 
1922 pak 16.— Kč. 

s) Košíře. 

V roce 1919—1920 byla 5.55% dávka z nájem- 
ného a na 100 Kč činže 11 m“ vody zdarma, 
V roce 1921 táž dávka, ale při přebrané vodě 
1 m? za 1 Kč a v roce 1922 přebraná voda pak 
10 KG 

t) Břevnov. 

V roce 1919 počítáno za každý m“ vody 35 hal. 
a 40 hal. v roce 1920 počítáno za každý m" 
vody 50 hal., 70 hal. a 1.60 Kč, v roce 1921 po- 
čítáno za každý m“ vody 2.— Kč. 

u) Střešovice. 

Platí se každý m? vody jako za přebranou 
vodu v Praze T 7 hal. na každém m“. 

v) Bubeneč. 

V I. pololetí 1919 stál 30 hal. a v druhém 
33 hal. každý m“ odebrané vody, v roce 1920 od 
30./4. 50 hal. a od 30./9. 80 hal., v roce 1921 
do 1./2. 1.60 Kč a od 1./2. 2— Kč. 

x) Dejvice. 

V I pololetí roku 1919 účtováno za každý m? 
odebrané vody 27 hal. a v II. 32 hal., v roce 1920 
do 30./4. 42 hal., do 30./9. 62 hal. a do 31./12. 
1.22 Kč. V roce 1922 čítána voda pro domácí 
potřebu 1.40 Kč a pro průmysl 2— Kč za 1 m. 








Obr. 25. Armatura hříbového stropu při vodojemech na Andělce. 
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v) Účtování vody mezi bývalými obcemi před- 
městskými. 

Za každý m“ spotřebované vody účtovaly: 

Vršovice Michli a Krči 2.— Kč, Vršovice Brá- 
níku 1.50 Kč, Smíchov obci Košířům a Radli- 
cům 1.70 Kč a pro průmyslové závody 1.80 Kč, 
Smíchov Hlubočepům 1.30 Kč, Vinohrady Nu- 
slím a Podolu 1.15 Kč, Vinohrady Nuslím pro 
dráhy 1.20 Kč, Vinohrady Strašnicům 1.60 Kč, 
Vinohrady Žižkovu při spodním pásmu 55 + 1.8 
hal. = 56.3 hal., při vrchním pásmu 55 + 37.4 
= 92.4 hal. a Schollerova vodárna účtovala obci 
Pražské za dodanou říční vodu do Vysočan a 
Proseka v roce 1920 a 1921 81 hal. a v roce 
1922 70 hal.; v roce 1911 a 1912 platila obec Pro- 
sek a Vysočany za vodu Schollerovy vodárny 
12.2 hal. za 1 m“ vody. 

z) Bývalá společná vodárna účtovala za každý 
m“ spotřebované vody: 

Od 1. ledna 1914 8.50 hal., od 1. ledna 1916 
9.50 hal., od 1. ledna 1918 14 hal., od 1. červen- 
ce 1919 18 hal., od 1. ledna 1920 30 hal., od 
1. června 1920 50 hal., od 1. ledna 1921 55 hal. 


Část V. 
Projekty na zřízení nové ústřední vodárny pro 
Prahu L—VIII. a sousední obce předměstské a 
návrhy na nové vodárny některých obcí před- 
městských. 

Pro účely domácí. průmyslové a veřejné oby- 
vatelstvo ve vnitřní Praze zásobováno bylo vodou 
z řeky Vltavy ze 6 vodáren a sice ze Staroměst- 
ské, Šítkovské, Žofínské, Novomlýnské, Malo- 
stranské a Hradčanské. 

Chatrnost potrubí uliční sítě vodovodní, sešlost 
starých strojů vodárenských a malý tlak vody, 
byly hlavní příčinou stesků stále se opakujících 
na nedostatek vody ve městě. Další závady vodv 
vltavské byly, že v dobách velkých i malých 
vod nebyly vodárny na vodní pohon v činnosti, 
že voda byla občas zakalena, což mělo velmi 
nemilý následek, že potrubí se stále zabahňovalo 
a konečně, že voda vltavská neměla všecky vlast- 
nosti fysické, chemické a bakteriologické, které 
kladeny jsou při vodě, jež má vvhovovati ná- 
rokům a požadavkům každého velkého města. 

V důsledku toho zvolila rada městská v r. 1875 
komisi vodárenskou ku řešení otázky zásobo- 
vání Prahy vodou, jež by jak co do jakosti, tak 
1 množství městu Praze vyhovovala. 

V komisi zasedali pp.: purkmistr Skramlík 
s náměstkem Zeithammerem, obecní starší JUDr. 
Glatlauer, stavitel měst. rada Kaura, obec. starší 
Dr. Rieger, měst. rada architekt Thierhier, mag. 
sekretář Stehlík, stavitel měst. rada Baroch, ma- 
jilel železných hutí měst. rada Bondy, profesor 
obec. starší Bukovský, stavitel měst. rada Kan- 
dert, profesor měst. rada Salaba, ředitel obecní 
plynárny Jahn, městský stavební rada Jenšov- 
ský a městský inženýr vodáren Zelený. 

Tato komise zvolila pak užší odborný komi- 
tét, ve kterém bylo 8 posledně jmenovaných 
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pánů a k nim pak přibrán profesor obecní starší 
Hausmann a inženýr V. Daněk. 

Rada hlav. města Prahy usnesla se ve schůzi 
dne 15. června 1875 ohledně vodárny pro město 
Prahu na následujícím programu, schváleném 
sborem obecních starších 11. července 1875: 

a) »Uznává se potřeba, aby pro zaopatřeni 
bl. města Prahy čistou zdravou vodou zřízena 
byla nová vodárna, dle zkušeností nynější po- 
kročilé doby, poněvadž dosavádní vodárny měst- 
ské nestačí pro potřebu nynější a budoucí, ani 
kdyby byly přiměřeně upraveny stroje i vodní 
síly jejich. 

b) Za nejpřiměřenější a nejlacinější uznává 
se, aby voda pro zamýšlený nový vodovod čer- 
pána byla z řeky Vltavy, 

c) a sice nad městem, kde není ještě měst- 
skými a továrními výkaly znečištěna. Stanice 
čerpací postavena budiž co nejblíže nad Prahou 
u Podola. 

d) Voda z řeky čerpaná. má dříve, než do 
hlavních nádržek a městského potrubí rozváděti 
se bude, způsobem umělým procezována býti; 
a byla-li by příliš zakalena, má se dříve ve 
zvláštních nádržkách nadržovati, aby se kal z ní 
usadil. 

e) Ježto jest k rozličným účelům zapotřebí 
vody třebas nečisté, jakož jest: kropení ulic, za- 
lévání květin a stromů v sadech obecních, pro- 
plachování stok a t. p., pamatováno býti má na 
to, aby k účelům takovým použito bylo těch 
vodních sil při nynějších vodárnách městských, 
pokud jich lze k tomu využitkovati. 

f) Jelikož by stavba vodárny zvláštní jak pro 
pravé, tak pro levé pobřeží Vltavy dohlídku k pro- 
vozování jen ztížila a výlohy správní zvýšila, 
dává se přednost soustředěnému provozování, 
1 má se vystavěti pouze jediná vodárna a to sice 
po pravém břehu Vltavy. 

g) Za základ, podle něhož by rozměry vodárny 
nové se určily, vzata budiž denní potřeba jedno- 
ho milionu krychl. stop. vody (31.600 kub. m), 
prozatím však zřízena budiž vodárna nová do 
dvou třetin, t. j. spotřebu 666.000 krychl. stop 
(21.000) kub. metrů) vody denně. 

h) Hlavní vodní řad budiž hned z počátku 
v takovém průměru založen, aby stačil i pro 
potřebu pozdější, t. j. jednoho milionu krychl. 
stop vody denně. 

1) Zásobní nádržky na vodu procezenou buď- 
tež se zřetelem k značnému zakalňování řečiště 
v takových rozměrech provedeny, aby vystačily 
pro denní potřebu. 

j) Aby veškeré množství procezené vody né- 
muselo tlačeno býti do výšky nejvyšší, rozděleno 
budiž území po pravém břehu Vltavy na dvě 
pásma, ukáže-li se to býti prospěšným z ohledů 
finančních. 

k) Aby nejvýše položená část města, totiž 
Hradčany na levém pobřežním území, zásobo- 
vány byly vodou způsobem nejpřiměřenějším, 
zřízena budiž v přiměřené výši na tomtéž po- 


břeží stanice čerpací, kterou by voda pro Hrad- 
čany potřebná hnána byla do zvláštní, výše po- 
ložené nádržky, odkud by pak rozváděna byla 
do domů na Hradčanech. 

1) V potrubí městském zřízen budiž dostateč- 
ný počet hydrantů. 

m) Aby uzavříti se mohla jednotlivá pásma 
územní i ulice, mají do potrubí vodního polo- 
ženy býti náležité přístroje zavírací.« 


tro jek Angskor'a1s.slaz, m 85: 


Návrh tohoto projektanta byl, aby voda k zá- 
sobení Prahy přiváděla se ze Sázavy. Voda čer- 
pala by se z řeky u Brejlova mezi Kamenným 
Přívozem (u Jílového) a Tejnicí. Ovšem bylo by 
třeba zvýšiti hladinu řeky vysokou hrází a kdy- 
by toto zvýšení nestačilo, aby voda přirozeným 
spádem tekla do reservoiru vysoko v Praze po- 
loženého, tož užilo by se vodní síly oním jezem 
vytvořené ku zdvihání potřebné vody do výše 
téměř libovolné. Vodovod položen by byl okolo 
Jílového k Chotouni. dále pak tunelem as 1000 m 
dlouhým na výšinu Zlatnickou a odtud pak 
k Jalovému dvoru u Krče, kde by byl hlavní 
reservoir. Náklad na tento vodovod byl by as 
4.000.000.— K. 

Projektu tomu vytýkáno, že voda z řeky Sá- 
zavy je téměř těchže vlastností fysikálních, che- 
mických i bakteriologických jako voda vltavská 
nad Prahou a musela by se tudíž filtrovati. 
7. tohoto důvodu a z povšechně popsaného pro- 
jektu číselně nedoloženého náklad na tento pro- 
jekt by se neobyčejně zvětšil. 


2. Projektněmeckéspolečnostipro 
zřizování vodáren ve Frankfurtu 
nad Mohanem zr. 1876. 


Podle tohoto projektu navrženo postavení vo- 
dárny v Bráníku pod městskými lomy vápen- 
nými asi 1350 m nad hořejším koncem hráze 
u Podola vystavěné. Vodárna měla míti nádrže 
na usazení kalné vody, ceďáky, nádrž na čistou 
vodu, strojovnu a kotelnu, parní stroje a pumpy 
s ostatním příslušenstvím a vystavěna by byla 
na denní spotřebu 21.600 m“ vody. 


Jelikož tyto stavby navrženy v inundaci, mu- 
sely by býti chráněny vysokou zděnou hrází 
proti velké vodě. 


Nádrže na kalnou vodu byly 4 (zprvu vy- 
stavěly by se pouze 3) o celkové kubatuře 126.360 
m“ o hloubce 3.5 m, z níž užitečná byla by 3.00 
m a tak založené, aby samospádem při nejniž- 
ší hladině řeky Vltavy se naplňovaly, za kterým 
účelem každá nádrž spojena s řekou Vltavou 
stokou opatřenou stavidlem. Z těchto nádrží 
voda vypustila by se železnými troubami vlast- 
ním spádem do dvoudílné studně, ze které čer- 
pala by se pak do ceďáků pomocí 2 strojů po 
16 HP se 2 jednočinnými pumpami. Kal z ná- 


držek odstraňoval by se pojízdnou centrifugální 
pumpou. 

Ceďáků navrženo 8, z nichž vystaví se jich 
prozatím 6 a sice 3 otevřené a 3 překlenuté 
o ploše 9300 m“. V každém ceďáku uprostřed 
betonového dna zřídila by se klenutá stoka a 
nad tou stoka otevřená, jejichž postranní zdi 
sahají až do výše nejhořejší vrstvy filtrové a 
slouží ku přivádění předčistěné vody, kdežto 
stoka spodní k odvádění vody procezené. Do 
této stoky po obou stranách ústiti měly dírko- 
vané trubky hliněné na dně ceďáků šikmo k ose 
stoky položené, kterými procezená voda do stoky 
vnikala. Výška filtrující vrstvy 0.9 m, výška vody 
0.7 m nad hladinou filtru a rychlost průtoku 
vody v ceďácích 3.00 m ve 24 hodinách na každý 
m“ povrchu filtru. Překlenutá a dvoudílná nádrž 
na čistou vodu měla se založiti pod zemí, o ku- 
batuře 800 m“ a výšce vody 2.5 m. 


V projektu navrhuje se 5 zásobovacích okresů 
a sice: 

I. okres má reservoir u hřbitovů Olšanských 
o kotě hladiny 275 a kubatuře 3750 m“, do kte- 
rého čerpala by se voda parním strojem o 100 
HP soustavy Woolfovy, který pohání 2 pumpy 
dvojčinné soustavy Girardovy a zásobuje ty části 
města, které jsou založeny nad kotou 210. 


II. okres má reservoir na výšině za Podolem 
o kotě hladiny 248, kubatuře 10.000 m“ a má 
zásobovati části města na pravém břehu pod 
kotou 210 založené. 

II. okres má reservoir na Letné o kotě hla- 
diny 245 a kubatuře 8000 m“. 

Do vodojemů okresu II. a III. čerpala by se 
voda 2 parními stroji o síle 100 HP, každým se 
dvěma dvojčinnými pumpami. Pro tyto tři parní 
stroje navrženy tři kotle o výhřevné ploše A 
150 m. 

IV. okres pro Hradčany má reservoir za Pe- 
třínskou branou o kotě 300 a kubatuře 900 m“. 
Do něho přečerpává se voda z vodojemu č. III. 
parním strojem na 10 HP se 2 dvojčinnými 
pumpami; v kotelně navrženy 2 kotle o výhřev- 
né ploše A 18 m. 

V. okres pro Holešovice a Bubny zásoben 
z vodojemu č. III. 


Vodojemy měly býti zděné, cementovou omít- 
kou opatřené, překlenuté a cihelnými příčkami 
rozdělené na komory, střídavě na konci otevře- 
né, takže voda první komorou vstoupá a po- 
slední odtéká. 

Selková kubatura všech vodojemů je 22.650 
m“. 

V uvedeném projektu jsou počítána potrubí 
výtlačná a napájecí a vodovodní síť. 

Vodárna tato mimo tehdejších 5 čtvrtí Praž- 
ských měla zásobovati Vyšehrad, Holešovice a 
Bubny, Libeň, Karlín, Nusle s Pankrácí, Bube- 
neč, Smíchov, Vinohrady, Vršovice a Žižkov. 
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Náklad na tento projekt byl následující: 
a) Jímání vody bo cstoyze 43 z K86BS52 
b) Zařízení ku zvedání vody do 


VALOJEMU ey“ wa Dle316:52 
Gb VOdOJEMa ac ae 02 = Knop 9 19.148. 
CAP OBRUDÍ sí Sk: 0:4. Vla A8 :803:891 
e, Skladiště a zkoušky. ... -K 297.000.— 
() Za vedení stavby 3% z polo- 
ZEk A) AZ) výhry o V220:008108 
£) Nepředvídané, kopání ve ská- 
Le. dg býky VT ey ton sk bc ÚS p VASE 
Úhrnem . „ K 8.379.900.— 


Ada odjelkyl „s aw eban 1ozpirga Aby, Sravi- 
bacha v Drážďanech z r. 1876. 


Podle tohoto projektu navrhuje se vodárna 
v Podole, asi 105 m nad tamní hrází a pozůstává 
z nádržek na usazování kalné vody, z ceďáků. 
z nádržky na čistou vodu, z parních strojů a 
pump se vším příslušenstvím. Voda přiváděti se 
měla přímo z řeky potrubím o © 800 mm, tak 
založeným, aby nejvyšší část jeho povrchu byla 
80 cm pod nejnižší možnou hladinou vody. Vy- 
stavěna měla býti na 21.000 m“ vody. 

Nádržky na usazování kalné vody jsou 4 a 
5000 m“ vody a v důsledku toho bude moci voda 
v každé nádrži skoro 12 hodin se ustáti, než se 
na ceďáky pustí a poněvadž má vytékati 6 hodin 
na ceďáky, může se kal z vody usazovati 15 hod. 
Kal by se vypouštěl z nádržek do hlavní stoky. 

Ceďáků mělo býti 5 o povrchu A 2000 m. 
z nichž 4 byly by vždy v činnosti a pátý by se 
čistil a dle toho připadlo by za 24 hodin na 1 
m? plochy filtrové 2.625 m“ vody. Filtrující 
vrstva písková měla býti 1 m vysoká a táž výška 
volena mezi dnem nádržek k učistění vody a po- 
vrchem ceďáků. 

Ceďáky, jakož i nádržky na usazování kalné 
vody měly býti zaklenuty. aby se zmírnil vliv 
horka a mrazu a že při otevřených usazovacích 
nádržkách působením paprsků slunečních bahno 
ve vodě obsažené se rozkládá a zhoršuje jakost 
vody. Vyčištěná voda v každém ceďáku svádí 
se do stoky 1.7 m široké. 

Nádržky na čistou vodu jsou dvě, o kubatuře 
ů 10.000 m“. výšce vody 5.00 m; obě byly by 
dvoudílné. 

Ve strojovně jsou 3 parní stroje společné pro 
čerpání vody do nádržek (výška dopravní 18.00 
m) na usazování kalné vody i do zásobovacích 
vodojemů (výška dopravní 80.00 m) o síle 185 
HP. Jsou to Woolfovy stroje rovnovážné s ne- 
slejnoramennými vahadly, se dvěma pumpami 
na jednom vahadle, z nichž jedna zvedá vodu 
z řeky do nádržek k čistění vody a druhá pak ji 
tlačí z nádržky na čistou vodu do zásobovacího 
vodojemu. Voda se čerpá do vodojemu zásobo- 
vacího a protéká odvzdušovací věží na Vyšehra- 
dě postavenou. 
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Ke každému stroji jsou 2 kotle, každý v ploše 
Im. 

V projektu navrhují se 4 zásobovací okresy. 

I. okres obsahuje ty části města, které leží 
níže než 215 m nad mořem a mají býti zásobo- 
vány přímo pumpami o vysokém tlaku nebo 
z vodojemu na výšině položeného. 

II. okres obsahuje ty části města, které leží 
výše než 215 m, ale koty 235 nedosahují. Pro ty 
části navrhuje se dvoukomorový vodojem na 
14.000 m“ vody o kotě hladiny 265 na Vinohra- 
dech u Kravína. 

III. okres pro Malou Stranu má vodojem a4 
6000 m“ vody o kotě hladiny 265, umístěný nad 
hradbami Marianskými. 

Zde má býti zřízena přečerpací stanice se 2 
parními stroji, každým se 2 čerpadly, kterými se 
přečerpává voda z vodojemu Malostranského do 
Hradčanského a v kotelně 2 kotle A 17 m“ plochy 
topné. 

IV. okres pro Hradčany a ty části města na 
levém břehu Vltavy, které leží výše než 235 m 
nad mořem, s vodojemem o kubatuře 1000 m“ 
za Říškou branou vybudovaným. 

Celková kubatura těchto vodojemů je 21.000 
m“. 

V tomto projektu jest počítáno s potrubím 
výtlačným, rozvodným a vodovodní sítí. 

Celkový náklad na projekl je následující: 

a) Zřízení překlenutých nádržek 
k čištění vody a ceďáků se 2 


nádržkami na čistou vodu . K 2,410.000.— 


b) Strojovna v Podole . . . .K. 483.600.— 
c) Přečerpaci stan. na Malé Str.. K 66.000.— 
d; Stroje ku zved. vody v Podole K. 600.000.—- 
e) Věž na vypouštění vzduchu . K 60.000.— 
f) Staroměstský vodojem . K. 352.000.— 
g; Malostranský vodojem . K. 160.000.— 
h) Hradčanský vodojem „K 65.000.— 
1) Síť trubní v Praze.. „ K 2,400.000.— 
ji Nepředvídané pt. čoCye kk 48.000.— 
k) Síť trubní v okol. obcích.. „K 513.400.— 





Celkem . „K 7158.000.— 

4. Návrh užšího odborného komi 

tétu pro zásobení hl. města Prahy 
10:L0dleZalaglSy4 1. 


Pokusné filtry. 


A. Projekt počítá s dodávkou 17.000 m“ vody 
denně, která v době pozdější by vzrostla na 
26.000 m“ vody, neboť rekonstruovaná vodárna 
novoměstská měla dodávati denně 5.000 m" 
vody k veřejným potřebám. 

Voda se čerpá z Vltavy u Podola plechovou 
troubou o © 800 mm, položenou dnem řečiště 
ramene řeky a přes dlouhý úzký podél Podola 
se táhnoucí ostrov, tak že výkaly podolské a 
bránické, odloučené od řeky regulační hrází, 
nemohou se dostati na místo, kde ústí ssací 


trouba do řeky, což je ze stanoviska hygienické- 
ho ne nepatrnou výhodou. Čerpací stanice stojí 
blíže silnice po straně k řece. Odtud tlačí se 
voda potrubím as 1200 m dlouhým, vedle něhož 
druhé reservní běží na výšinu pankráckou. Na 
pozemku přes 12 jiter plochy zaujímajícím, jsou 
tam postaveny nádržky usazovací, filtry, hlavní 
vodojem na čistou vodu, dále čerpací stanice 
pro druhou zonu pravého břehu, aby se tlačila 
část vody do železné věže nad usazovacími ná- 
držkami postavené. Z hlavního vodojemu teče 
voda do města a troubou na dno řeky položenou 
do vyrovnávacího vodojemu menšího, který se 
postaví nedaleko nádraží u Bruské brány mimo 
hradby a jednak k zásobení Malé Strany, jinak 
jako reserva pro případ porouchání hlavního 
potrubí má sloužiti. Jiná odbočka jest vedena 
novým Podskalským mostem, částí Smíchova ds 
téhož vyrovnávacího vodojemu. U tohoto jest 
jako na Pankráci postavena malá stanice čerpa- 
ci, která tlačiti má část vody do vyššího vodo- 
jemu u Strahovské brány k zásobení Hradčan. 
Z. pankrácké věže vede zvláštní potrubí pro vyšší 
zonu vedle tunelu přes Vinohrady podél nového 
parku do Žižkova. 

Čtyři usazovací nádržky jsou 3.50 m hluboké, 
z nichž pouze 3.00 m jsou jako činná hloubka, do 
které voda se vpouští. Každá z nádržek pojme 
poloviční denní spotřebu nebo asi 8500 m“ vody 
a světlá plocha obnáší as 2800 m“. Zdi obvodné 
jsou z davelského kamene na cementovou mal- 
tu, kteráž konstrukce může, dle náhledu komise, 
v našich poměrech asi jedině mrazům vzdoro- 
vati; dno jest vybetonováno a pokryto dvojitou 
cihelnou dlažbou. V těchto nádržkách může voda 
státi 24 hodin; doba ustání se však ještě téměř 
o 12 hodin tím zvětší, že se nenavrhuje svádění 
vody na filtry jako obyčejně spodem, nýbrž po- 
mocí pohyblivé, plováky opatřené trouby, jejiž 
otvor zůstane vždy hluboko pod hladinou vody, 
takže spodní vrstvy vody, jenž se nejpozději 
ustojí, stekou poslední na filtry. Kal se spouští 
do kanálu v chodbě mezi nádržkami a filtry 
zřízeného. 

Komise navrhuje 3 činné filtry, čtvrtý reservní. 
každý o ploše 2030 m*, což jest 17000:3X20830 
nebo asi 2.8 m“ vody na 1 m? plochy. Z počátku. 
kdy spotřeba vody nedosáhne denního množství 
17000 m, tato plocha zajisté stačí. Při filtrech 
komisí navržených, táhnou se středem nádržkv 
filtrové dva zděné kanály, jeden nad druhým., 
od sebe nepropustně odděleny; hořejším se kal- 
ná voda přivádí a rozvádí, dolejším, do něhož 
ústí sběrací hliněné trouby děravé, odvádí se 
čistá voda do hlavního vodojemu. Podél filtrů 
v kryté, světlíky osvětlené chodbě běží hlavní 
rozváděcí trouba od usazovacích nádržek. Z této 
vedou odbočky do hořejšího kanálu každého 
filtru, ale mkoliv přímo, nýbrž, aby voda pravi- 
delně přitékala, regulačním ústrojím v podstatě 
z vyrovnávací klapky a plováku se skládajícím. 
Působení toho ústrojí se ještě usnadňuje uspo- 


řádáním pohyblivé spouštěcí trouby nálevkovité 
v usazovacích nádržkách. Filtrační vrstva, cel- 
kem 1.8 m silná, je jako obyčejně z 0.8 tlusté 
vrstvy ostrého praného písku a z více vrstev 
štěrku různé hrubosti. Na patřičných místeci 
jsou kanálky nebo trouby k odstranění vzduchu 
z vrstvy filtrační. Čistá voda teče středním spod 
ním kanálem, v němž je v přístupné šachtě umí 
stěno zvláštní regulační ústrojí, do sběrací. po 
druhé straně filtrů běžící trouby, která, ústí do 
obou (nebo později více) oddělení hlavního vo- 
dojemu na čistou vodu. 

Toto ústrojí jest nutné, aby dle potřeby 
se upravil činný (nikoli hloubka vody nad po- 
vrchem písku) tlak filtrační (na př. z pravidla 
pouze na 0.3 m, nanejvíc 1.0 m), třeba hladina ve 
vodojemu jakkoli vysoko stála. Sestává z talí- 
řové příklopky, která také uzavírá, a patřičně 
upraveného plováku, který ukazuje výšku pře- 
tlaku. Komise navrhuje jeden otevřený a tři 
klenuté filtry, jež by snad stačily v zimní době. 
kdy voda obyčejně jest čistší; ale i otevřený filtr 
jest tak upraven, aby se později dal překlenouti, 
kdyby toho byla potřeba nebo prospěšnost. 

Hlavní vodojem, navržený za příčinou čištění 
ve dvou odděleních, má při hloubce vody 5 m 
obsah 10.000 m“. Spolu s vyrovnávacím vodo- 
jemem na Malé Straně, jenž má obsah 6000 m* 
a malým vodojemem pro druhou zonu levého 
břehu u Strahovské brány o 1000 m“ obsahu. 
docílí se zásoba čisté vody 17.000 m“, t. j. celé 
denní spotřeby. Nejvyšší hladina v hlavním vo 
dojemu má kotu 256 m nad hladinou Adria- 
tického moře, kdežto nejnižší hladina řeky u Po- 
dola má kotu 184 m. Nejvyšší hladina v usazova- 
cích nádržkách jest však o 4.5 m výše a má tedy 
kotu 260.5, takže se voda musí zdvihati do výšky 
260.5—184 m nebo 76.5 m. Poloha vodojemu 
dovoluje zásobovati s dostatečným tlakem, hle- 
díc i ke ztrátám třením v potrubí, všecky části 
iněsta, jež leží pod kotou 215 m, kde pak se do- 
cílí vždy ještě tlaku přes 30—50 m vysokého 
sloupce vody. Vyrovnávací vodojem na. Malé 
Straně musí býti níže nežli hlavní vodojem na 
Pankráci; aby se naplňoval s bezpečností, usta- 
novila komise kotu jeho nejvyšší hladiny o 8 m 
mižší, t. j. 248. Jednoduchý regulační přístroj 
zamezí přetékání vody, kdyby ztráta tlaku byla 
mezi oběma vodojemy něco menší nežli 8 m. 
Vodojem pro druhou vyšší zonu levého břehu 
u Strahovské brány má kotu nejvyšší hladinv 
300 a jest zásobován čerpací stanicí postavenou 
vedle malostranského vyrovnávacího vodojemu. 
kde by bylo lze užíti dosavadního parního stroje 
městské hradčanské vodárny 12—15 HP. 

Komise navrhuje postaviti na Pankráci dru- 
hou čerpací stanici, která by tlačila vodu do 
věžního reservoiru na 100 m“ s kotou hladiny 
280 až 285 a tím bude docíleno „dostatečného 
tlaku i ve vysokých polohách, odpadne druhý 
vodojem, potrubí se velmi zkrátí a může ještě 
zároveň sloužit za druhou reservu pro případ, 
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kdyby se porouchalo odváděcí potrubí z hlav- 
ního vodojemu do města. Jsouf ovšem některé 
domy na kotě 270, a měly by tedy -jen velmi 
malý tlak. Kdyby však toho byla potřeba, bylo 
by lze i těmto několika domům za.noční doby 
do nejvyšších pater vodu dodati, kdyby se uza- 
vřela věž a voda přímo do trub hnala, jako se 
děje též jinde. Strojní zařízení čerpací stanice je 
ze 2 strojů na 25—40 HP, které. jsou přestavěné 
stroje z vodárny žofinské s novými čerpadly. 
Kotle jsou přijaty podle systému Lancashire a 
sice 3, o celkové ploše topné 150 m. 


Zvláštní pozornost se věnovala zřízení stroj- 
nímu hlavní stanice čerpací v Podole. Množství 
vody čerpané má obnášeti z počátku 17000, 
v době :pozdější 26000 m“ denně, což okrouhle 
činí 200 a 300 1/vteř. Dopravní výška 260.5 m 
— 184 m — 76.5 m, vzrůstá, když se připočte 
ztráta třením při výtlačném řadu © 600 mm asi 
1200 m dlouhém — 3.5 m, úhrnem na 80 m. 
S těmito daty vypočítává se potřebná užitečná 
síla strojů, při ustavičném chodu ve dne a v noci 
v první době na 200 X 80 — 213 HP nebo, bé- 

75 


ře-li se za základ koefficient užitečného výko- 
nu, jaký se při podobných strojích osvědčil, 80%, 
bude potřebná indikovaná síla strojů 268 HP, 
a hledíc ke ztrátám vody, okrouhle 300 HP. Po- 
něvadž veliké stroje poměrně méně páry spotře- 
bují, navrhuje komise k tomu účelu pouze 2 
stroje po 150 ind. k. s., k nimž se přidá třetí re- 
servní; pro pozdější, o polovici větší spotřebu vody 
26000 m“ denně, postavil by se ještě čtvrtý stroj 
téže velikosti, jemuž jest vyhraženo s příslušný- 
mi kotly místo v strojovně a kotelně. Zvláštní 
místní poměry v Podole vedly přirozeně k volbě 
stojatého uspořádání hnacího stroje s vahadlem. 
Rozdíl výšky mezi nejnižší a vysokou vodou činí 
6 m. Uspořádání s ležatými pumpami žádalo 
by nízké polohy celého stavení, aby ssací výška 
nebyla větší nežli 5—6 m. Tím však přišla by 
strojovna hluboko do inundace a bylo by pak po- 
třebí vysokých a plochých zdí, silného betono- 
vého dna pod celé stavení. Uspořádání s va- 
hadlem dovoluje pumpu postaviti níže a celé 
stavení do větší výšky, mimo to má výhodu, že 
mnohé písty (2 parních válců. pumpy, vývěvy 
a napájecí pumpy) snadno se k vahadlu připo- 
jují a opotřebování jejich je menší a stejnější 
nežli při ležatých válcích. Disposice komisí na- 
vržená vyhýbá se však nevýhodám stojatého za 
řízení a to hlavně přijetím jednoramenného va- 
hadla. To připouští větší rychlost parních pístů 
nežli rychlost čerpací pumpy; nežádá zvláštního 
mohutného sloupu středního, který se zde dá 
vhodně nahraditi pilířem vnější zdi stavení, po- 
něvadž reakce v ložiskách vahadla jsou jen 
malé a konečně postavením a bezprostředním 
spojením všech částí stroje, parních válců, pump 
a hřídele na silný dvojitý rám dá se také té 
značné výhody ležatých strojů docíliti, že zá- 
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klady jen nepatrně jsou namáhány, tudíž nepo- 
třebují takové hloubky a hmoty jako u strojů 
vahadlových a že dále se usnadní také montáže. 
Tyto vytknuté okolnosti dokazují. že navržené 
uspořádání bezpochyby bude lacinější nežli oby- 
čejné stojaté nebo ležaté. Strojovna jest jako v? 
dvě patra rozdělena. Hořejší pro obsluhu par- 
ního stroje, dolejší pro pumpy; místa a světla 
jest veliký dostatek, přístup a manipulace jsou 
ještě usnadněny různými schody, hořejšími leh- 
kými galeriemi u každého vahadla, posléze je- 
řábem pojezdným a montovním na 200—250 g. 
Rozměry dvojčinných pump o © 450 mm a zdvi- 
hu 900 mm stačí při 25 obrátkách stroje nor- 
mální spotřebě. Boty jejich jsou bronzové, jež 
dají se snadno po opotřebení vyměniti. Víka 
jsou tak zřízena, že se dají rychle odstranit, 
čímž se udrží konopné ucpání plného pístu snad- 
no v pořádku. Dvojčinné uspořádání dovoluje 
větší výšky ssací nežli jmak právem oblíbené 
jednočinné písty potápníkové. O kotlích platí 
totéž, co bylo uvedeno při pankrácké stanici 
Přijalo se na každého indikovaného koně 1 m? 
topivé plochy, po příkladu osvědčených vzorů, 
takže jest potřebí pro každý stroj tří kotlů sou- 
stavy Lancashire po 50 m“ topivé plochy a 
k tomu jeden nebo dva reservní kotle. Mezi stro- 
jovnou a kotelnou jest skladiště na uhlí, jež stačí 
asi pro dvouměsíční spotřebu. Uspořádání toto 
stalo se za příčinou lepšího osvětlení kotelny a 
neprodlužuje značně parní potrubí od kotlů ke 
strojům. Jsou také navržena veškerá parní a 
vodní potrubí, přiváděcí a odváděcí. Jeden ze 
stoupajících řadů slouží z pravidla k odvádění 
kalu a přetékající vody a jest zpět prodloužen 
až k řece. Pro případ ohně jest navrženo potrubí 
s příslušenstvím ve spojení s výtlačným řadem. 
Při stanici podolské má býti vybudováno sta- 
vení s byty pro personál (strojmistry) a domek 
pro portýra a váhu. 
Náklad na tento projekt byl následující: 


a)4 nádržky usazovací „K 288.000.— 
bj Otevřený filtr „K 102.000.— 
c:3 klenuté filtry „K +0.000.— 
d) Hlavní vodojem „K 180.000.— 
ei Stroj. a kotelna na PiAkrácí. K 96.000.—- 
f) Obytné stavení . „SK 26.000.— 
g) Oplocení Ms 16.000.— 
h) Úprava silnice . za 6.600.— 
i) Kanály : sh 18.000.— 
j) Pozemek na Pnúkrácí : k 83.400.— 
k) Závodní budovy, obytný do- 
mek v čerpací stanici v Po- 
dole s pozemkem . . .- K. 304.000— 
l) Vodojem na Malé Straně s pře- 
čerpací stanicí a vodojem 
na Hradčanech s pozemkem K 226.000.— 
m) Strojní zařízení v Podole. . K. 180.000.— 
n) Kotle v Podole . .-- . < -K 98.000.— 
o) Vedlejší výdaje . . K 22.000.— 
p) Ssací potrubí z řeky © 800 
TMA BEK OM S o 1210 30.000.— 


G) Strojní zařízení v přečerpací 


stanici na Pankráci k 28.000.—— 
r) Kotelna v přečerpací stanici 
na Pankráci : K 36.000.— 
č) Výdajekýedlejšíe wb! t -14m 12.000.— 
s) Potrubí k přívádění vody od 
reservoiru k ssacímu větrníku K 7.000.— 
š' Výtlačný řad k vodní věži. . K 11.000.— 
tyeVodňír věž /: 37 zak 32.000.— 
u; Potrubí a přístroje v čistící 
stanici na Pankráci K 94.000.—- 
v) Potrubí a přístroje u všech tří 
zděných vodojemů . K 20.000.— 
w) Strojní zařízení pro stanici 
Hradčanskou Z 28.000.— 
x) Nepředvídané výdaje „K 60.000.— 
y' Náklad na vodovod v Praze . K 2,500.000.— 
z) Vodovody okolních měst, Vi- 
nohrad, Žižkova, Vršovic, 
Nuslí, Pankráce, Vyšehradu, 
Bubenče, Holešovic ©. . .K.  526.000.— 
Úhrnem . . K 5,480.000.— 
Ž' roční režie na provoz a udržo- 
vání ae zla vet psi K 2320005 


Při výše uvedené roční režii na provoz a udržo- 
vání a při 7% úrocích s amortisací ze stavební- 
ho nákladu vypočítali projektanti cenu vody 10 
hal. za 1 m“ při spotřebě 17000 m*/24 hod.; při 
denní spotřebě 26000 m“ vody byla by pak cena 
za 1 m“ vody 7.7 hal. 


Proti poslednímu projektu vyslovila se mén- 
šina městské komise ku zřízení vodárny v hlav 
městě Praze (pan G. Bondy, Dr. Glattaner a 
C. F. Jahn), která navrhovala předložení pro- 
jektu nerozdělené vodárny v údolí Vltavském 
na př. na polích mezi Bráníkem a Hodkovička- 
mi, ale k tomu nedošlo. 

B. Pro úplnost se uvádí, že na podzim r. 1877 
zřízen zkušební filtr na ostrově Schwarzenber- 
ském, kterým čistiti se měla voda z hlavního ra- 
mene řeky Vltavy. 

Toto filtrační zařízení bylo z betonové a hlad- 
kou cementovou omítkou opatřené usazovací 
nádržky as na 6.00 m“ vody a pak z cihelného a 
hladkou cementovou omítkou opatřeného filtru 
o ploše 2.00 m“ s výškou hmoty procezovací 
1.7 m. 

Materiál procezovací byl ze spodní vrstvy hru- 
bého křemene velikosti pěstě, na níž nasypány 
vrstvy štěrkové zrna čím dál menšího a na vrch 
nanesena vrstva písku 0.80 m vysoká o velikosti 
zrnek lněného semena. 

Filtrovaná voda zkoušena po stránce ch?- 
mické i bakteriologické, ale výsledky nebyly 
příznivé. poněvadž zařízení pokusné stanice ne- 
bylo dokonale provedeno a v důsledku toho 
upuštěno od dalších pokusů. 

C. V roce 1892 zřízen byl zkušební filtr na 
dvoře Pražské vodárny v Podole. kterým čistiti 
se měla buď voda vltavská z řeky čerpaná anebo 
z filtračních studní. 

Zkouškami těmi mělo se vyšetřiti: 





Obr. 26. Vnitřek vodojemu na 


Vyhlídkách ve Střešovicích s pohledem na strop trámové konstrukce s deskou 
křížem armovanou. 


53 


a) jaké rozměry mají býti dány nádržkám 
usazovacím a po jakou dobu voda vhavská 
v nich klidu musí býti ponechána. 

b) jakého materiálu filtračního je třeba užíli 
k rationelní filtraci vody vltavské, 

c) jakou rychlost filtrační lze připustiti pro 
správné a bezpečné účinkování filtrů a to při 
vodě vltavské tak zvané čisté, anebo zakalené a 

d) vlastnosti fysické, chemické (pokusy konal 
prof. Frant. Štolba) a bakteriologické (prof. Dr. 
G. Kabrhel) surové vody vltavské, pak téže vody 
delší dobu v usazovacích nádržkách se nachá- 
zející a konečně vody filtrované. 

Zkušební filtr byl ze dvou usazovacích nádržek 
na přiměřeně vysokém lešení umístěných. Jedna 
byla železná dl. 3.15 m, šir. 3.06 m a výšce vody 
6.74 m, tedy o kubatuře 7113 I a druhá dřevěná 
di. 3.15 m, šir. 2.71 m a výšce vody 0.55, tedy 
o kubatuře 4695 1. Obě byly uvnitř opatřeny 
cihelným zdivem s hladkou omítkou cemento- 
vou a při každé byla odpadní trouba na vy- 
pouštění kalu. 

V sousedství těchto nádržek byl železný vál- 
cový filtr £* 1.85 m o užitečné ploše filtrační 
2.69 m“, který uvnitř upraven jako nádržky usa- 
zovací. Na dně na sucho položeny 3 vrstvy cihel, 
mezi nimiž ponechány byly mezery, kterými se 
filtrovaná voda sbírala na dně filtru. Nad tě- 
mito třemi vrstvami cihelnými byla vrstva hru- 
bého štěrku ze starého křemičitého kamene dla- 
žebního, 30 cm vysoká, pak 20 cm vysoká vrstva 
jemnějšího štěrku s hrubým pískem, na to 3i) 
cm prohozeného písku a konečně 80 cm jemné- 
ho křemičitého písku ze závodů Radotínských. 
Voda stékající z usazováků na filtr a z tohoto 
do nádrže na čistou vodu, odměřována vodomě- 
rem a pro kontrolu nádobou cejchovanou. Na 
vnější straně filtru umístěn vodočet, kterým ode- 
čítána výška vodního sloupce nad filtračním 
materiálem a výtoková trouba filtru opatřena 
rovněž vodočtem, jenž udával tlak vody z filtru 
vycházející, takže rozdílem na obou vodočtech 
stanoven byl odpor, který kladl materiál fil- 
trační vodě filtrem prostupující. Rychlost fil- 
trační, regulována zvýšením sloupce vodního 
nad filtračním materiálem nebo škrcením a ote- 
víráním kohoutu na svodném potrubí, vedoucím 
z filtru do dřevěné nádrže (kádě) na čistou 
vodu. 

Při pokusech vedena byla voda jak na usazo- 
váky, tak na filtr a do nádrže na čistou vodu 
sprchou, aby náležitým okysličením zbavena 
byla železa, za kterým účelem též do usazova- 
cích nádrží míchána voda vápenná. Naplňování 
filtru vodou děje se pozvolna zdola, aby vypudil 
se veškerý vzduch ve filtračních vrstvách obsa- 
žený. 

S pokusy započato 6. dubna 1892, pracováno 
ve 4 periodách a zakončeno 23. července 1892. 

Po různých zkouškách pracováno s filtrační 
rychlostí 3.00 m za 24 hodin na 1 m“ plochy 
filtrační (tedy pokusným filtrem prošlo 8060 
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V24 hod.) a voda vltavská ponechána v klidu. 
při větším usazováku 14 hodin a při menším 
21 hodin. 

Mimo to konány pokusy se 4 filtry skleněný- 
mi s různým materiálem filtračním o © 17 cm 
a výšky 1.00 m. které, za účelem dosažení po- 
třebného tlaku vodního. nastaveny plechovými 
válci. Těmito filtry měl býti seznán účinek růz- 
ného složení filtračních vrstev. (V jednom po- 
užita mezi dvěma vrstvami písku 8 cm tlustá 
vrstva asbestu). 

Výsledky pokusů byly následující: 

a) Pískovým filtrem řádně pracujícím lze 
vodu vltavskou v ohledu mechanickém dobře 
vyčistiti. 

b) Se stanoviska bakteriologického jest čin- 
nost filtru ustáleného znamenitá. 

c) Železitosti vody ubude následkem náleži- 
tého okysličení železa v usazovacích nádržkách 
a přispěním filtrace tou měrou, že účinky žele- 
žitosti vody dosud nepříjemně se jevící, budo 
úplně odstraněny. 

d) Nádržky usazovací měly by obdrželi roz- 
měry takové. aby voda- v nich mohla býti pone- 
chána alespoň po 18 hodin v klidu. 

e) Jako filtračního materiálu nelze o sobě po- 
užíti říčního písku vltavského, jednak pro ne- 
stejné zrno. pak též s ohledem na to, že obsa- 
huje příliš mnoho železa. Pro hořejší vrstvy 
filtrační odporučuje se písek radotínský nebo 
jiný, jemu co do složení chemického a zrna 
odpovídající. 

f) Pro správné a bezpečné účinkování filtrů 
sluší počítati se střední rychlostí filtrační 3 m 
denně na 1 m? plochy filtrů. 


5. Návrh užšího odborného komi- 
tétu na vodu pramenilou a spodní 
z r. 1877— 78. 


Počátkem r. 1877 ozývaly se v obecenstvu i 
v odborném komitétu hlasy, přimlouvající se 
za přivádění pramenité vody do Prahy; někteří 
žádali si vodu tu pouze k pití, jiní pro všechnu 
potřehu města. 

Na žádost purkmistra pražského podal prof. 
Jan Krejčí dobré zdání o pramenité, spodní a 
říční vodě v Praze z ohledu geologického. 

Prof. Krejčí poukázal na pramenité a spodní 
vody v břidličném a vápenném útvaru silurském 
a ve větší míře útvaru křídovém, ve starých na- 
plaveninách (Diluvium) a v nových naplaveni- 
nách (Alluvium). Poukázal na vodu pramenitou 
útvaru křídového u Hostivic, Šárky a Kněževsi. 
které prameny nejsou příliš vydatny, dále pak 
na vydatné prameny u Vrutic blíže Mělníka a na 
spodní vodu po pravém břehu Labe před Měl- 
níkem a pramenitou vodu při ústí Berounky do 
Vltavy. 

V otázce vodárenské nastal dále nový obrat 
v měsíci srpnu r. 1877, kdy několik vědeckých 
spolků pražských a sice německý »Spolek poly- 


technický«, český »Spolek archilektů a inžený- 
rů«, spolek »Lotos«. spolek »Industrieller Ver- 
ein<, »Spolek českých lékařů« a »Spolek lékařů 
německých« předložili zástupci svými pražské 
radě městské tištěný pamětní spis, v němž se 
vyjadřuje přesvědčení, kterak 

a) vzhledem ke zlepšení zdravotních poměrů 
pražských nejeví se býti záhodno, aby Praha 
byla zásobena vodou v příčině zdravotní čistou 
pouze pro potřebu k pití, kdežto zároveň při 
váděla by se méně čistá voda pro potřebu do- 
mácí a k účelům živnostenským: 

b) že dlužno hleděti k tomu, aby město záso- 
beno bylo čistou vodou alespoň pro veškerou 
domácí potřebu; 

c) že pražská voda studniční je nečistá, i mělo 
by se upustiti od užívání vody té k pití; 

d) že také voda vltavská, byť i procezená (fil- 
trovaná) nemá vědou předepsaných vlastností 
vody v ohledu zdravotním bezvadné a nehodila 
by se tedy ni za nápoj, ni k potřebám domácím; 

e) že užívání nefiltrované vody vltavské k ja- 
kémukoli účelu ve městě není vůbec radno, fil- 
trované vody vltavské však k účelům živnosten- 
ským a veřejným jen tenkráte smí se užívat, 
když hy bylo naprosto nemožno opatřiti ní jinou 
vodu čistější; 

f) že spodní voda z blízkého okolí Pražského 
ni jakostí, ni množstvím nevyhověla by spotřebě 
v domácnostech; 

g) že však za to dalším zkoumáním snadně 
objevila by se možnost, aby beze všeho, anebo 
aspoň bez valného zvýšení nákladu z dálšího 
okolí Pražského, z míst jmenovitě uvedených. 
přiváděla se do města voda pramenitá takové 
jakosti, a v takovém množství, že by se jí uhra 
dila spotřeba veškeré vody, čímž by otázka vo- 
dární vyřízena byla způsobem, jenž i nejpřís- 
nějším požadavkům vyhovuje. 

Jakožto místa, kde by se pramenitá voda měla 
čerpati, odporučeny hlavně obvody útvaru kří- 
dového a sice: Pekelná rokle (Hóllengrund) 
u Nových Zámků blíže České Lípy, okolí Vru- 
tické u Mělníka a vysočina Ruzyňská u Mšece 
a Rynholce. 

V důsledku toho podání rozšířena komise vo- 
dárenská a výše zmíněné spolky v měsíci říjnu 
vyslaly do této komise svoje zástupce. Byli to pp.: 
MUDr. M. Popper, za spolek lékářů německých. 
docent Dr. Janovský za spolek českých lékařů, 
Dr. Robert Schwarz za spolek »Industrieller 
Verein«, prof. Dr. Huppert za přírodovědecký 
spolek »Lotos«, centrální ředitel Lów za němec- 
ký spolek polytechnický a vrchní inspektor 
buštěhradské dráhy Polívka za český Spolek 
architektů a inženýrů, z nichž tři posledně jme- 
novaní pánové vstoupili koncem října do od- 
borného komitétu. Od té doby odborný komitét 
takto rozšířený, jal se vyšetřovati otázku záso- 
bení Prahy vodou pramenitou, po případě spod- 
ní, ve kteréžto práci dostalo se mu znamenité 
podpory činným přispěním prof. Krejčího. vý- 


tečného to znalce geologických poměrů v Če- 
chách. 

Veškeré průměrné množství vody, jež 250.000 
obyvatelů spotřebuje, ustanoveno na 150 litrů 
na hlavu a den nebo celkem na 37.500 m?/24 hod. 
čili 0.44 m“/vteř. 

A. Odborným komitétem prozkoumána kra- 
jina útvaru pískovcového u Vrutice Mělnické, 
Vrutice Kropáčovy nad Košátky a v Liběchově 
pod Mělníkem; v těchto místech zjištěny vy- 
datnosti potoků Kokořínského, Košáteckého 4 
Liběchovického; u posledního konstatováno, že 
na svazích po obou stranách až k Tupadlům 4 
k Dubé není žádných viditelných pramenů, 
takže v potoku přibývá vody podzemními pří- 
toky. Jelikož jmenované tři potoky za nejnižší 
vody mají vydatnost 0.64 m'“/vteř., byl na zá- 
kladě stanovené spotřeby vody 0.44 m“/vteř. 
předložen projekt s rozpočtem na zásobování 
Prahy vodou pramenitou. 

Podle toho zachytí se prameny na třech mí- 
stech na trati z Deštné (v okolí Dubé) až k Tu- 
padlům, ve Vruticích u Mělníka a ve Vruticích 
u Košátek. 

Všechna zachycená voda svede se přirozeným 
spádem do Malého Újezda blízko pod Vruticí 
u Mělníka do nádržky o 1000 m“ a kotě 168, 
odtud pak vyčerpává se do nádržky v Měšicích 
o kubatuře 1000 m“ a kotě 220 a z této pak 
přečerpává se do hlavního vodojemu na Prose- 
ku o kotě 290 a kubatuře 26.000 m“; druhý vo- 
dojem umístil by se na Vinohradech o kubatuře 
6000 m“ a třetí na Malé Straně o kubatuře 
4000 m“. Strojní zařízení v každé přečerpací sta- 
nici bylo by z 5 parních strojů s čerpadly (v tom 
1 reservní) o 875 HP. 

Činil by tedy celkový náklad: 


a) Zachycení pramenů M 80.000.— 
b) Nádržky sběrací. (K 80.000.— 
c) Vodovod „K 7.600.000.— 
d) Vodojemy . „K 700.000.— 
e) Stavby pozemní . „K 800.000.— 
f) Stroje „K 1,140.000.— 
g) Vykoupení pozemků „K 740.000.— 
h) Potrubí v městě. „K 3,040.000.— 
i Všeobecné výlohy „K 280.000.— 

Celkem . . K 14,460.000.— 
oj <Reždemroční 4 -ur ©0G 1) K 600.000.— 


Podle uvedené režie a při 7% úrocích z celého 
stavebního nákladu vychází cena vody 11.6 hal. 
při denní spotřebě vody 37.500 m“. 

Při denní spotřebě 18.000 m“ jímala by se 
voda pouze z okolí obou Vrutic a vytlačovala 
jako dříve Malým Újezdem a Měšicemi do vo- 
dojemu na Proseku o kubatuře 17.000 m“ (dru- 
hé dva vodojemy o téže kubatuře, jak uvedeno) 
a v každé z čerpacích stanic byly by 4 stroje 
(v tom 1 reservní) o 470 HP; obnášel by pak 
stavební náklad 9,080.000 K, režie 170.000 K a 
podle toho by byla cena vody 15 hal. 
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S ohledem na výše uvedený náklad sdělila 
městská rada přípisem ze dne 10. května 1878 
širší komisi vodárenské, aby se dále v tomto 
směru nepracovalo a vzalo se v úvahu přivá- 
děti vodu do Prahy přirozeným spádem, aspoň 
k pití z okolí Mšeckého a Rynholeckého (v kra- 
jině nad a pod Novým Strašecím). Profesor 
Krejčí prohlédl tuto krajinu a nedoporučil ji ku 
prozkoumání, neboť zjistil malou vydatnost 
těchto pramenů. 

Další návrh podaný odbornému komitétu st. 
r. Henochem, který doporučoval krajinu v okolí 
Benešova, Knína a výšiny nad Berounkou, ne- 
doporučeny rovněž prof. Krejčím pro malou 
vydatnost pramenů v této krajině. 

B. Počátkem r. 1878 přistoupil odborný komi- 
tět ku prozkoumání vody spodní. 

Vzata v úvahu krajina na pravém břehu Labe 
mezi Všetaty a vtokem Jizery do Labe u Bran- 
dýsa, na kterou oblast upozornil prof. Krejčí ve 
svém podání purkmistru pražskému, kde je 
náplav a mohutné vrstvy pískovce a pod těmi 
pak útvar silurský. Tato krajina prohlédnuta 
komitétem v červenci r. 1878 a zřízeny 2 pokus- 
né studny, jedna u vesnice Vestce nad Brandý- 
sem, blíže lázeňského místa Houštky, 1500 m od 
pravého břehu Labe vzdálená a druhá nedaleko 
Mlíkojed u Neratovic, těsně vedle dráhy turnov- 
sko-kralupské, pouze 320 m vzdálená. Při prvé 
studni 6 m hluboké pod povrchem země zjištěny 
vrstvy písku a štěrku 4.7 m a pod nimi opuka. 
Hladina vody 2.5 m pod zemí, 3 m nad hladi- 
nou Labe, množství vody 76 /min. a při čerpání 
hladina vody klesla o 1 až 1.30 m a za doby 
čerpací udržela se na této výši. 

Při druhé studni 5.6 m hluboké pod povrchem 
země zjištěny vrstvy písku a štěrku 5.2 m mocné 
a pod těmi byl zelený pískovec, hladina vody 
0.6 m pod zemí a 0.2 m nad hladinou Labe a 
množství vody 90 I/min. 

Voda z obou studní byla čistá. chutná, 8“ R 
teplá a podle rozboru prof. Štolby lepší a měkčí, 
nežli voda z pramenů vrutických. 

Odborný komitét vypočítal náklad na vodo- 
vod z výše uvedené krajiny, který při denní spo- 
třebě 37.500 m* činil 10.240.000 K a sice: 


A AZAlOZENÍ A SLUdNI 00 40h 280.000.—- 
hb) Potrubí z Neratovic na Pro- 

sek dvojité o © 550 mm .K. 3.996.000— 
ONA Mez kdo 35k: 700.000.— 
SLED PO ZEM ba- KŠ 800.000.— 
SME SLDO JE 4, 9 ye: ab 12b |- „ K. 1.140.000— 
ť, Zakoupení pozemků ©. .- -K 70.000.— 
SRL OLCUDIVAPMĚStČ 2- - 2 o.) 10000: 
h; Všeobecné výlohy . . . .K 214.000.— 


K 10,240.000.—- 


Při denní spotřebě 18.000 m“ vypočítán ná- 
klad 6,440.000 K. 

Koncem července 1878 sdělil st. r. Salbach, že 
naznačí místo za jistých podmínek, kde je 


56 


dobrá a vydatná voda spodní a sdělil, že náklad 
na tento vodovod obnášel by as 5,820.000 K, při 
denní spotřebě 17.000 m“. 

V listopadu r. 1878 prohlédl komitét krajinu 
u Vraného, ale zde ve studni, zřízené pro tamní 
papírnu, podle prof. Štolby byla čistá, chutná, 
8“ R teplá voda, ale měla 1.79 tvrdosti, z čehož 
se soudilo, že jest to hlavně filtrovaná voda říční 
a vody spodní jest jen nepatrné množství. 

Rovněž nebyl vzat zřetel komitétem na kra- 
jinu na pravém břehu řeky Vltavy u Komořan 
nad Modřany, a pak podle návrhu prof. Harla- 
chera na území na Smíchově, zvané Císařská 
louka, mezi Bráníkem a Hodkovičkami a na 
roviny Zbraslavské až k Chuchli na levém břehu 
Vltavy, neboť voda v těchto oblastech v malé 
hloubce není nic jiného než přirozeně filtrova- 
ná voda vltavská a ve větších hloubkách pak jest 
to sice voda spodní, ale neobyčejně tvrdá. 

C. Výsledky výše uvedeného zkoumání shrnul 
odb. komitét v následující povšechné zprávě: 

a) K zásobení Prahy vodou pramenitou pro 
všeliké potřeby hodí se pouze krajina Mělnicko- 
Vrutická, jejíhož spojení s Prahou lze ještě 
prakticky dosíci. Voda, která tu několika přiro- 
zenými silnými prameny proudí, je výborná a 
nalézá se tu v takovém množství, že by stačila 
k potřebám města Prahy, aniž by bylo třeba 
prameny uměle rozšiřovati anebo zmíněnou kra- 
jinu veškeré vody zbaviti. 

b) Spodní voda výborné jakosti vyskytuje se 
jak se podobá, v značném množství v okolí Ne- 
ratovicko-Brandýském na pravém břehu Labe. 
Mimo to domnívá se st. r. Salbach, že zná 
místo, kde je dostatečné množství velmi dobré 
spodní vody. Avšak co se týče množství toho. 
bylo by v obou případech potřeba vykonati 
pečlivé zkoušky, k nimž by se povolati měl zna- 
lec, v tomto zvláštním odboru vodárenském do- 
konale zběhlý a zkušený. 

c) Přirozeně filtrovaná voda vltavská, doko- 
nale čistá, nalezla by se bezpochyby v dosta- 
tečném množství na pravém břehu Vltavy nad 
Modřany, za obvodem spodních vod, kteréž jsou 
tu velmi vápenaté a tvrdé a před místem, kdež 
do Vltavy ve značném množství vylévají se látky 
nečisté. Také v tomto případě bylo by potřeba 
vyšetřiti zkouškami jak množství, tak i jakost 
vody. 

Hledíme-li při tomto uvádění výsledků, kromě 
dobré jakosti vody také k výlohám, jakých by 
přivádění vyžadovalo, seznáme: 

ad a) že přivádění pramenité vody z Vrutic 
bylo by nejdražší, ale poskytlo by nejlepší vodu, 

ad b) že přivádění spodní vody z okolí Nera- 
tovicko-Brandýského bylo by značně levnější než 
zásobení Prahy vodou pramenitou a že tato 
voda spodní nebyla by as méně dobrá než voda 
pramenitá, kdežto 

ad c) přiváděním přirozeně filtrované vody 
vltavské z míst mezi Vraným a Komořany byly 
by způsobeny výlohy o mnoho menší nežli vy- 


žaduje přivádění spodní vody od Neratovic a 
Brandýsa, ale získala by se voda mnohem méně 
uspokojivá, nežli je voda pramenitá nebo spodní. 

D. V důsledku tohoto posudku usnesla se širší 
komise vodárenská dne 18. ledna r. 1879 na 
následujícím: 

a) Širší vodárenská komise nedoporučuje zří- 
zení nové vodárny na umělefiltrovanou 
vodu vltavskou. 

b) Širší vodárenská komise vyslovuje se i proti 
zásobování Prahy přirozeně filtrova- 
nou vodou vhtavskou pro potřebu domácí. 

c) Zřízení nového dvojitého potrubí pro rozvá- 
dění vody do domů nelze podle náhledu širší 
vodárenské komise doporučiti. 

d) Širší vodárenská komise doporučuje zastu- 
pitelstvu obecnímu přivádění vody spodní do 
města. a to v množství dosahujícím nejméně za 
den 18.000 m“ vody; této má se užívati v první řadě 
pro potřebu domácí. Další spotřeba vody k pro- 
plachování stok, kropení sadů a ulic, k účelům 
průmyslovým (napájení parních kotlů atd.) 
budiž kryta z dosavadních městských vodáren. 

e) Aby zjištěno bylo, že se nalézá na místech 
vodárenskou komisí vyhlédnutých, dostatečné 
množství vody spodní, jest záhodno podniknouti 
co nejdůkladnější předchozí pokusy. Provedení 
těchto pokusů budiž svěřeno zkušenému odbor- 
nému znalci a potřebný úvěr k uhrazení výloh 
se zkouškami těmito spojených povolen. 

f) Kdyby provedenými zkouškami se zjistilo, 
že v místech naznačených není dostatečné množ- 
siví vody spodní, doporučuje širší vodárenská 
komise přiváděti do města pro domácí potřebu 
vodu pramenitou z okolí Mělníka. 

E. Při volbě mezi podanými návrhy rozhodo- 
valy jen ty ohledy, jež jsou při zásobování vodou 
vůbec rozhodujícími a sice: 

b) tvrdost její, 

c) potřebné množství, 

d) vydatnost a stálost přítoku vody na místech 

k dodávání vyhlédnutých a 

e) výlohy s přivedením spojené. 


6. Projekt firmy AirdaMaurkodlIng. 
Sme kor a z4r2,1886 1- 


Projektanti vzali v úvahu krajinu u Vrutice 
Mělnické a Vrutice Kropáčovy a prozkoumali 
prameny těchto krajin po stránce fysické, che- 
mické, bakteriologické i hydrologické a zjistili, 
že jest to výtečná voda pitná. U pramenů Vrutice 
Mělnické tvrdost vody 15.5“ něm. a průměrná 
teplota 8.309 R a u pramenů Vrutice Kropáčo- 
vy tvrdost 16.65“ něm. a průměrná teplota 8.209. 
Při měření vydatnosti pramenů u Vrutice Měl- 
nické zjištěno následující: 

a) hlavní pramen u Vrutice Mělnické má prů- 
měrné množství vody 139.21 1/vteř., čili 12027.74 
m“ za 24 hodin, 

b) prameny v Olšině u obce 24.285 1/vteř., čili 
2098.22 m“ za 24 hodin, 

c) pramen u kovárny pod obcí 10.42 1/vteř., 
čili 900.46 m“ za 24 hodin, 
celkem 173.91 1/vteř. čili 15026.42 m“ za 24 hodin 
a u Vrutice Kropáčovy: 

a) pramen Klokočský 59.10 1/vteř. čili 4854.82 
m“ za 24 hod., 

b) pramen Krpský 33.29 1/vteř. čili 2876.26 m“ 
za 24 hodin, 

c) pramen Střížovický 6.72 1/vteř. čili 623.81 
m“ za 24 hodin 

a hromadný výtok z bažantnice Košátecké 
63.65 1/vteř. čili 5500.00 m“ za 24 hodin, 
celkem 159 1/vteř. čili 13854.89 m“ za 24 hodin. 

Dále změřeny vydatnosti potoků, aby se zji- 
stilo, kolik vody měly by tyto potoky bez těchto 
pramenů a výsledek byl pro vydatnost potoků 
příznivý. 

Vzhledem k tomu, že prameny z obou Vrutic 
bylo -by nutno svésti přes obec Všetaty-Přívor, 
a tyto od Vrutice Kropáčovy jsou 12 km a od 
Vrutice Mělnické 8.5 km vzdáleny, byl by ná- 
klad na potrubí od Vrutice Kropáčovy značnější 
oproti nákladu z Vrutice Mělnické a dále pak, 
že povšechná tvrdost vody je menší a poměry 
geologické, hydrografické u Vrutice Mělnické 





Obr. 27. Vodojem na Větrníku v Břevnově. 


příznivější, doporučovali projektanti odebírání 
vody výhradně z hlavního pramene u Vrutice 
Mělnické, který úplně postačuje dodávati 6000 
m“ vody během 24 hodin. 

Nejdříve zřídí se Štola sběrací v délce 350 m. 
ze které svedena bude voda do studně sběrné, 
odtud potrubím z kameninových a litých želez- 
ných trub © 400 mm v délce 14.600 m vedena 
bude voda přes Všetaty-Přívor do přečerpací 
stanice, položené na levém břehu labském vedle 
silnice vedoucí z Lobkovic (pod Neratovicemi) 
do Jiřic, při rychlosti 0.40—0.727 m. 

Připomíná se, že kota vyústění hlavního pra- 
mene u Vrutice Mělnické je 183.50 a kota ter- 
rainu přečerpací stanice 160.00 a kota hladiny 
vodní v šachtě čerpací 162.58. 

Voda z přečerpací stanice dopraví se přes Malé 
Čakovice, Měšice, Velké Čakovice a Letňany na 
Prosek (zde kota terrainu 281.00 a vrchní hrany 
trouby 279.50) a odtud přes Vysočany, Karlín 
a Žižkov samospádem do hlavního vodojemu na 
Vinohradech nad Kanálskou zahradu o kotě hla- 
diny 263 a kubatuře 6000 m“. Délka řadu výtlač- 
ného je od stanice čerpací k vodojemu 20850.00 
m, rychlost vody 0.557—0.843 a tlak asi 13 atm 
Z přečerpací stanice až na nejvyšší bod na Pro- 
seku má výtlačný řad © 400 mm a odtud pak 
© 350 mm. 

Aby se dostala částice vody z pramene do vo- 
dojemu hlavního při délce potrubí 35450.00 m, 
potřebuje 16 hodin, 15 minut a 41 vteřin. 

V přečerpací stanici pro překonání manome- 
trické dopravní výšky 134.32 m je zapotřebí 2 
parních strojů A 80 HP s příslušnými čerpadly 
na 70 1/vteř. 

Náklad na projekt při dodávce 6000 m“ vody 
činil 3,700.000 K, režie 272.000 K a výrobní cena 
1 m“ vody 12.4 hal. Při dodávce 2000 m“ vody 
byl náklad 2,200.000 K a cena vody 21 hal. za 
1 m“ a při dodávce 10000 m“ vody náklad K 
5.000.000 a cena vody 10 hal. 

Rozpočet na dodání 6000 m“ vody: 


a) Zachycení pramenů . . . .K. 90.000.— 
b) Přivádění vody k stanici čerp. K. 547.290.— 
c) Stanice čerpací se strojním 
zařízením . . .- - - . .K. 480.000— 
d) Výtlačné potrubí „K 963.800.— 
e: Hlavní vodojem : „K 220.000.— 
f) Zřízení potrubí v městě, . K 1,000.000.— 
g) Pozemky,- - -< - - K. 260.000.— 
h) Režijní vydání. . . . . .K. 138.910.— 
Celkem . „ K 3,700.000.— 


7/ Projekt prof. Dr. Jana Krejčího 
ZZ De zma 1088 L. 


Předchozí projekty vesměs nebraly žádného 
zřetele k využitkování vodních sil starých vod- 
ních vodáren Pražských. Ačkoliv pak dle cit. 
programu z 15. června 1875 žádána přímo cen- 
trální vodárna nad Prahou s umělou filtrací — 
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a využitkování vodních vodáren jen k opatřování 
vody nefiltrované ku kropení ulic, zalévání sadů 
a proplachování stok — přece došel schválení 
projekt prof. Dr. Krejčího z r. 1881. záležející 
v podstatě v tom, že: 

A) Voda pro domácí a průmyslovou potřebu 
měla se opatřovali náležitě rekonstruovanými a 
přirozenou filtrací doplněnými vodárnami vod- 
ními, jež rozmnožily by se o parní t. zv. reservní 
vodárnu Podolskou, opatřenou taktéž přiroze- 
nou filtrací. 

Vodárny měly se zříditi na 18000 m“ denně 
a sice pro Prahu 16800 m“ a Kr. Vinohrady 1200 
m*“ (dle sčítání v r. 1869 v Praze L—VIII. bylo 
okrouhle 170.000 obyvatelů a podle toho při- 
padá na jednoho obyvatele 98.8 I denně), ale, při 
dimensování potrubí a zakupování pozemků, vo- 
dárny měly se zaříditi na denních 21000 m“ 
(z čehož připadlo by na Prahu, počítaje, že v 30 
letech dosáhne 200.000 obyvatel, A 98.8 1 denně 
as 19.700 m“ vody a pro Vinohrady cca 1200 m. 
t.j. dohromady denně 20.900 až 21.000 m“ 
vody). 

B) Aby voda výhradně k pití určená, jiným se- 
parátním vodovodem se opatřovala a sice po- 
mýšleno tehdy na spodní vodu, získanou na 
ostrově Židovském. 

Podle současně předloženého rozpočtu na po- 
stavení vodovodu k zásobení Prahy vodou pit- 
nou z pramenů ostrova Židovského, bylo by vy- 
budování vodárny na denních 2000—2500 m" 
vody s parním pohonem. vodní sítí a reservoirv 
vyžadovalo 770.000 K — 24.000 K ročně. 


a) Zachycení pramenů.. . . .K.  96.000— 
b) Čerpací stanice . . « . . . K 104.000.— 
c) Výilačné potrubí . . -< .. -< „K 90.000— 
d) Vodojemy hlavní (2500 m“) a 
vyrovnávací ©. . . - © K. 64000.—- 
eMUliěníj síť sny- u od- Jealjte -© Ko306:000:— 
[) Zakoupení pozemků —- . - . K.100.000.—- 
Celkem . „ K 770.000.— 
E) Režietroční( 4100 7, 5 ODE 


Při 7% úrocích ze stavebního nákladu a při 
2500 m“ denního množství vody byla by výrobní 
cena vody 8.52 hal. 

Pro odstavec A) projektu profesora Krejčího 
vypracoval vodárenský úřad návrh nové vodárny 
s příslušným rozpočtem. 

a) Podle tohoto návrhu měl býti zakoupen pro 
vodárnu Staroměstskou mlýn p. Rennera č. p. 
201—I. a pro Šítkovskou mlýn p. Jelínka č. p. 
852-II., pro parní vodárnu Podolskou část po- 
zemku od p. Schwarzenberga a pak pozemky 
nad zámeckými schody pro vodojem Malostran- 
ský a přečerpací stanici Hradčanskou a pozemek 
pro vodojem za Strahovskou branou, do něhož 
přečerpávati se měla voda z přečerpací stanice 
Hradčanské. 


Náklad na vykoupení mlýnů a 
potřebných pozemků byl. 

b) Čerpací stanice Staroměstská 
s normální vodní silou kol 
36—60 HP. s novou budo- 
vou, s příslušným novým 
stroj. zařízením, se 3 stud- 
němi filtračními a drenážo- 
vým potrubím, za. 

c) Čerp. stanice Šítkovská s nor- 
mální vodní silou kol 40 HP. 
s novou budovou, s přísluš- 
ným novým stroj. zařízením, 
3 filtračními studnami a dre- 
nážovým potrubím, za. 


d) Čerp. stanice Žofínská s nor- 


mální vodní silou kol 10 HP 
měla míti nový žlab s no- 
vým vodním kolem, oprava 
starých pump a zřízení dre- 
nážového potrubí (filtrační 
studni měla), za 
e) Čerpací stanice Novomlýnská 
s normální vodní silou kol 
70—80 HP (již rekonstruo- 
vána), měla býti doplněna 3 
filtračními studnami (jednu 
již měla) a drenážovým po 
trubím. za 
|) Čerpací stanice Podolská se 
strojovnou, kotelnou, 3 pa- 
rostroji A 40 HP, 5 fikrač- 
ními studnami na ostrově 
Schwarzenberském a drená- 
žovým potrubím, za . : 
s) Přečerpací stanice Novoměst- 
ská na Karlově s novou stro- 
jovnou a kotelnou, s přene- 
senými 2 parostroji a kotlv 
z vodárny Žofínské, s novým 
reservním kotlem a novým 
věžním vodojemem na 20) 
m", za B 
Přečerp. stanice Hradčanská 
s novou strojovnou a kotel- 
nou, S. přenesenými 
stroji a kotlem z vodárny 
Malostranské, nový reservní 
kotel, za : 
. Hlavní vodojem pro E pásmo 
na Karlově čp. 1264-IT. o ku- 
batuře 8000 m“, vodojem 
Malostranský nad Zámecký- 
mi schody na 2000 m“ a 
Hradčanský nad. Strahov 
skou branou na 800 m, za 
Vodovodní síť, při které počí- 
táno s převedením dvou vo- 
dovodů z trub © 300 mm ko- 
vaných, na Malou Stranu 
řečištěm Vltavy (u býv. Ře- 
tězové lávky) v délce 210 m 
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a zřízení potřebné štoly ve 





347.000.— skále Vyšehradské ku pře- 
vedení potrubí z hlavní čer- 
pací stanice Podolské do 
Prahy v délce 32 km, za. „ K 1,225.320.— 
k) Různá vydání.. . . . . . K. 123.880.—- 
Celkem . . 3,200.000.— 
249.600.— — 1: K tomuto nákladu nutno při- 
čísti výdej, který byl vyna- 
ložen na rekonstrukci vo 
dárny Novomlýnské z roku 
1877—78 „K 800.000.— 
234.000.— Celkový náklad. . K 4,000.000.— 
m) Udržování nové vodárny. . K. 146.000.— 
Při 5.4% úrokování investičního kapitálu 


s amortisací nákladu na roční udržování a na za- 
ložení fondu obnovovacího 24.000 K a odečte-li 
se od této celkové částky 48.000 K, jež zaplatí 
obec Vinohradská za 1200 m“ vody ročně, je při 
odběru 10.000 m“ denně, na začátku cena vody 
9.26 hal. za 1m. 

K vybudování této vodárny skutečně došlo, 
ale nestalo se přesně dle výše popsaného návrhu, 
nýbrž tak, jak uvedeno v oddílu I. tohoto po- 
jednání při popisu vodárny Staroměstské, Šít- 
kovské, Zofinské. Novomlýnské, Pražské v Po- 
dolí, přečerpací stanice Novoměstské a Leten- 
ské a v oddílu II. při popisu vodojemu na Karlo- 
vě v Sokolské třídě, vodojemu na Letné s věží 
a vodojemu na Petříně. 


28.800.— 


66.000.—- 


8 Projekt stav.r. V Feigla a Ing. F. 
Fleisiga z r. 1890. 


Návrh vypracován na uměle filtrovanou vodu 
s výkonem 75.000 m“ denně (počítaje pro 500.000 
obyvatel A 150 1 denně) s ohledem na tehdejší 
stav pražských i předměstských vodáren, které 
měly se při tom tak využitkovati, aby vytlačo- 
valy filtrovanou vodu opatřovanou, rozšířenou 
a umělou filtrací doplněnou Pražskou vodárnou 
v Podolí. 

Voda měla se čerpati z řeky v Podole, do 15 
usazováků A 6000 m“ obsahu, odkudž by stékala 
přirozeným spádem na 17 filtrů A 5400 m* plo- 
chy a do 2 reservoirů čisté vody A 2000 m". 
odkud by se vytlačovala do reservoirů o 30.000 
60.000.— — m? na Pankráci s protireservoiry o 4000 m“ na 

Letné. 
Náklad rozpočten následovně: 
a) Strojní zařízení a budovy zá- 
vodní v Podole i s jímáním 


423.000.—- 


140.000.— 


vody s M . K 2,024.608.—- 

b) Číštění a filtrace ; „ K 4,556.400.— 

302.400—— c) Vodojemy „ K 1,000.000.— 
d) Doplnění vodní sítě. (S pře- 

vody přes řeku. . . „ K.2,012.100.— 
e) Výkupy PP a nep: ředví- 

dané 3 -KO 100.000.— 

Úhrnem . „ K 9,693.108.— 
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Kromě toho sdělána i alternativa na umělou 
filtraci pouze pro Prahu, dle níž byl vypočten 
tento náklad: 

a) Strojní zařízení s budovami 

závodními a < vody 

v Podole m „ K 1,181.200.— 
b) Usazování a filtrace s přísluš. K 2,102.400.— 
c) Vodojem na Pankráci (deset 


tisíc m“) -. „K 300.000.— 

d) Vodní síť s převod, přes řeku K 1,240.660.— 
e) Různé ts M BK 80.000.— 
Uhrnem . „ K 5,204.260.— 


Jelikož vodárny Pražské nebylo lze tak vy- 
užitkovati jak výše uvedeno, navrženo, aby vo- 
dárna Novomlýnská se zrušila (musila býti stej- 
ně odprodána k účelům regulace Vltavy) a vo- 
dárny Staroměstská a Šítkovská vlastní sítí tla- 
čily do menšího vodojemu v Sokolské třídě i 
dále nefiltrovanou vodu k účelům kropení sadů 
a ulic, pro fontány a veř. pissoiry v těch místech, 
kudy by se síť jejich rozprostírala. 


9 Projekt Lahovicko-Radotínský 
zr 18:0- 


Vypracován městskou kanceláří vodárenskou 
na základě pokusů a pozorování konaných v úze- 
mf Lahovičském v letech 1882, 1887—88 a 1890 
a v údolí potoka Radotínského v letech 1888—89 
a 1890. 

Spodní voda údolí Radotínského měla se za- 
chytiti 820 m dlouhou drenáží potrubím o © 
400 mm do úžiny Lahovičské, v níž zapuštěny 
2 jímací studny, spojené mezi sebou drenáží 
150 m dlouhou. 

Čerpací stanice v Lahovicích (se 2 stroji A 60 
HP) vytlačovati měla denně 9000 m“ vody vodo- 
vodem o © 400 mm do hlavního vodojemu spod- 
ního pásma nad Smíchovem na jižním svahu 
Strahovských lomů položeným, o obsahu 5000 
m“ a kotě hladiny 274 m (rozdíl hladin ve studni 
ssací a vodojemu činil 89 m), který komuniko- 
val vodovodní sítí s protireservoirem na Letné 
o obsahu 1000 m*“. Pro obvod Hradčanský při- 
stavila by se u vodojemu Smíchovského přečer- 
pací stanice s reservoirem na Petříně o obsahu 
200 m". 


Náklad rozpočten následovně: 
a) Jímání vody v údolí Rado- 


tínském . . „K 261.180.— 
b) Jimání vody v nížině Láhio= 
VIČSKÉ M „K 227.810.— 


c: Čerpací stanice u Lahoviček 
(3 stroje Woolfické s expansí 


a kondensací A 60 HP). .K 529.600.— 
d) Výtlačný vodovod odtud do 

reservoiru nad Smíchovem . K. 580.800.— 
e) Oba reservoiry spod. pásma . K 254.200.— 


f) Vodní síť spod. ea s 280 
stojany . 


60 


. K 1,039.050.50 


s) Přečerpací stanice i s přísluš- 
nou sítí vrchního pásma a 32 


stojany 7 7- 20230 0, ZBO = 
MORuZnéw -0 K 106220) 
Úhrnem . „ K 3,200.000.— 

i; Roční réžieJz 1" 2P "20 66.000.—- 
Při 5% úroku z nákladu stavebního a roční 


režie, výrobní cena vody je 15.76 hal. 

Voda neměla se zaváděti do domů — ale jen 
do výtokových uličních stojanů a poskytovati 
se měla obecenstvu úplně bezplatně. Při tomto 
projektu se předpokládalo, že i předměstské 
obce vody budou používati a počítána tudíž spo- 
třeba pro 500.000 duší A 18.1 1 denně, z nichž 
jen 9.9 1 skutečně se spotřebuje, kdežto zbytek 
(45% celého množství) k udržení svěžesti vody 
nepoužit unikne. Počítá-li se 1 stojánek se stá- 
lým výtokem o řiditelném proudu pro 880 duší, 
resp. asi 18 domů, bylo by třeba stojánků v Pra- 
ze 312 a i s okolím 568 kusů. 


10. Projekt stav. rady Karla Kressa 
Z: l8 9,6. 


Tento projektant navrhuje vlastně vodovod 
dvojitý a sice: 

a) přivádění uměle filtrované vody vltavské 
pro domácí a obecní potřebu o denních 100.000 
m“ vody, 

b) přivádění pitné vody denních 6000 m“ (po- 
čitaje a 15 litrů denně pro 400.000 obyvatel) buď 
z Lahoviček neb z pramene Vrutického a roz- 
vádění její do výtokových stojanů. Náklad na 
tento pitný vodovod 4,000.000—— K. 

Voda vltavská měla se jímati u Štěchovic as 
20—28 km od Prahy, kde na levém břehu posta- 
vila by se vodárna s usazováky a filtry. Vodárna 
pracovala by normální vodní silou pomocí tur- 
bin (za tím účelem prorazila by se hřbetem Ště- 
chovickým štola Č 4 m, 2.7 km dlouhá, jíž by 
se přivádělo 12 až 20 m“/vteř. hnací vody se 
spádem as 13 m, čímž docílilo by se effektu 1600 
až 2800 HP) a v případě potřeby parním pohonem. 
Čerpadla byla by dvojí a sice jedněmi zvedala 
by se voda do usazovacích nádrží a druhými 
čistá voda do vodojemu. 

Filtry jsou zděné, překlenuté a filtrační rych- 
lost vzata 2.00 až 2.50 m za 24 hodin na 1 m? 
plochy filtrační. 

Navrženy jsou pak 2 varianty: 

Buď by celé množství vody zvedalo se na kotu 
380 m tak, že by veškeré přečerpací stanice mimo 
pro Hradčany a nejvyšší části Vinohrad a Žižkova 
odpadly. (Při tom by byl položen výtlačný vo- 
dovod nejprve po levém břehu řeky Vltavy, pře- 
šel by proti Zvoli na pravý břeh a vedl by do 
malého vyrovnávacího reservoiru na kotě 380 
u Zvol a odtud by šla voda vlastním spádem 
přes Dolní Břežany do reservoiru o obsahu 1000 
m“ a kotě hladiny 300 nad obcí Libuš projekto- 


vaného, odkudž by se veškeré nynější pražské 
i předměstské vodojemy napájely). Při tom bylo 
by třeba effektu 2.600—2.800 HP, t. j. cca 20 m* 
hnací vody za 1 vteřinu. 

Anebo by se voda zvedala jen na kotu 290 (do 
reservoiru přímo nad Štěchovicemi postavené- 
ho), vedla se až ku Zlíchovu stále po levém bře 
hu. Zde by se vodovod rozvětvil. Jedna část zá- 
sobovala by nynější vodojemy spodního pásma 
na levém břehu, druhá, překročivší řeku Vltavu, 
přiváděla by vodu do reservoirů spodního pásma 
pravého břehu. Dosavadní přečerpávací stanice 
zůstaly by vesměs i dále v činnosti. K tomu bylo 
by třeba jen as 1.600 HP, t. j. jen 12 m“ hnaci 
vody za vteřinu. 

Náklad na zařízení to rozpočten na 17,000.000 
až 18,000.000 K. 


11. Projekt Ing. Pavláta z r. 1897. 


Při čerpacím pokusu výhradně ze 3 filtračních 
studní a drenážového potrubí na Schwarzen- 
berském ostrově v Podolí pomocí čtyř starých 
strojů zjištěno, že těmito studnami lze bezpečně 
počítat na množství vody 12.000 m“ za 24 hodin. 

V důsledku toho čítáno, že 1 studně s drená- 
žovým potrubím o délce 60 m má vydatnost 
4000 m“ vody za 24 hodin a na základě toho 
vypracován projekt na množství vody 36.000 m* 
za 24 hodin. 

Pro toto množství bude třeba celkem 9 studní, 
t. j. o 6 více nežli dosud, kterýž zbytek možno 
na ostrově skutečně umístiti. Poněvadž všecky 
drenáže ústí nyní do starých 3 studní jen pří- 
pojkami (s ventily) o © 500 mm, nelze k svá- 
dění vody do komunikačního potrubí Ž 800 mm 
(t. j. potrubí vedeného od severní studny [1. 
studna| napříč ramenem Vltavy do ssací studny 
na břehu) užít výhradně drenáží, ale navrhuje 
se položení paralellního svodného potrubí, které 
by mělo uzavíratelné ssací přípojky do všech 
studní a připojilo by se ke komunikačnímu po- 
trubí. Podle Weisbachova vzorce spád tohoto 
potrubí mezi hladinou poslední studny a studnou 
ssací pro a — 36.000 m“ za 24 hod. činil jen 
0.80 m. Zařízení toto mělo by za následek, že 
drenáže sloužily by výhradně jen drainování a 
že by při čištění některé studny ostatní studny 
mohly zůstat v činnosti, anebo kdyby některá 
studna dávala zakalenější vodu, mohla by se 
z činnosti vyloučiti. 

Svodné potrubí mezi 1., 2. a 3. studnou má 
O 800 mm a délku 2krát 80 m, za třetí studnou 
až k poslední délku 6 X 60 m a Z od 750 do 
350 mm. 

Rozpočet byl celkem 302.000 K a sice: 

a) 6 studní A Ž 4 mahl.A 7 m 
po 20.000 K. : . 120.000 K 
h) drenážové potrubí © 500 mm se 
štěrkem a délky 375 m při ceně 


za 1 m 293.33 K „ 110.000 K 
c! svodné potrubí, ssací potrubí : S uza- 
vírkami, šachty a 3 větráky 72.000 K 


12. Projekt ředitele Ing. Jana Vancla, 
Skochovicko-Vranský z r. 1899. 


Podle tohoto návrhu dodávati se měla uměle 
filtrovaná voda vltavská pro hlavní město Prahu, 
Karlín, Smíchov, Vinohrady, Žižkov, Podolí- 
Dvorce, Vršovice, Libeň, Košíře, Střešovice, Dej- 
vice, Bubeneč, Nusle-Pankrác, Vysočany, Břev- 
nov, Radlice, Hlubočepy a Zlíchov. 

Mělo se dodávati denně 90.000 m“ (počítaje 
600.000 obyvatel v roce 1911 A 150 1 denně) 
s možným rozšířením na 150.000 m“ (počítaje 
1,000.000 obyvatel v roce 1932 A 150 1 denně). 


Voda říční, jímaná uprostřed řeky, sváděti se 
měla do studny sběrné a odtud pak předčerpá- 
vána do usazovacích nádrží. Z těchto stéká po 
sedimentaci přirozeným spádem na filtry, nato 
do 2 nádrží na čistou vodu, odtud čerpají ji 
hlavní stroje čerpací a dopravují do ústředního 
vodojemu. 


Voda čerpala by se v místech mezi Skochovi- 
cemi a Vraným as 18 km od Prahy vzdáleným, 
kde na pravém břehu vltavském postavila by se 
vodárna s parním pohonem, jakož i celé zařízení 
filtrační, sestávající ze 3 skupin pro 90.000 m“ 
vody denně (později 5 skupin); každá skupina 
je ze 4 usazovacích nádrží A 50 m dl., 45 m šir., 
při hloubce vody 4.00 m a užitečné hi. vody 
3.6 m (9000 m? celková plocha těchto 4 nádrží 
a užitečný obsah vody 32.400 m“) a ze 6 filtrů, 
z nichž 5 činných, A 2520 m? filtr. plochy, čili 
úhrnem 12.600 m? (filtrační výkon 2.4 m“ denně 
na 1 m? plochy, tedy celkem 30.240 m“ vody 
denně). Z celkového počtu filtrů bylo by v čin- 
nosti 15 a zbylé 3 by se čistily. Mimo to každá 
skupina měla by vlastní stroj přečerpací na 85 HP 
(výkonnost 36.000 m?) za 24 hod., při dopravní 
výšce 15 m a hlavní stroj čerpací o 500 HP (vý- 
konnost 30.000 m*) za 24 hod. při dopravní výšce 
statické 60 m. S ohledem na reservu navrženy 
4 stroje předčerpací a 4 hlavní stroje čerpací. 
Nádrže na čistou vodu navrženy 2 po 10.000 m? 

Výtlačný řad, 5 1200 mm, dlouhý 16.6 km 
(pro 90.000 m“ vody byla by rychlost 0.928 m 
za vteřinu), překročil by hned pod vodárnou 
řeku a vedl by po levém břehu do ústředního 
vodojemu mna Smíchově mad vinicí Barvířkou 
(mezi třídou Radlickou a ulicí Zahradní) na kotě 
255 položeného, odkudž by voda stékala přiro- 
zeným spádem do vodojemů spodního pásma 
pražského (v Sokolské třídě a na Letné) a smí- 
chovského (na Březince), takže by nynější pře- 
čerpací stanice zůstaly v činnosti a i do dosavad- 
ního vodojemu vinohradského na kotě 271.17 
musela by se voda přečerpávati z vodojemu 
v Sokolské třídě, jakož i pro vrchní pásmo smí- 
chovské musela by se postavit stanice přečerpací. 


Náklad na původní zařízení na denních 
90.000 m“ není specifikován a udává se celkovou 
částkou 12,900.000 K a roční režie 580.400 K. Při 
4% úrokování byla by výrobní cena 1 m“ 7.08 hal. 
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při předpokladu, že se prodá denně 45.000 m“ 
vody. 


13. Projekt České spořitelny od 
inž. Smrekera a ryt. Zd. z Wesselých 
zwtoku 1899: 


Komise vodárenská zabývala se již v letech 
1877 a 1879 otázkou zásobování Prahy spodní 
vodou a již tehdy poukázámo ku krajině polabské 
jako jedinému místu, odkud potřebné množství 
ziskati možno. 

K vybídnutí České spořitelny vyšetřováno tudíž 
v letech 1896—98 území polabské od Lysé až 
k Mělníku o rozloze 177 km?, za kterým účelem 
vyvrtáno 514 otvorů v úhrnné hloubce 7200 m 
a pozorován stav vody v-těchlo a v 118 domov- 
ních studních v obdobích 8—14 denních a mimo 
to provedeny 2 čerpací pokusy (čerpáno 3900 m?, 
resp. 4300 m“ za 24 hod.), z nichž první trval 
nepřetržitě přes půl roku. 

Podle projektu z r. 1899 měla se Praha s oko- 
lím zásobovati spodní vodou z vrstev polabských, 
a sice mělo být zatím opatřeno denně 45.000 až 
60.000 m“ (počítaje 600.000 obyv. A 75 až 100 1 
denně), ale s možným rozšířením na denních 
67.500 až 90.000 m? (počítaje 900.000 obyv. 
A 75 až 1001 denně). 

Proto navrženy 2 samostatné vodárny, a to 
první v Toušeni, která by jímala vodu z Polabí 
až ku Lhotě a z Pojizeří od Káraného ku Sojo- 
vicům na denních 45.000 až 60.000 m“ a druhá 
u Labského Kostelce (Jiřic), jež by jímala spodní 
vodu jednak z území od Dříz, Všetat, Malého 
Ujezda až k Mělníku a jednak z pobočních údoli 
potoků Kokořínského a Košáteckého v denním 
množství 22.500 až 30.000 m*. 

Prozatím postavila by se jen první vodárna 
a popis s rozpočtem týká se také jen tohoto od- 
dílu. 

Jímání vody dělo by se 86 vrtanými studněmi 
O 600 mm zapuštěnými do hloubky 10.6 až 15 n 
a 4 zděnými studnami 9 3 m s otevř. dnem, za- 
puštěnými 8—11 m pod terrain resp. 5 až 7 m 
pod niveau spodní vody. 

Násoskovým potrubím sváděla by se voda ze 
studní jímacích do shromažďovacích studní a od- 
tud stejným způsobem do hlavní ssací studny 
u strojovny na levém břehu řeky. 

Jímací zařízení toto rozděleno zase na 2 samo- 
statné oddíly. První, t. j. Staroboleslavský s dvě- 
ma větvemi (Stará Boleslav-Lhota, 4200 m délky 
a 33 vrt. studněmi o vydatnosti 16590 m“ za 24 
hod. a Stará Boleslav-Zelená bouda 3.000 m délky 
s 18 vrt. studněmi o vydatnosti 6221 m“ (24 hod! 
ústí násoskovým potrubím do společné shromaž- 
ďovací studny a odtud potrubím O 1000 mm svádí 
se (pod řekou) do ssací studny Ž 6 m u stro- 
jovny. Druhý oddíl u Káraného se dvěma větvemi 
(Kárané-Sojovice 6.130 m délky a s 1 zděnou a 
29 vrt. studněmi o vydatnosti 27.470 m5/24 hod. 
au Kárané-Lysá délky 6000 m se 3 zděnými a 12 
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vrtanými studněmi o vydatnosti 10890 m9/24 
hod., jež však později připojením artézských 
studní o dalších 11.400 m?/24 hod. zvětšena býti 
může), ústí násoskovým potrubím do společné 
shromažďovací studny © 4.5 m a odtud potru- 
bím 5 1000 mm svádí se rovněž (pod řekou) do 
výše uvedené ssací studny u strojovny. 

V čerpací stanici toušeňské se voda odželezuje 
a zhruba filtruje a tlačí potrubím © 1000 mm 
18.3 km dlouhým do dvoudílného reservoiru na 
Strahově (u Žižkova) o obsahu 5000 m3, kotě 
dna 283 a výšce vody 4.5 m. Kota dna reservoiru 
čisté vody v Toušeni 172, tlačná výška 115.5 m, 
dopravní výška s ohledem na tření 125.0 až 134.0 
m. Při hlavním vodojemu jest komora odměřo- 
vací, odkud vybíhá potrubím odváděcím voda do 
pražského reservoiru v Sokolské třídě (kota hla- 
diny 240.07), resp. do vodojemu vinohradského 
(kota hladiny 271.17) a smíchovského (kota hla- 
dinv 246.00 m). 


Náklad rozpočten následovně: 


a! získání pozemků „K 200.000.—- 
b) jímání vody á „K 3,580.000.— 
c) vodárna v Toušeni . „K 2,198.000.— 
d, výtlačný řad . . . „K 3,028.000.—- 
e) vodojem na Strahově . k 322.400- 
f) různé K 871.600.— 
Úhrnem . . K 10,200.000.— 


14. Posudek společnosti de Fives= 
Lilie v Paříži. 


Výše uvedené společnosti předloženy k posou- 
zení projekty firmy J. A. Aird a Marc v Berlíně, 
projekt Lahovičský, projekt st. r. K. Kressa a pro- 
jekt České spořitelny. 

Po prostudování výše uvedených projektů po- 
dala společnost tehdejšímu primátoru hl. města 
Prahy Dr. Podlipnému písemný posudek, ve kto- 
rém poukázala na výhody projektu st. r. K. Kres- 
st oproti druhým návrhům a doporučila, aby 
ústřední vodárna pro hi. město Prahu a obce 
předměstské vybudována byla dle projektu st. r. 
K Kressa 


15.Předběžnýprojektst. r A.Thiema 
z Lipska z r. 1902. 


Rekonstrukcí pražských vodáren v 1. 1882—88, 
provedenou dle návrhu prof. Krejčího, nebylo od- 
pomoženo nedostatkům v zásobování vodou hl. 
města Prahy jak co do množství, tak i co do jn- 
kosti dodávané vody, neboť vydatnost filtračních 
studní během doby zanesením se filtračních 
vrstev silně poklesla tak, že v dobách velkého 
odběru vody byla částečně čerpána opět nefiltro- 
vaná voda vltavská, která byla zdravotně závad- 
nou. Mimo to voda spodní obsahovala mangan u 
byla značně rezovitá, poněvadž měla hojnost lá- 
tek železnatých (ve vodárenství připouští se 0.3 
mgr. železa v 1 litru vody). 


Když pak zástupcové hl. města Prahy, Karlína, 
Smíchova, Král. Vinohrad a Žižkova jednomyslně 
prohlásili nabídku České spořitelny na zavedení 
jednotného vodovodu na vodu spodní z povodí 
Labsko-Jizerského za nepřijatelnou, bylo sezná- 
no, že přivedení zdravé vody na místo dosavádni 
závadné, nutno co nejdříve rozřešiti. 

V důsledku toho na základě zemského zákona 
ze dne 7. září 1899 spojují se městské obce, hl. 
město Praha, Karlín, Smíchov, Vinohrady a Žiž- 
kov k účelu postavení, vydržování a správy spo- 
lečné vodárny a společného vodovodu. aby do- 
dávaly touto vodárnou a tímto vodovodem vodu 
pro potřebu každé z těchto obcí. 

Na základě tohoto zákoma vypracovány stano- 
vy, jež byly zemským výborem v dohodě s místo- 
držitelstvím schváleny a obsahovaly 22 paragrafů. 

Dle těchto stanov jmenovaly jednotlivé obce své 
zástupce (počtem dle výše procent, jimiž každá 
obec byla povinna do základního fondu přispěti) 
a sice do dozorčí rady společné vodárny (celkem 
48 členů) a z těch pak do správní rady společné 
vodárny (celkem 16 členů). 

Hydrolog A. Tihiem (zúčastnil se již r. 1898 
jakožto Českou spořitelnou dožádaný znalec an- 
kety pro posouzení projektů České spořitelny) 
podjal se k vybídnutí správy pro zřízení a udržo- 
vání ústřední vodárny úkolu sestaviti projekt na 
přivedení spodní vody z Polabí a Pojizeří. 

Na základě materiálu z projektu České spořitel- 
ny a nových šetření jím v době od 8. listopadu 1901 
do 20. června 1902 provedených v Polabí (od 
Labského Kostelce resp. od Nedomic k Lysé resp. 
k Litoli) a v Pojizeří (od ústí Jizery do Labe 
k Tuřicům resp. ke Kochánkám) na celkovou 
délku as 30 km (za tím účelem provedeno nových 
226 vrtání v úhrnné hloubce 1318 m), vypraco- 
ván předběžný projekt na odvádění denních 
69.100 m? vody s pozdějším rozšířením na den- 
ních 103.700 m*?. Výše uvedená šetření pozorová- 
ním artézských studní v březnu a dubnu 1903 
byla ještě doplněna. 

Na jímacím řadě vykoupí se pruh 15 m šířkv 
a mimo tento pruh až do úhrnné šířky 100 m. 
event. 150 m vtělí se služebnost v příčině zákazu 
hnojení přirozeným hnojivem atd. 

Jímání vody dělí A. Thiem na 4 větve a to: 

a) Pojizerskou od Káraného přes Sojovice, 
Skorkov, Tuřice ke Kochánkám o délce 15.9 km 
a denní vydatnosti 45.350 m“ (až max. 55.450 m?), 
která však při prodloužení větve o dalších 8—12 
km na denních 67.500 m“ (až max. 77.750 m?l 
zvětšiti se může. Větev tato odvodňuje podle po- 
třeby oba Pojizerské břehy a násoskové potrubí 
překročuje tudíž Jizeru na několika místech. 

b) Dolní Polabskou od Káraného přes Nový 
Vestec, Písek až ku zastávce Dřízské o délce 
11.78 km a vydatnosti 27.650 m“ resp. max. 
38.900 m3/24 hod., jejíž zvyšování (prodloužením 
této větve) se meodporučuje, ač vydatnost této 
větve jest právě v první a třetí třetině tracy nej- 
větší 


c) Horní Polabskou od Káraného přes Byšičky, 
Litol až k Ostré v délce 11.35 km a vydatnosti 
9900 m? až max. 16000 m3/24 hod. Vydatnost 
této větve jest právě v poslední části (od Litoli 
k Ostré největší). 

d) Artézskou od Káraného k sv. Václavu o dél- 
ce cca 3 km a vydatnosti max. cca 17300 m?/24 
hod. 

Poněvadž však voda artézská jest železitá, 
nutno ji odželezovati. Počet artézských studní do- 
sud není stanoven. Nynější 4 studny poskytují 
celkem 6650 m?/24 hod. Očekává se však, že roz- 
množením studní bude lze výkonnost na 12700 
m9/24 resp. na max. 17300 m?/24 hod. zvýšiti. 

Jimání spodní vody větví a) až c) dělo by se 
vrtanými studněmi o © 200 mm, od sebe prů- 
měrně 40 m vzdálenými o vydatnosti 2—-3 1/sek., 
Ej 173 až 259 m9/24 hod. a v důsledku toho pro 
denních 69.100 m“ bude třeba 270 až 400 studní. 
Každá větev bude míti své potrubí násoskové, 
ústící do zvláštní shromažďovací studny vyzděné 
u vodárny. 7 nichž budou čerpadla vodárny pří- 
mo vodu ssáti. 

Prozatím, t. j. pro denních 69.100 m*/24 hod. 
doporučuje se provedení větve a) v délce 15.9 km, 
větve b) v délce 3 km a větve d) v celém jejím 
rozsahu, při čemž ovšem rozměry násoskového 
potrubí musí odpovídati již pozdější zvýšené vy- 
datnosti větví, vyjímaje u větve a), jejíž hořejší 
část se opatří později vlastním násoskovým po- 
trubím. O tom, která větev později k rozmnožení 
vydatnosti na denních 103.700 m* má se pro- 
dloužiti, rozhodne prozkoumání horního Pojizeří 
od Kochánek vzhůru. 

Vodárna projektována na pravém Labském 
břehu poblíže Káraného na kotě 174.3, t. j. 4.3 m 
nad střední hladinou Labe. Pro denních 69.100 
m“ opatří se 3 parními čerpadly © výkonnosti 
A 34.500 m3/24 hod. (k nimž později ještě jeden 
podobný stroj přibude), které mají zvedati vodu 
do výše 128 m: každý parní stroj je o síle 680 HP. 
Odporučují se dvouválcové ležaté stroje s kotly 
na přehřátou páru. Odželezovací zařízení vodár- 
ny projektováno přímo u vodárny, na denní vý- 
kon 17.000 m“. Větrače (rieslery) mají 170 m? 
plochy (počítaje 100 m“ vody A 1 m“ plochy). 
Filtry (hrubozrné) mají 566 m? plochy (počítaje 
40 m“ vody pro 1 m? plochy denně). Poněvadž 
odželezování nebude stále v činnosti, není třeba 
reservních větračů a filtrů. K dopravě vody na 
větrače odporučují se centrifugální pumpy na vy- 
soký tlak. Pro výtlačné potrubí nemá se ničeho 
vykoupiti, leč místa pro odvětrávače, ale na pruh 
15 m široký pro výtlačné potrubí vtělí se služeb- 
nost trpění vodovodu. Poškození polí při kladení 
a opravách vodovodů se vlastníku nahradí. Vý- 
tlačné potrubí o © 1000 mm, prozatím jedno, 
později dvě (pod Labem plechové, vně i vnitř 
pomocí drátěného pletiva 10—20 mm silnou ce- 
mentovou omítkou chráněné, položené do takové 
hloubky, že povrch jeho bude min. 1,2 m pode 
dnem řeky), překročí nejprve Labe a vede dále 
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přes Mstětice, Počernice, Svépravice (zde na nej- 
vyšším bodě opatřeno otevřenou troubou), Keje, 
Malešice a Žižkov do rozdělovacího reservoiru 
o obsahu 5.000 m“ postaveného v Korunní třídě. 
Kota dna reservoiru == 271.17 m, výška vody == 
4 m a tudíž nejvyšší hladina jeho 275.17 m je 
o 4 m výše než nejvyšší hladina reservoiru vino- 
hradského. Odtud rozváděla by se voda do re- 
servoiru pražského (v Sokolské třídě, kota nej- 
vyšší hladiny 240.07), smíchovského (kota hla- 
diny 246.00) i vinohradského; dodané množství 
měřilo by se rotačními vodoměry. 

Předběžný rozpočel vodárny na denních 69.100 
m?: s 
a) jímání vody: 





1. pojizerské křídlo v délce 
1529 4kmw bj U 120K 25850.000.- 

2. dolejší labské křídlo v délce 
20lsán Ke MV krk an, > T 16T 11000= 

3. artézské křídlo včetně odže- 

lezovacího zařízení s čer- 
padlem M" mebyzd Ré v 8000: 
Ccar 17 JK 4179:000.— 

b) vodárna s obytným stavením 
a skladištěm uhlí . . - . K 1,100.000.— 

c) výtlačný vodovod . -K 3,700.000— 

d) rozdělovací vodojem . .- „ -K 177.000.— 
Úhrnem . . K 9,156.000— 


kromě výkupu pozemků atd. 

Ohledně provedení Pojizerského křídla vypru- 
covány ještě 2 varianty, při nichž by výše udaná 
číslice vzrostla na 10,057.000—— K v případě, že 
by násoskové potrubí (stejně jako u ostatních 
větví) tak se provedlo, aby mohlo odváděti vodu 
i při prodloužení tohoto křídla o 11.8 km a na 
11,565.000.— K v případu, že by křídlo Pojizer- 
ské provedlo se hned v celé délce 27.7 km. Zá- 
roveň udáno, že provedení horního labského 
křídla v délce 2.5 km vvžadovalo by nákladu 
342.000.— K. 

Předběžný tento jen v hlavních rysech a niko- 
liv i v detailech propracovaný projekt předložen i 
s vyvrlaným materiálem a rozbory vod anketě 
znalců. 

Odborné prozkoumání kvality vody a hygie- 
nickou stránku předběžných prací i projektu vů- 
bec svěřila správní rada Společné vodárny p. Dc. 
G. Kabrhelovi, prof. pražské university. 

Na základě dobrého zdání ankety schválen 
předběžný projekt ten i společnou správou pro 
zřízení a udržování vodárny a projektant vyzván 
k vypracování definitivního projektu. Mezi tím 
však již rozvinulo se jednání s majiteli parcel, 
kudy jímací i výtlačné vodovody jsou vedeny 4 
projekt předložen místodržitelství k zavedení vo- 
doprávního jednání, které dalo za tím účelem 
svými vlastními, z Vídně povolanými znalci, pro- 
jekt zkoumati. 

Definitivní projekt, který líšil se od předběž- 
ného, předložen byl v roce 1906. 
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Na základě předběžného i definitivního pro- 
jcktu měly hýli bl. město Praha, Karlín, Smíchov. 
Vinohrady a Žižkov zásobeny jednotným vodo- 
vodem na vodu spodní z Pojizeří, Polabí a z ar- 
lézských studní v okolí Káraného a Toušeně. 

Proti projektu st. r. A. Thiema vznikl v odbor- 
ných kruzích pod vedením ředitele ing. J. Vancla 
velký odpor a mimo jiné vytýkáno projektu, že 
neprokázáno: 

a) že by množství vody udané bylo postačující 
k založení jednotného vodovodu, £. j., že poža- 
davky obcí byly podceňovány a 

b) že vydatnost povodí počtem stanovená, byla 
přeceněna, že na zásoby podzemní vody v udané 
míře spoléhati nelze. 

Přes to byl projekt vodoprávně schválen a za- 
počato s jeho stavbou. 

O vodovodu káranském, pokud se týče o jeho 
skutečném provedení, jakož i o rozšíření (stavbě 
nových 27 studní, založených na přirozené [filtraci 
řeky Jizery na levém břehu při vtoku Jizery do 
Labe v r. 1919 a pak 41 studní na pravém břehu 
Jizery v r. 1926) nebudu se zmiňovati a pouka- 
zuji na pojednání o vodárně káranské od Dr. ing. 
A. Opatrného, vydané u příležitosti VIII. sjezdu 
Plynárenského a vodárenského sdružení v Praze 
v r. 1927. 

S pokusným čerpáním vody z vodárny káran- 
ské započato bylo 28. září 1912 a od 18. října 1912 
čerpalo se denně mimo neděle od 7 hodin ráno do 
6 hodin večer. Čerpání toto bylo během r. 1912 
a 1913 několikráte přerušeno a oficielně zave- 
dena voda káranská do hlav. města Prahy a obcí 
předměstských dne 1. ledna 1914. 

Zavedením vody káranské zastavena činnost 
vodárny staroměstské, šítkovské, žofinské, po- 
dolské a přečerpací stanice novoměstské v hl. 
městě Praze a vinohradská vodárna v Podolí čer- 
pala střídavě 2 stroji nefiltrovanou vodu vltav- 
skou do menšího dvoukomorového vodojemu 
v Korunní třídě na Vinohradech, kterou zásobeny 
byly dopírny vršovické, obec Nusle a Pankrác a 
Fankrácká ulice v Podolí. 

Káranská voda vytlačena do rozdělovacího vo- 
dojemu na Floře (v r. 1915 a 1916 vybudován 
vedle druhý vodojem těchže rozměrů), odkud roz- 
vedena potrubím © 900 mm do vodojemů na Kar- 
lově v Sokolské třídě a do pozemního vodojemu 
na Leiné; na křižovatce Vávrovy a Sokolské třídy 
osazena na jmenované potrubí odbočka Ž 700 
mm. která pe vybudování nových vodojemů 
v Brusce zaůsťuje do těchto; tímto rozvodným 
řadem zásobeno hl. měslo Praha a obce na vodo- 
vodní síť pražskou připojené vodou káranskou. 

Druhým rozvodným potrubím © 700 mm, ve- 
doucím z vodojemu na Floře do většího dvouko- 
morového vodojemu v Korunní třídě zásobeny 
vodou káranskou Vinohrady a obce na vinohrad- 
skou síť připojené a třetím pak o Š 475 mm za- 
úsťujícím do dvoukomorových vodojemů na Vá- 
clavce na Smíchově zásobeny jsou rovněž vodou 


káranskou Smíchov a obce na vodovodní síť smí- 
chovskou připojené. 

K odměřování odběru vody pro hl. město Pra- 
hu, Vinohrady a Smíchov osazeny ve vodoměr- 
ném domku na Floře na každém rozvodném po- 
trubí Woltmannovy vodoměry o Ž 750, 500 a 
100 mm. 

Dosavádní výtlačné řady při zrušených vodár- 
nách a přečerpacích stanicích staly se řady roz- 
vodnými a staré vodojemy s vodovodní sítí, jež 
plněny byly dříve nečistěnou vodou vltavskou, 
byly vodou káranskou během několika měsíců 
tak propláchnuty, že voda káranská jimi probí- 
hající, zůstala úplně sterilní. 


16. Projekt vodárenského úřadu hl. 
městaPrahyýy z roku'1917. 


Rostoucím konsumem jest káranský vodovod 
plně zatížen a nutno pomýšleti na jeho odlehčení, 
také v případě poruchy vodovodu káranského 
není reservy a Praha jest bez vody, což při vy- 
puknutí požáru mělo by následky dalekosáhlé, 
mimo to v letních měsících, s ohledem na velké 
zatížení vodovodu káranského, bylo kropení ulic 
a sadů vodou káranskou omezováno. Tyto okol- 
nosti, jakož i stížnost na drahotu vody káranské 
pro veřejné účely a pro průmysl a pak na tvrdost 
vody káranské pro průmyslové závody, vedly vo- 
dárenský úřad hl. města Prahy k předložení ge- 
nerelního projektu druhého vodovodu s vodou 
vltavskou, kterého by používáno bylo k účelům 
veřejným, jako kropení ulic a sadů, při požáru 
a pro účely průmyslové, kdežto vodovod káran- 
ský sloužil by výhradně pro domácnosti a pro 
uliční výtokové stojánky. 

Úprava druhého vodovodu v ulicích byla by 
provedena tak, že by širší obecenstvo vodu tu 
k pití nemohlo používati. V závodech průmyslo- 
vých stala by se taková opatření, aby pro za- 
městnance byla naprosto vyloučena záměna vo- 
dovodu vltavského a káranského. 

K čerpání vody vltavské použilo by se dosa- 
vadní vinohradské vodárny v Podolí, kterou zá- 
roveň tlačila by se voda výtlačným potrubím vi- 
nohradským o průměru 700 mm položeným uli- 
cemi: Přemyslovou, Krokovou, Sámovou, Svata- 
plukovou, Jaromírovou, Fričovou, pod Nuselský- 
mi schody, Čelakovského a Lužickou do nově po- 
staveného rozdělovacího vodojemu v Městském 
sadě v Koruní třídě ma straně západní od vino- 
hradské vodárenské věže položeného. Z vodojemu 
tohoto položila by si svým nákladem obec vino- 
hradská rozvodný řad pro Vinohrady a Žižkov. 
Pro hl. město Prahu a Smíchov položeno by bylo 
z tohoto vodojemu rozvodné potrubí průměru 500 
mm ulicemi Slovanskou, Dobrovského, Erbeno- 
vou, Koubkovou, Puchmajerovou, Tyršovou a So- 
kolskou třídou a zaúsťovalo by do nového vyrov- 
návacího vodojemu v Sokolské třídě, severozá- 
padně od stávajících vodojemů a sice v zadní 
části dvora položeného, aby přední část nezasta- 


vené parcely mohla býti účelně využitkována 
(lidové lázně). Z vodojemu toho svým nákladem 
položila by si obec pražská rozvodnou síť, jejíž 
hlavní tepny byly by Sokolská třída, Václavské 
náměstí, Ferdinandova třída, Ovocná ulice, Pří- 
kopy, Eliščina třída, Eliščin most, Vltavská ulice, 
Rohanská ulice, Poříč, Královská třída a Primá- 
torská ulice; mimo to dříve uvedený řad, spojující 
oba nové vodojemy, byl by rovněž tepnou rozvod- 
né sítě pro zásobování hořejšího Nového Města. 
Na křižovatce Sokolské třídy a ulice Ječné osazena 
by byla odbočka © 300 mm pro vedení ulicí Ječ- 
nou, Karlovým náměstím, na Moráni a mostem 
Palackého, na kterou tracu připojil by se opět 
rozvodný řad na levém břehu části hlav. města 
Prahy a Smíchova. K tomu připojila by se za 
mostem Palackého rozvodná síť Smíchova a Malé 
Strany. 

Touto úpravou zásobovány by byly vodou 
vltavskou veškeré obce sloučené ve svazku spo- 
lečné vodárny jednak přímo: hlav. město Praha, 
Smíchov a Král. Vinohrady, jednak nepřímo: 
Karlín obcí pražskou a Žižkov obcí vinohradskou 
Z důvodu toho a dále pak, by zřízením druhého 
vodovodu vltavského neutrpěl káranský vodovod 
finanční újmy, doporučovalo by se provedení 
druhého vodovodu společnou vodárnou. 

Maximální výkonnost celé vodárny podolské 
obce vinohradské je 45.000 m“ vody za 24 hodin 
a normální pak 30.000—35.000 m“. 

Mimo to mohlo by býti použito při tomto pro- 
jektu jako reservy pražské vodárny podolské 
o výkonnosti 30.000 m“ denně, staroměstské o 
denní výkonnosti 5.000 m“ a šítkovské o výkon- 
nosti 3.000 m“ aneb po vhodné rekonstrukci 
mohly by sloužiti tyto vodárny pro budoucí roz- 
šíření popsaného druhého vodovodu vltavského. 

Při této výkonnosti jmenovaných vodáren zmí- 
níme se o spotřebě vody. Průmyslové závody i 
s drahami v hlav. městě Praze spotřebují as 
1,000.000 m“ vody ročně, okolní obce na Prahu 
připojené mají spotřebu také as 1,000.000 m? 
ročně a na kropení ulic a sadů připadá také ročně 
1,000.000 m3, tedy celkem ročně as 3,000.000 m? 
čili průměrně denně 8.220 m“ vody; počítáme-li, 
že obec Král. Vinohrady, Smíchov, Žižkov a 
Nusle spotřebují rovněž as 3,000.000 m“, byla by 
celková průměrná denní spotřeba 16.440 m“ vody. 
Vezmeme-li v úvahu letní měsíce, kdy se nejvíce 
kropí a zalévá a zároveň největší spotřebu vody 
v průmyslových závodech dohromady as 0 50% 
větší průměrné denní spotřeby, obdržíme maxi- 
mální denní spotřebu as 25.000 m*“, na kterou 
spotřebu vinohradská vodárna v Podole úplně 
postačuje. 

Nový rozdělovací vodojem v městském sadi 
na Král. Vinohradech byl by železobetonový, 
obdélníkového půdorysu 38.00 X 46.40 m, as 2 až 
3 m do terrainu zapuštěn, o výšce vody 4.00 m, 
obsahu 7000 m? a kotě hladiny 265.50. Vrchem 
by byl posázen a sadově upraven tak, že by plo- 
cha sadů jím zabraná mohla býti obecenstvu pří- 
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stupra. Při vodojemu měl býti vyzděn vodo 
měrný domek se 2 šoupátky a 2 vodoměry, 
z nichž jedním zjišťována by byla spotřeba vodv 
pro hlavní město Prahu a druhým pro Král. 
Vinohrady a Žižkov. 

Nový vyrovnávací vodojem v Sokolské třídě 
byl by rovněž železobetonový, půdorysu obdél- 
níkového, o obsahu 4000 m“, výšce vody 4.00 m 
a kotě hladiny 238. 

Náklad na předložený projekt druhého vodo- 
vodu s vltavskou vodou byl by následující: 

a) vinohradská vodárna v Po- 

dole as.. . „ K 1,350.000.—, 
b) pražská vodáma © v Podole as K 1,350.000.—, 
c) staroměstská a šítkovská vo 
dárna 
rozdělovací vodojem na Král. 
Vimohradech s pozemkem as.. K 
e) vyrovnávací vodojem v So- 

kolskk třídě as . . . zlé 
[) výtlačný řad © 700mm obce, 
vinohradské z vinohradské 
vodárny v Podolí, vedoucí 
do rozdělovacího vodojemu 
v Městském sadě as.. . .K 
rozvodný řad © 500 mm, ve- 
doucí z rozdělovacího vodo- 
jemu do vyrovnávacího v So- 
kolské třídě as . . „K 
rozvodný řad © 300 na ve- 
doucí z vyrovnávacího vodo- 
jemu až za most Palackého, 
při čemž odkoupila by se část 
tohoto řadu na mostě Palac- 
kého od obce pražské as. .K 
1) nepředvídaný náklad, op 

strojů atd. as- - - „K 
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Celkem dohromady . . K 5,500.000.— 
Čítáme-li 5%2% zůrokování s amortisací cel- 
kového nákladu K 302.500.— a udržování ročně 
as K 100.000.—, bude roční provozovací náklad 
K 402.500.—. 

Předpokládáme-li 10% ztráty v potrubí, pro- 
dávalo by se místo čerpaných 6,000.000 m? vody 
vlastně jen 5,400.000 m“ a výrobní cena byla by 
as 7.44 hal. za 1 m“ vody. 

Pokud se týče obce pražské, participovala by 
tato z rozpočteného nákladu K 5,500.000 podle 
klíče společné vodárny kvotou 58 procent, t. 
K 3,190.000.—, která by se zmenšila o odkupní 
cenu výše uvedených 3 vodáren pražských, pc- 
zemku pro vyrovnávací vodojem v Sokolské tř. 
u rozvodného potrubí £Ž 300 mm pod mostem 
Falackého, činící as K 2,800.000.—, takže by 
obec pražská na předložený projekt přispěl 
vlastně jen K 390.000.—. 

K tomuto nákladu nutno připočísti výlohy ma 
rozvodnou vodovodní síť v délce as 70 km 
v hlav. městě Praze a do obcí sousedních s pří- 
slušnými šoupátky, hydranty a ostatní výzbrojí 
částkou K 2,000.000.—. 
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Obec pražská investovala by celkem do no- 
vého druhého vodovodu K 2,390.000.—. 

Podle popsaného projektu jest z důvodů uve- 
dených v prvém odstavci této zprávy zavedení 
druhého vodovodu s vodou vltavskou velice vý- 
hodným, zejména uváží-li se dále, že vykoupením 
starých vodáren (k čemuž společná vodárna jest 
podle stanov vázána) a rozšířením káranského 
vodovodu bylo by nutno cenu vody káranské. 
dnes dosti drahé, zvýšiti. Mimo to odlehčila 
by se káranská vodárna ročně nejméně as 
5.000.000 m“ vody. Z důvodů finančních dopo 
ručuje se tedy uskutečnění předloženého a po 
psaného generálního projektu druhého vodo- 
vodu s vodou vltavskou. 

By vodovod i po stránce hygienické úplně vy- 
hovoval, navrženo vltavskou vodu filtrovati po- 
mocí amerických rychlofitrů, v mnoha městech 
zavedených a dobře osvědčených. 

Na umístění rychlofiltrů pamatováno jest ve 
vodárně podolské a nevyžadovalo by toto zaři- 
zení velkého nákladu. 

Kancelář vodárenská navrhuje, aby správní 
rada obecních vodáren předložený generální pro 
jekt druhého vodovodu s vodou vltavskou schvá- 
lila a Společné vodárně ku vyhotovení detailního 
projektu a jeho provedení postoupila. 


W. Program ředitele Ing. J. Vanclu 
z roku 1920 na nové zaopatřování 
obcí Velké Prahy vodou. 


Zákonem ze dne 6. února 1920 utvořena byla 
Velká Praha (ve skutečnosti však od 1. lednu 
1922) sloučením 39 obcí o plošné výměře 17.575 
ha, a »Správní rada společné vodárny« uzavřela 
s Ing. J. Vanclem smlouvu, podle které převzal 
vrchní vedení a vrchní dozor nad novým řešením 
otázky vodovodní pro celý obvod budoucí Velké 
Prahy. Základní myšlenkou projektu Ing. Vancla 
jest dvojitý vodovod, a sice pitný, t. j. káranský 
a užitkový, t. j. vltavský, který by sloužil k ve- 
řejným účelům (kropení), průmyslu, proplacho- 
vání stok, proplachování zádhodů a praní. Za tím 
účelem ovšem postupně dvojitost musila by býti 
provedena ve výstavbě nádrží, v přečerpacích 
stanicích a rozvodné síti vodovodní po městě, což 
by se provedlo tím způsobem, že pro vodu užitko- 
vou použito by bylo dosavadních potrubí a pro 
vodu pitnou položeno by bylo nové potrubí při- 
měřeně dimensované. 

Jelikož spotřeba vody jest dána počtem oby- 
vatelstva a t. zv. poměrnou spotřebou na £ oby- 
vatele za den, vypočítal projektant spotřebu vody 
od r. 1925 až do r 1950. 

Při určování počtu obyvatelstva s ohledem na 
spojení různorodých území a s ohledem na po- 
měry válečné a poválečné, počítal autor s percen- 
tuelním přírůstkem ne stálým, nýbrž rok od roku 
se zmenšujícím a za základ vzal sestupný před- 

válečný přírůstek z poválečného počtu obyvatelů. 

Počet obyvatelstva Velké Prahy z r. 1919 byl 
689.318 a v roce : 


Obr. 


1920 počítáno s přírůstkem 
1930 počítáno s přírůstkem 
1940 počítáno s přírůstkem 
1950 počítáno s přírůstkem 


Autor předpokládal, že v r. 1920 bylo by na 
vodovodu účastno 76% obyvatel, v r. 1930 pak 
82.8%, v r. 1940 pak 90.8% a teprve v r. 1950 do- 
dávala by se voda pro veškeré obyvatelstvo. 

"Na základě zkušeností připadá na domácí spo- 
třebu normálně 50 I (maximálně 75 I) na osobu 
a den a na ostatní spotřebu normálně 80 I (maxi- 
málně 120 1) na osobu a den. 

Podle počtu obyvatelstva v roce 1950, t. j. 
1.831.053, byla by normální spotřeba vody pitné 
66.553 m? — 770 litrů sek. (maximální 99.829 m? 
= 11 55 litrů sek.) a normální potřeba vody užit- 
kové 106.484 m? — 1232 litrů sek. (maximální 
159.726 m“ — 1848 litrů sek.). 

Obvod Velké Prahy nebude zásobován najed- 
nou v plném rozsahu, nýbrž postupem času bude 
umožněn odběr všem obcím a teprve v r. 1950 
dodávala by se voda pro veškeré obyvatelstvo. 

Pro maximální spotřebu užitkové vody 1848 I 
vteř. lze odebírati vodu buď přímo z řeky anebo 
z vody nadržené údolní přehradou. 

Předmětem studia byly tyto řeky: 1. Vltava 
u Štěchovic, 2. Berounka u Křivoklátu, 3. Sázava 
u Podloučí, 4. Malé Labe u Kostelce a pak u Ostré, 
5. Jizera u Otradovic. Při tom porovnával autor 
největší spotřebu vody 1848 l/vteř. s nejmenším 
průtočným množstvím výše uvedených řek, pak 
poměr mezi průměrnou spotřebou vody a prů- 


2.22 % tedy s 
2.163% tedy s 
2.104% tedy s 1,086.792 obyvateli, 
2.048% tedy s 1,331.053 obyvateli. 
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28. Strojní zařízení stanice na Václavce na Smichově z roku 1926. 


712.462 ohyvateli. 
882.500 obyvateli, 


měrným průtočným množstvím řek a konečně 
poměr mezi největší spotřebou vody a uprave- 
ným průtočným množstvím těchto řek na základě 
vodohospodářského rozvrhu těchto. 

Konečně porovnal autor výhody a přednosti té 
které alternativy s ohledem na umístění čelných 
nádrží a sice následovně: 

Při dopravě vody do spotřebiště uvažují se 2 
polohy čelných nádrží a to a) na kotě 303 m — 
pásmo hořejší (nazývá se vysokotlaké řešení) 
s nádrží u Nových Dvorů a na Dívčích Hradech 
nebo na »Vrchách« a b) na kotě asi 240 m, t. j. 
plocha vodojemů nejnižšího a nejrozsáhlejšího 
pásma (Karlov 240, Smíchov 246, Letná 231, 
Bruska 240) — to se nazývá nízkotlakové řešení. 

Na základě rozsahu spotřeby vody, jakosti vody 
a nákladu, rozhodl se autor doporučiti zásobo- 
vání Velké Prahy užitkovou vodou z údolní pře- 
hrady z řeky Vltavy u Štěchovic o tvrdosti 2 
něm. na základě nízkotlakého řešení. 

Rozvrh navrhovaného vodovodu byl tento: 

Vltavská voda, odebíraná z údolní nádrže nad 
Štěchovicemi při hladině na kotě 270 m, svedla by 
se (norm. 1232 sl., max. 1848 sl.) na anglické ce- 
ďáky nad Brunševem (rychlost procezovací určí 
se pokusy), odtud se převádí gravitací potrubím 
ze železového betonu o © 1500 mm a délce 28 km 
na levý břeh, kdy podchází shybkou Berounku; 
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u Malé Chuchle se přiváděč dělí na dvě větve, 
z nichž pravá podchází Vltavu a končí se v čelné 
nádrži u Krče, levá pak v nádrži »na Barvířce«, 
každá na kotě 246. 

Hydrostatický tlak v potrubí dosahuje asi 6 
atm. Z čelných nádrží by se samospádem zásoho- 
valy všechny vodojemy nynějšího nejnižšího 
pásma, které spotřebuje % veškerého konsumu. 

Dále se zabývá návrh rozdělením zásobovacích 
pásem, což je úlohou v okrsku Velké Prahy velmi 
nesnadnou, vzhledem k mnohonásobné polohové 
a výškové členitosti a k nynějším neorganicky vy- 
tvořeným okrskům a zásobovacím zařízením. 
Principielně dodržena pásma navržená vodáren- 
ským úřadem hl. města Prahy v r. 1911. Konečně 
zmiňuje se autor o nádržích vyrovnávacích, pře- 
čerpacích stanicích, o věžích a výtlačném řadu. 

Náklad na tento vodovod byl by podle cen z r. 
1920 as 770,000.000.— Kč. 


18. Projekt ing. H. Chabala z roku 
1922a 1923. 


Jelikož projekt Štěchovický vyžaduje velkého 
nákladu, asi 700,000.000.—— Kč, a poměrně dlouhé 
doby, než hy mohl býti realisován s ohledem na 
projektovanou nádrž Štěchovickou, o jejíž výšce 
tou dobou nebylo definitivně rozhodnuto a Velká 
Praha potřebuje co nejdříve reservu, přikročeno 
k řešení provisornímu. 

Vzhledem na nedostatek stavebního místa bylo 
nutno voliti takový druh filtrace, který by byl 
s to poskytovali poměrně největší vydatnost při 
nejmenší ploše. Na základě toho správní rada 
„Společné vodárny«< přijala návrh ing. J. Vancla, 
aby voda vltavská, čerpaná v Podolí, filtrována 
byla podle soustavy Puech-Chabalovy a mísena 
byla ze tří filtračních studní na Schwarzenber- 
ském ostrově založených, s vodou spodní v po- 
měru, který po výstavbě filtrační stanice se určí 
pokusně. 

Po provedení přípravných prací projekční kan- 
celáří vodárenského úřadu hl. města Prahy, sta- 
novením místa a kot nádrže rozdělovací a nádrží 
vyrovnávacích a rozvodu vody do jednotlivých 
částí Velké Prahy, uzavřena dne 4. dubna 1922 
písemná smlouva mezi správní radou Společné 
vodárny a akciovou komanditní společností H. 
Chabal a Cie v Paříži na předložení generálního 
a stavebního projektu podle rozvrhu stanoveného 
ing. J. Vanelem. Generální projekt předložen v r. 
1922 a stavební pak v r. 1923. É 

Provisorní řešení ing. H. Chabala pozůstává 
z čerpání vody vltavské v Podole novými centri- 
fugálními stroji, umístěnými v nově projektované 
čistící stanici systému Puech-Chabalova, která vy- 
stavěna bude na pozemcích býv. pražské vodárny 
v Podole. Těmitéž stroji čerpacími dopravuje se 
surová voda do rozdělovacího žlabu vedeného po 
celé délce budovy při jedné její straně, z něhož 
spadá po lrojnásobném přepadu na hrubocezy, 
umístěné v nejvyšší etáži budovy filtrační. 
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Hrubocezy proiektovány jsou ve třech skupi- 
nách pod sebou stupňovitě a jsou spolu spojeny 
trejnásobnými přepady; celkem je 3X 12, t. j. 
36 hrubocezů. 

Velikost jejich půdorysných ploch přibývá tak. 
jak ubývá velikosti zrna písku příslušného fil- 
tračního lože. 

Všecky hrubocezy vykazují plochu úhrnem as 
2034 m, t. j. 259 m2—-404 m2 -1371 m. 

Voda prošedší postupně všemi třemi stupni hru- 
bocezů přepadá z hrubocezů třetích na předfiltrv 
umístěné rovněž v nejvyšší etáži budovy, které 
mají plochu as 2691 m*“; celkem je 12 předfiltrů. 

Z předfiltrů přepadá voda G6násobným přepa- 
dem na filtry jemné, umístěné v druhé etáži v cel- 
kové ploše as 5604 m*?; celkem je 12 filtrů. 

Konečně pak v 1. etáži spadá voda do nádrže 
na čistou vodu o kubatuře vody as 15.000 m*. 

Čištění hrubocezů, kde zachycují se nečistoty 
nejhrubší a kde jest zahlcení filtračního lože nej- 
intensivnější, děje se stlačeným vzduchem v pc- 
riodách různých, podle stupně kalnosti vody su- 
rové. 

Filtry jemné čistí se obyčejným seškrábnutím 
horní zahlcené vrstvy písku a sice jednou do 
roka. 

Základem této soustavy filtrační jest několi- 
krát se opakující filtrace postupně materiálem 
jemnějším. 

Při hrubocezech je výška filtrační vrstvy 35 až 
50 cm o velikosti zrn 25 až 10 mm; u předfiltrů 
je výška filtrační vrstvy 70 cm o velikosti zrn 
maximálně do 5 mm a při jemných filtrech je 
výška filtrační vrstvy 90 em o velikosti zrn ma- 
nimálně do 4 mm. 

Plocha, kterou tato filtrační stanice zaujme, je 
5000 m? a výkonnost její bude 35.000 m“ vody 
za 24 hodin. 

Filtrační rychlost při prvním stupni hrubo- 
cezů bude 115 m za 24 hodin, při druhém 75 m 
a při třetím 22 m; při předfiltrech pak 11.5 m 
a při filtrech 5.3 m. 

K porovnání s pomalou filtrací při téže výkon- 
nosti a filtrační rychlosti 2.4 m za 24 hodin, byla 
by plocha filtrů 13.000 má. 

Vzhledem k tomu, že v Podole máme malou 
plochu stavební, hodí se pro naše poměry nejlépe 
filtrační stanice systému Puech-Chabalova, která 
po stránce bakteriologické jest nad míru doko- 
nalá. Ve vodárně magdeburské, kde se čistí voda 
labská zjištěno, že počet bakterií ve vodě čisté 
nepřesahuje číslo 10 v 1 cm?, ačkoli hygienikové 
připouští jich 100 v 1 cm?. 

Z reservoiru na čistou vodu v této stanici pře- 
čerpávati se bude voda do reservoirů rozdělova- 
cích na Floře na Vinohradech. 

Náklad 275,000.000.—— Kč zahrnuje v sobě fil- 
trační stanici, vyrovnávací vodojemy pozemní a 
věžní, přečerpací stanice, výtlačné a rozvodné 
řady a uliční síť. 

Filtrační stanice jest od r. 1924 ve stavbě a pro- 
vádí se podle stavebního projektu ing. H. Cha- 


bala se změnami navrženými projekčním oddě- 
lením vodárenského úřadu hl. města Prahy, kte- 
rými výstavba filtrační stanice značně zdokona- 
lena a zlevněna; přednostou oddělení je ing. Em. 
Snížek. 

Obec vinohradská chtěla již v r. 1911 zaříditi 
filtrační soustavu Puech-Chabalovu právě na tom 
staveništi, na kterém se staví výše popsaná sta- 
nice filtrační. “ 

19. Projekt profesora K. Vosyky pro 
zásobení Libně. 

Dle tohoto projektu měla býti Libeň zásobo- 
vána uměle filtrovanou vodou vltavskou. 

Závod navržen byl — poněvadž terrain toho 
jinak nedovoloval — dělený. Stanice čerpací pro- 
jektována na obecním pozemku vedle zahrady 
patřící k vodárně ryt. ze Schollerů. Voda jímati 
se měla na protější levé straně řečiště potrtibím 
děrovaným o O 600 mm, položeným napříč ře- 
čiště a sváděti do sběrné studny, odkudž měly ji 
stroje čerpati. 

Zařízení filtrační s nádržemi usazovacími na- 
vržena nad Mazankou na denní výkon 7.500 m“. 

Nádrže usazovací byly 4 komory, v jedinou 
stavbu spojené, betonové o segmentových klen- 
bách o 10.0 m rozpnutí. Hloubka vody v nádržích 
byla 4.0 m, užitečná 3.5 m. Každá komora měla 
se 6 hodin plniti, voda měla se ponechati 12 hod 
v klidu. Kubický obsah jedné komory 1875 m?. 

Filtry dimensovány pro rychlost 2.5 m? na 1 
m“ plochy za den. Komor filtračních bylo 6 p> 
600 m? užitečné plochy; z nichž 5 bylo činných, 
šestá zásobní. Čedivo mělo míti 5 vrstev: spodní 
vysoká 0.4 m byla z valounů vltavských rozměrů 
7-——15 em, pak následovaly vrstva 0.15 m z obláz- 
ků © 3.5 cm, 0.10 m z oblázků © 1—3 em, 0.10 
m tlustá z oblázků O 0.5—0.8 cm. Vrchní vrstva 
navržena z čistého křemičitého písku o Ž 0.5 až 
1.25 mm na výšku 0.8 m. 

Vrstva vody nad pískem projektována 0.5 m. 
Nádržka na čistou vodu byla zároveň zásobova- 
cím vodojemem a měla obsah 5000 m?. 

Úhrnný rozpočet činil 2,516.362.10 K i s vo- 
dovodem rozváděcím a režie roční 173.430.32 K; 
cena 1 m“ vody 19.06 hal. 

Při 17.000 obyvatelích připadlo by při denní 
spotřebě 2.500 m“ na den a obyvatele 147 litrů. 
20. Návrh ředitele ing. Jana Vancla 
z roku 1889 a 1896 pro zásobování 

Smíchova. 

V r. 1889 vypracován projekt umělé filtrace 
vody vltavské poblíž vodárny smíchovské na Ho- 
řejším nábřeží na pozemku mezi prodlouženou 
Královskou třídou, tratí státní dráhy a Plzenkou, 
kde usazovací nádrže a filtry navrhovány na den- 
ní výkon 3000 m?. Filtrační výkon měl býti 2.6 
m“ na 1 m? plochy za 24 hodin a výška vody nad 
piskem 0.80 m. 

Vrstva cedivá 1.70 m, z čehož na jemný písek 
připadnouti mělo 70 cm, na hrubý písek 15 cm, 
na jemný štěrk 25 em a na hrubý štěrk 60 em. 


Náklad podle tohoto projektu byl 345.300—— K 
Pro nevhodnost pozemku nedošlo k realisaci pro- 
jektu. 

Na to konány na Smíchově pokusy s umělými 
deskami filtračními z Wormsu, o kterých tvrdila 
firma, že použitím jich nemusí voda v usazo- 
vacích nádržkách v klidu se udržovati. Zkoušky 
nedopadly příznivě, neboť desky se brzy zanesly 
a ani značným množstvím vody nedaly se zúplna 
vyčistiti. 

V r. 1896 předložen druhý projekt umělé fil- 
trace vody vltavské, dle kterého jímati se měla 
voda vltavská nad vyústěním odpadních vod z li- 
hovaru zlíchovského. 

Filtrační stanice navržena na pozemku mezi 
Konvářkou a tratí Buštěhradské dráhy na denní 
výkon 8000 m?, při čemž počítáno 150 litrů na 
osobu a den pro okrsek Smíchova, Košíř, Hlubo- 
čep, Zlíchova a Radlic. 

V usazovacích nádobách měla se voda pone- 
chati 12 hodin v klidu a filtrační výkonnost před- 
pokládána 2.4 m“ na 1 m? za den. Filtrů 6, 
z nichž 1 reservní, každý o činné ploše 736.8 m?. 

Projekt uskutečněn nebyl na přání zástupců 
obce pražské, kteří ujišťovali, že v brzku bude 
řešena otázka centrální vodárny pro Prahu a obce 
okolní 


21. Projekting. Karla Kressa z roku 
1909 pro zásobení Břevnova. 


Dle tohoto návrhu měl býti Břevnov zásoben 
uměle filtrovanou vodou vltavskou. 

Projekt počítá s 10.000 obyvateli A 80 litrů/24 
hodin, tedy 800 m3/24 hodin — 10 I/vteř., ale 
počítáno s možným množstvím dvojnásobným, 
ledy s 20 1/vteř. zásobování. 

Jímání díti se mělo ze štoly Rudolfovy v Bu- 
benči v Čechově třídě; navrhovala se šachta © 3 
m o hloubce 40 m s vyzděnou komorou a cister- 
nou o Ž 1.00 m, ze které se voda čerpá ssacím 
potrubím © 175 mm. Mimo to ssací řad pro- 
dloužen do řeky jako reservní ssání a opatřen 
hustými česlicemi z kulatého železa. 

Čerpaná voda ze štoly tlačena potrubím 175 
mm a délky 3 km do kvoukomorového předfiltru 
na Andělce o celkové ploše 275 m2 (kota hladiny 
184.90 a kota hladiny předfiltrů 285.75), odkud 
šla samospádem na 4 komorový filtr o užitečné 
ploše celkové 1152 m? (kota hladiny 284.50), byla 
tedy pro denní spotřebu 20 I/vteř. — 1738 m?, 
rychlost filtrační 2 m“ za 24 hodin. Výška fitrač 
ní vrstvy 1.56 m a vody nad ní 1.10 m. Z těchto 
filtrů přivádí se voda do reservoiru čisté vody 
o kubatuře 11.2 m?, kotě hladiny 281.00, hloubce 
vody 2 m a ploše 2.8X2 m. Odtud pak voda vy- 
tlačena býti měla do vodovodní sítě a přebytečná 
do dvoukomorového vodojemu na Větrníku o cel- 
kové kubatuře 400 m? a kotě hladiny 161.00. 

Strojovna uvažována při filtrační stanici na 
Andělkách, kde navržen Ottův motor na 100 HP 
s nassávaným plynem na výrobu elektrického 
proudu (kabel ve společném příkopu s vodovo- 
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dem). Ve štole umístěna přečerpací stanice s troj- 


čitou plungerovou vertikální pumpou, poháněnou 
elektromotorem o 40 HP pomocí ozubeného dvo- 
jitého soukolí, která tlačí vodu ze štoly na před- 
filtry. Ve strojovně na Andělce byla pak trojčitá 
ležatá pumpa, která tlačila vodu z reservoiru na 
čistou vodu při dopravní výšce 97 m do reservoiru 
na Větrníku. 


ZATO JEDE R CSS. Z01 Ok u 
1912pro zásohení Hlubočep. 


Za základ vzata spotřeba vody 80) litrů na oso- 
bu a den, což činí v budoucnu 6600 hl/24 hod. 
a při počátečním odhěru 3300 h1/24 hod., počítá- 
me-li 4131 obyvatel. 

Voda se měla jímati na levém břehu řeky 
Vltavy pod bránickým přívozem pomocí spouště- 
né studny 18 m od řeky vzdálené, zaplněné do 
hloubky 3.75 m. 

Studna má 62.83 m“ vody za normální hladiny 
a prostupovala by krycí vrstvu 2.9 m mocnou, 
pak vodonosnou vrstvu štěrkovou s pískem 3.10 
m silnou. Hloubka cedníku pod nor. vodou jest 
as 3.2 m a kota dna studny 93.50. 

Studna má světlost 5 m, je z ostře pálených 
cihel na maltu cementovou zděna, překlenutá, 
zemí obsypaná a obdrží hermeticky uzavřený že- 
lezný poklop, aby se zamezilo vnikání povrcho- 
vých vod, hlavně při velké vodě na řece. Kolem 
studny zřídí se dobře pěchovaná jílová ochranná 
vrstva nad vrstvou vodonosnou, aby i tato byla 
chráněna. Dno studny vyloží se čistým štěrkem, 
na který se založí zdivo studny, takže vnikání 
vody díti se bude pouze spodem. Tím jest voda 
ve studni a ve vodonosné vrstvě od povrchu úplně 
uzavřena a zůstává ve své původní jakosti a svě- 
žesti neporušena. 

Ve studni jest ssací potrubí s klapkou a cedni- 
kem, které jde dále po pozemku směrem k čer- 
pací stanici. 

Čerpací stanice je nedaleko a obsahuje stro- 
jovnu a přístavek pro uschování nafty a místnost 
pro různé potřeby. 

Podlaha strojovny jest vyvýšena nad terrain a 
sice až nad nejvyšší stav katastrofální vody z r. 
1890. Z té příčiny jest nutno čerpadla zapustiti, 
aby ssací výška nepřesahovala dovolené meze. 

Aby pak šachta pro čerpadla byla vždy suchá 
a čerpadla vnikáním vody netrpěla, navržen jest 
veliký plechový caison pro dvě čerpadla, který 
se po osazení kolem zabetonuje. Přístup bude po- 
mocí železného žebříku. 

Strojní část je o jedné soupravě čerpací, na 
12 1/vteř. čili 432 hektolitrů za hodinu. Možno 
tedy denní množství vody během 8 hodin do vo- 
dojemu dodati. Z počátku ovšem bude doba čer- 
pací mnohem kratší. 

Délka výtlačného potrubí i se ssacím (90.00 m) 
680 m, světlý průměr potrubí 150 mm a dopravní 
výška 63.8 m -+ 2.85 m — 66.36 m čili 67.00 m. 

Pro čerpání navržen s ohledem na transmissi 
stroj naftový systému Dieselova o 15 HP v nej- 
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lepším provedení a čerpadlo stojaté, plungerové 
s mosaznými plungery a ucpávkami s bronzový- 
mi ventily o 12 litrech výkonnosti. Pro druho« 
reservní soupravu, která se dá kdykoliv postaviti, 
ponecháno ve strojovně místo. 

Od čerpadla vedeno jest výtlačné potrubí rov- 
něž 150 mm světl. průměru ku větrníku a odtud 
podél silnice a pak přes zahradu pivovarskou 
k vodojemu nad Švagerkou. 

Vodojem projektován jest na obsah 2500 hl 
o kotě hladiny 157.00, výšce vody 3.00 a ploše ko- 
mory 8.50 m X 4.00 m. Jest zděný. betonovým 
dnem opatřený, překlenutý, úplně do země zi- 
puštěn a celý zemí obsypán. Rozdělen jest ve dvě 
komory stejného obsahu, takže při čistění vždy 
jedna komora může býti udržena v činnosti. 
Vnitřek vodojemu jest až nad hladinu vody opa- 
třen „pálenou omítkou cementovou, kdežto ostatní 
části jsou cementem vyspárovány. Mezi oběma 
komorami v čele jest vstupní šachta s ventilovou 
komorou, ve které jest veškerá armatura pro po- 
trubí výtlačné 150 mm světl., dvoje potrubí © 
125 mm přiváděcí vodu do obou částí obcí a ko- 
nečně potrubí čistící a přepadní Š 150 mm. 

Potrubí přiváděcí o světlém průměru 125 mm 
jde na jedné straně pro Hlubočepy, na druhé stra- 
ně pro Zlíchov. 

Jelikož jest počet obyvatel v Hlubočepích a ve 
Zlíchově skorem stejný, připadne na každý tento 
hlavní řad polovina maximálního množství per 
6600 hektolitrů, tedy 3.300 hektolitrů za 24 hod. 

Pro případ požáru navrženo 11 požárních hy- 
drantů pražského normálu a pro veřejný odběr 
vody 8 výtokových stojanů s proudem přetržitým. 

Podle přiložených rozpočtů obnáší stavební má- 
klad 146.709.53. 

Cena vody: 

a) Při počátečním odběru (8 hodin čerpání): 
rozpočtený náklad . K 146.709.—- 
k tomu za výkup pozemků, komise 





a projekt i pokusné práce atd.. K. 6.291.— 
Úhrnem . K 153.000.— 
Roční výlohy: 
na úrocích a umoření kapitálu 
432% z obnosu K 153.000.— . „K 7.267.50 
Poekí JN jd „K 4474.53 


režie V Jeu 


Celkem . „K 11.742.03 
Za tento peníz vyčerpá se ročně: 
3300 hl denně čili 3300 X 365 — 1,204.500 hl čili 
120.450 mš vody. Bude tedy cena 1 m“ vody při 
počátečním odběru 11742.03 : 120430 — 1 m" za 
9.7 haléřů. zh 
b) Při maximálním odběru (16 hodin čerpání): 


. úroky a umoření „K  7.267.50 
zvy vměe „K 8215.53 


P E71 Ek k ke od m Ču So 42 

Úhrnem ©. -K 15.483.03 

Za tento peníz vvčernáno a rozvedeno 6600 hl 

denně, čili 6600 X 365 — 2,409.000 hl čili 240.900 

mš vody. Bude tedy cena 1 mŠ při maximálním 
odběru 15483.03:240900 — 6.4 haléřů, 





Obr. 29. 


Prodejní cena arci bude větší, poněvadž též 
veřejná a obcí spotřebovaná voda se musí hra- 
diti. 


23. Projekt ing. K. Kressa z roku 1914 
prozásobení Bubenčea Dejvic. 


Dle tohoto projektu má se pro Bubeneč a Dej- 
vice opatřiti užitková voda vltavská uměle filtro- 
vaná, neboť o vodu pitnou v těchto obcích bylo 
již dříve řádně postaráno. 

Při počtu obyvatel 25.000 a spotřebě vody 86 
litrů na osobu a den je počáteční spotřeba 25 
Vvteř., kdežto pro maximální spotřebu s 50 1/vteř. 
nutno počítati. 

U řeky zařídí se samostatné jímání vody. Od- 
tud položí se ssací potrubí štolou až k čerpací 
slanici v Korunovační třídě. Nassávaná voda tla- 
čiti se bude na pozemek č. parc. 167 na Anděl- 
kách, kde se umístí filtrační stanice. Učištění 
voda hromaditi se bude ve vodojemu na vodu 
čistou, odkud pak povede potrubí rozdělovací 
zpět do Bubenče, kde se připojí na městskou síť 
pro vodu užitečnou. 

Vedle počátku Rudolfovy štoly postaví se sběr- 
ná cisterna ve světlosti 2.2 m, která s řekou se 
spojí přívodním kanálem, při ústí mřížemi opa- 
třeným. Studna se překlene a železným poklopem 
uzavře. Nad hladinou normální vody má býti 
podlážka ma železných traversách uložená, na 
které také spočívá ssací potrubí, které jest pak 
kolmo do studny zahnuto a ssacím košem opatře- 
no. Na tomto ssacím potrubí je také šoupě k uza- 
vření potrubí a mimo to odbočka 100 mm světl. 


Strojní zařízení přečerpací stanice v Korunnítřídě na Vinohradech z roku 1926. 


průměru rovněž šoupátkem opatřená, která má 
sloužiti ku proplachování ssacího potrubí a čiště- 
ní studny. Toto čištění studny děje se tím způso- 
bem, že proud vody pustí se do studny, při čemž 
na dně kal usazený rozvíří se karbovačkou a při- 
tékající vodou do řekv jest splaven. 

Ze studny pak vede potrubí ssací 275 mm svět- 
losti do štoly. po jejíž straně se pro ně vyseká 
místo. Stoupání potrubí bude stejnoměrné až 
k ssacímu větrníku u čerpadla. Potrubí je na- 
vrženo Mannesmannovo se spojením na příruby, 
obojí k vůli snadnější manipulaci ve štole. 

Čerpadla musí býti uložena na kotě as 188, aby 
ssací výška při minimálním stavu vody nebyla 
příliš veliká a aby při katastrofální velké vodě 
nebyla čerpadla snad zatopena. To by bylo asi 
39 m pod úrovní dvora školní budovy v Koruno- 
vační třídě. 

Navrhuje se na dvoře za zmíněnou školou stro- 
jovna, kde by se elektrický proud samostatnými 
agregáty vyráběl a získanou energií by se pak po- 
mocí elektromotorů poháněla čerpadla v uvedené 
hloubce 39 m se nalézající. 

Byla by tedy vodárna ze tří částí, t. j.: 

a) z hlavní stanice na dvoře školy, 

b) z podzemní podružné stanice pro čerpadla a 

v) ze spojovací šachty. 

Hlavní stanice jest zděná budova 7.5 in světlé 
šířky, 11.0 m světlé délky, železobetonovým stro- 
pem opatřená, na kterém uložena jest krytina 
břidlicová. O náležitou ventilaci postaráno jest 
velikým parníkem se sklopnými žaluziemi. K bu- 
dově přiléhá z jedné strany zděná žumpa pro 
hlavní reservoir na naftu, kdežto z druhé strany 
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jest zvláštní malá budova, spojená krátkou chod- 
bou s hlavní čerpací stanici, kterou jest uzavřena 
vstupní šachta. 

Podružná stanice jest úplně ve skále vytesaná, 
11.0 m světlé délky, 7.2 m šířky, vyzděná a pře- 
klenutá, 5.4 m v záklence vysoká. Těsně k ní při- 
léhá vslupní šachta o 2.5 m světlém průměru, 
ktera jest taktéž úplně vyzděná. 

Strojní zařízení v hlavní čerpací slanici je ze 
dvou naftových motorů systému Dieselova, sto- 
jeté konstrukce o 110 HP, z nichž každý pomocí 
řemenu pohání jeden generátor. Generátory jsou 
třífásové, normálního provedení, nehybnou arma- 
turou a rotačním věncem vyzbrojené, pro napětí 
125 Volt. 

Jedna z těchto souprav stačí pro pohon jedno- 
ho črpadla na výkonnost 25 litrů vteř., takže pro 
začátek jedna souprava úplně postačí, kdežto 
druhá bude sloužiti co reserva. Bude-li překro- 
čeno vzrůstem obce čerpání 24 hodinové, uvedou 
se obě soupravy v činnost a postaví se stejná sou- 
prava třetí co reserva. pro kterou již zachováno 
jest potřebné místo. 

Od generátoru veden jest proud pomocí pancé- 
řového káblu šachtou k elektromotorům, které 
pohánějí čerpadla. Tato jsou trojčitá, phingero- 
vá, každé na výkon 25 litrů za vteřinu, poháněná 
řemenovým kotoučem a trojnásobně zalomeným 
hřídelem. 

Aby byla podružná stanice lehčeji přístupná. 
projektována jest elektrická zdviž 150 kg nos- 
nosli a zřízeny jsou mimo to železné žebříky s od- 
počívadly. Dále jest, jak v hlavní stanici, tak i 
v podružné a v šachtě postaráno o elektrické 
osvětlení. Toto poslední, jakož i výtah možno též 
přepnouti na pražskou elektrárnu. aby se dalo 
i při klidu čerpacích stanic použíti. 

Výtlačné potrubí 275 mm světlého průměru v- 
deno jest od čerpadel spojovací šachtou až do 
hlavní stanice, kde je výtlačný větrník, odkud 
pak vychází v normální hloubce pod terrainem. 
Zde jest též odbočka. kterou možno z nejbližšího 
hydrantu proplachovati stoupacím potrubím. jak 
ssací potrubí, tak i studnu jímací, jak již dříve 
uvedeno. 

Potrubí výtlačné o světlém průměru 275 mm 
z litinových trub je přes dvůr v normální hloubce 
1.7 m pod terrainem a otočí se do Čechovy ulice, 
načež odbočuje vpravo do Belcrediho třídy, kdež 
jest položeno v prvém banketu ve směru toku 
vody. Dále pak přechází potrubí na silnici od 
Bruské brány k Břevnovu vedoucí, odkud pak 
vedeno jest přímo k čistící stanici veřejnou cestou 
a příští ulicí. 

Výtlačné potrubí končí pak na parc. čís. 167, 
kde jest celá čistící stanice projektována. 

Čisticí stanice je ze dvou hlavních částí. Jsou to 
kalojemy a k nim pak přiléhající ceďákv. Potrubí 
výtlačné ústí před nimi do společné komůrky, 
odkud je rozvedeno na jednotlivé kalojemy. 

Kalojemy jsou zařízeny tak, že voda prostu- 
puje vrstvami štěrku a písku obráceným způso- 
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bem, t. j. zdola nahoru, nejprve hrubým štěrkem, 
pak hrubým pískem. Jelikož jest následkem vel- 
kých rozměrů kalojemu rychlost stoupající vody 
nepatrná, bude se hrubší kal při postupu vrstev 
usazovati a to tím více, že pohyb vody jest opačný 
směru tíže. Tím přijde voda na ceďáky (filtry) 
již dosti čistá, takže zanášení filtračních vrstev 
bude dosti nepatrné. 

Čistění kalojemu děje se jednoduše tak, že se 
kalojemy naplní vodou a pak rychle otevře odpa- 
dový kanál. Velkou rychlostí vody vyčistí se 
vrstva štěrku a ze dna, které má k tomu účelu 
zvláštní tvar, odplaví usazeninu do kanálu. Ka- 
lojem jest rozdělen na čtyři stejné komory, každá 
o ploše 55 m?, z nichž tři budou v činnosti, kdežto 
čtvrtá komora zůstane jako reservní. Plochou 
8 X 55 — 165 m? prochází 25 vteřinových litrů, 
čili 2133 m“ za 24 hodin, jakožto počáteční spo- 
třeba vody. Bude tedy rychlost 2160 : 165 — 13 
m za 24 hodin, čili 0.00015 m za vteřinu. Tato 
malá rychlost způsobí dosti intensivní usazování 
pevných součástí. 

Z kalojemu přepadá voda po celé šířce na ce- 
ďáky (filtry), které jsou pískové. Filtry jsou rov- 
něž rozděleny ve čtyři komory, z nichž jedna jest 
reservní. Každá má plochu o 291 m? a celá fil- 
trační plocha je 3 X 291 — 837 m?, z čehož vy- 
chází rychlost 2160 : 873 — 2.4 m za 24 hodin. 
Jelikož prochází voda z kalojemu značně čistá, 
jest rychlost tato úplně příznivá. 

Filtry i kalojemy jsou zděné, rovnými železo- 
betonovými stropy opatřené a zemí obsypané. 
Rovněž jest projektována úplná armatura, pro 
manipulaci a vylučování jednotlivých komor. 
Dále jest též postaráno o ventilaci a pohodlné vy- 
prazdňování a plnění ceďáků filtrační hmotou. 

Pod ceďáky umístěn jest vodojem na čistou 
vodu. který zároveň je vodojemem zásobovacím 
pro město. Jeho velikost 8000 hl. Velikost tato 
jest úplně dostatečná, jelikož předpokládáme 24 
hodinové čerpání, takže jeho zásoba má pouze 
vyrovnati větší spotřebu v poledních hodinách. 
neb nahodilou spotřebu pro případ požáru atd. 

Vodojem jest rovněž zděný, překlenutý, obdrží 
betonové dno a jest rozdělen ve dvě komory. 

Jest celý do země zapuštěn, násypem opatřen 
a obdrží uvnitř na dně a na stěnách až nad nej- 
vyšší hladinu vody vodotěsnou, hlazenou omítku 
cementovou. Mimo to obdrží pro každou komoru 
zvlášť úplnou armaturu, jak pro potrubí přivá- 
děcí, čisticí, přepadní a odváděcí do města, po- 
třebnými šoupátky opatřená. Armatura tato jest 
ve ventilové komoře. která jest nad terrain vy- 
zděná a železnými dveřmi opatřená a tvoří tak 
také vstup do vodojemu. 

Další součástí čerpací stanice jest prádlo na 
písek. které jest v malé budce dřevěné, podezdív- 
kou opatřené, kde jsou korhy na praní písku 
s potřebným přítokem i odtokem vody. 

Odpad všech těchto objeklů ústí do společné 
šachty, odkud jedním potrubím 300 mm ve svět- 
losti, které jest částečně ve štole veliké hloubky 


položeno, se odvádí voda do potoka Brusnice před 
objektem silničním. 

Dále jest projektována též obytná jednopatrová 
budova a to jak pro dohled majícího úředníka, 
tak i pro obsluhovatele filtrační stanice a míst- 
nost kancelářskou. 

Od vodojemu na čistou vodu počíná odváděči 
potrubí do města, jež je z litých trub normálních, 
250 mm světlosti. Potrubí vedeno jest od čisticí sta- 
nice na počátku společným příkopem s potrubím 
výtlačným, pak uchýlí se na levo a po překročení 
Buštěhradské dráhy Královskou třídou směřuje 
do sv. Jirské ulice. kde se připojí na dosavádní 
městskou síť. 

Přechod Buštěhradské dráhy děje se podle 
předpisů pomocí chránících trub 325 mm svět- 
losti, které na obou koncích opatřeny jsou šacht :- 
mi vstupními, s uzavíracími šoupátky. 

Celkový. náklad na stavbu K 764.824.87 včetně 
veškerých prací a dodávek hmot i se strojním 
zařízením. 

Cena vody za 1 m? je při počáteční potřebě 
per 25 vteř. litrů, čili 21.600 hl za 24 hodin, 12 
haléřů, kdežto při konečné spotřehě per 50 vteř. 
litrů, čili 43.200 hl za 24 hodin. pouze 8.9 haléřů. 


Část VI. 
Vodohospodářství. 


Účelem vodohospodářského oddělení, zřízeného 
i. ledna 1921, bylo, upraviti rozvod a odběr vody 
w obci tak, aby dodávka kryla se co možno až 
na nejnutnější ztráty s účelnou spotřebou, to jest, 
aby každý odběratel odebíral tolik vody, kolik 
pro svou životosprávu, resp. živnost potřebuje —- 
čili, aby vodou neplýtval, aby ztráty v potrubí 
byly co nejmenší a aby domovní vodoměry za- 
znamenávaly správně spotřebu vody. 

V důsledku toho sestaven nejprve katastr do- 
movních instalací, jich netěsností, používaných 
domovních vodoměrů a záznamy měsíčních spo- 
třeb vody. 

Práci tuto prováděli vyškolení vodárenští zři: 
zenci, kteří po prohlídce domovního vodovodu 
ihned odevzdali majiteli domu průtisk záznamu, 
v němž vytčeny závady na domovním vodovodě, 
a originál pro další evidenci ponechán v úřa- 
dovně. Tato kontrola jest podkladem pro posu- 
zování event. stížnosti odběratelů do vysokého 
vodného, neboť podle stavu domovního vodovodu 
dá se posoudit, zda-li se vodou plýtvalo a je- 
tudíž předepsané zvláštní vodné oprávněné či 
nikoliv. 

Kontroly domovních vodovodů dějí se stále 
a jsou v domech Velké Prahy několikrát do roka 
opakovány. 

Uvedené týkalo se pouze plýtvání vodou; v dal- 
ším promluvím o ztrátách vody. 

Veškerý odtok vody, vodoměrnými přístroji ne- 
zaznamenaný, tvoří t. zv. ztráty vody. 

Přístroje, jež nám v každém domě zjišťují spo- 
třebu vody, jsou vodoměry, které musí vedle bez- 


vadné konstrukce míti přiměřenou velikost k od- 
kěru vody, musí býti citlivé a správné. Karto- 
tekový seznam všech domovních vodoměrů by! 
sestaven. 

Prohlídky domovních | vodovodů © doplněny 
kvantitativními zkouškami, k čemuž se používá 
přenosných kontrolních vodoměrů s grafickým 
přístrojem na trvalé zaznamenávání průtoku 
typu firmy Meinecke ve Vratislavi, anebo firmy 
Siemens a Halske v Berlíně. 

Princip těchto kontrolních vodoměrů záleží 
v tom, že za období klidu, t. j. v době mezi 11 
a 4. hodinou noční, kreslí čáru spotřeby na dia- 
gramu u typu Meinecke jako svislici a u typ" 
Siemens jako přímku vodorovnou. Je-li však tato 
čára šikmá, více méně skloněná podle intensity 
proudu, značí to únik vody v domě čili vadnou 
instalaci. 

Těmito kontrolními vodoměry zjištěno, že 
uniky tvoří 50 až 70% celkového konsumu v do- 
mě, tedy při 100 m“ měsíčně zaznamenané spo- 
třeby klesl záznam po opravě vadných instalací 
v domě na 50 i 30 m“. Vyskytly se i domy, kde 
před opravou odebralo se 20 až 30m" vody denně 
4 po opravě pouze 1 až 2 m“. 

Kontrolním vodoměrem můžeme porovnati 
údaj místního (t. j. stálého domovního) vodo- 
měru se skutečným průtokem. Za tím účelem 
přesný kontrolní vodoměr se vsadí za vodoměr 
místní a oba vodoměry se současně odečítaji 
Bylo zjištěno na př., že údaje místního vodo- 
měru jsou o 2—5% menší a příčina byla v tom, 
že vodoměr místní měl konstruktivní vadu anebo 
že byl příliš velký. 

Další ztráty vody vyskytují se v uličních řa- 
dech. Ztráty tyto jsou funkcí průměru a délky 
potrubí, tlaku vody a obyčejně 1 stáří potrubí. 
Jsou přímo úměrny těmto hodnotám. Povstávají 
uvolněným těsněním trub, poškozeným těsněním 
přírub a korosí stěn trubních. 

Vedle toho vyskytují se i mimořádné ztráty 
vody, mající svůj původ v násilných zlomech 
trub, které jsou buď zjevné při větších průměrech 
trub a větším tlaku vody, nebo skryté při men- 
ších průměrech a v propustné zemi. 

Pro provoz vodárny jsou zlomy trub menšího 
průměru daleko nepříjemnější než trub velkých, 
poněvadž ztráty vody trvají týdny, ba i měsíce, 
aniž by byly patrny a propustí tedy mnohokráte 
více vody než trouby velké, které okamžitě vy- 
ttačí vodu na povrch ulice. 

Zlomená trouba Ž 100 mm propustí na př 
v propustné zemi 200 až 500 m“ denně, aniž by 
na dlažbě byla jakákoli známka, tím spíše, jest- 
liže voda najde v zemi odpad do kanalisace. 
Ztráty tyto jdou v několika dnech do tisíců m. 

Jiné ztráty v potrubí povstávají zaviněním 
obsluhy při provozu vodárny: při opravách po- 
trubí, případně při různých stavebních úpravách, 
dále je-li třeba potrubí vypustiti nebo je proplách- 
nouti a konečně se stává, že nedbalostí či omylem 
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jsou výpustná šoupátka nedokonale uzavřena, 
takže trvale propouštějí vodu. 

Zjišťování takovýchto ztrát potrubí je dosti 
obtížné a není jinak možno, než periodickou pro- 
hlídkou potrubí za nočního času a posloucháním 
na vodovodních armaturách. 

Vadné místo na potrubí ozve se šumotem, který 
se přenáší po potrubí na dosti značnou vzdá- 
lenost. 

K usnadnění této kontroly zavádíme tak zv. 
okrskové vodoměry, které jsou vloženy do trubní 
sítě tak, aby jimi proudila voda stále jedním 
směrem. 

Trubní síť je rozdělena dělicími šoupátky na 
okrsky a okrskový vodoměr je vložen do potrubí, 
kterým se voda do okrsku přivádí. 

Význam takového vodoměru je dvojí: předně 
nám udává spotřebu denní, měsíční a roční 
v okrsku. Údaje tyto mají cenu statistickou. 
Možno tím zjistiti spotřebu buď ve čtvrti tovární. 
obchodní nebo luxusní, středních hospodářských 
vrstev nebo konečně vrstev hospodářsky slabých. 

Za druhé spočívá význam okrskového vodo- 
měru v tom, že všechny nepravidelnosti v od- 
běru jsou nám denně patrny a dobře znázor- 
něny, jestliže vodoměr takový opatříme gra- 
fickým přístrojem registračním, podobně jako 
u vodoměrů domovních. 

Vodoměry okrskové volíme přiměřené maxi- 
málnímu a minimálnímu průtoku a používáme 
k tomu buď typu Woltmannova nebo Venturi. 

Woltmannův vodoměr zaznamenává průtok 
vody podle počtu obrátek t. zv. Woltmannova 
křídla Počítací ústrojí, podobně upravené jako 
u obyčejného rychlostního vodoměru, nám pro- 
teklé množství sčítá. Woltmannovo křídlo ho- 
toví se z celluloidu, aby bylo lehké, a osa křídla 
je dutá, takže se křídlo ve vodě vznáší a tření 
v ložiskách se zmirňuje. Otočí-li se šroubovice, 
proudící vodou, o jednu obrátku, postoupí voda 
v měřiči o délku jednoho závitu, tedy rychlost 
proudicí vody je úměrná délce závitu a počtu 
obrátek; proteklé množství vody rovná se sou- 
činu průřezu měřiče (plocha průtočná) a rych- 
losti vody. Vodoměry tyto hodí se pro profily 
50 mm až do největších běžných dimensí, jsou 
poměrně dosti přesné a způsobují malou ztrátu 
Hakovou. 

Vodoměry tyto při průtoku 3—5% normálního 
dovoleného průtoku ukazují ještě se správností 
2%. Volí se takový profil vodoměru, aby vyho- 
voval jak normálnímu průtoku, tak i požadované 
přesnosti záznamu při nízkých odběrech v noci. 

Při okrskovém vodoměru jedná se však o to, 
snížiti co nejvíce mez, při které vodoměr uka- 
zuje ještě s přesností 2%. Za tím účelem kon- 
struovány jsou různé kombinace vodoměrů a sice 
velkého vodoměru s vodoměrem malým, při čemž 
je určen velký vodoměr pro velké odběry a při 
malých odběrech zavře se vodoměr velký a voda 
prochází vodoměrem malým. Jako velký vodo- 
měr bývá vodoměr Woltmannův a jemu při- 
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řaděn bývá buď vodoměr rychlostní malého pro- 
filu, nebo přesnější vodoměr objemový. Průtok 
udán je součtem údajů na číselníku obou vodo- 
měrů. 

Venturiho vodoměr jsou dvě konické trouby, 
jichž užší konce jsou spojené. Protéká-li voda 
potrubím stejnoměrně se zúžujícím, zvětšuje 
rychlost. S tím však souvisí snižování hydrau- 
lického tlaku. Na styku obou konických trub, 
kde je zúžení největší, je též rychlost vody nej- 
větší a současně llak vody nejmenší. Pak se pro- 
fil trouby připojené opětně zvětšuje, rychlosti 
vody ubývá a tlaku přibývá. Rozdíl mezi tlakeri 
vody před vodoměrem a v místě největšího 
zúžení vodoměru jest indikatorem  proteklého 
množství, poněvadž na množství vody protéka- 
jicí závisí rychlost vody a tedy i její tlak. 

Registrování proteklého množství děje se při- 
řaděným pomocným přístrojem, a to.buď oby 
čejným malým vodoměrem, uloženým do ob- 
tokového potrubí, spojujícího místo největšího 
a nejmenšího hydraulického tlaku, nebo regi- 
stračním přístrojem grafickým, udávajícím buď 
okamžitý průtok, nebo i součet veškerého 
množství. 

Je-li v okrsku, v potrubí, či kdekoliv ztráta 
vody, ukáže se v hodinách nočních na grafickém 
přístroji okrskového vodoměru, podobně jako při 
vyšetřování domovních instalací. 

Kdybychom chtěli zjistiti pouze ztrály v po- 
trubí, bylo by třeba buď všechny domovní insta- 
lace odpojiti, nebo všechny objekty na okrskovou 
síf připojené opatřiti podobnými grafickými pří- 
stroji, které by ztráty v domech registrovaly a 
jejich součet by bylo třeba od údaje ztrát okrsko- 
vého vodoměru odečísti. 

Uzavírati domovní přípojky se z bezpečnostních 
důvodů nedoporučuje a nezbývá než přesně mě- 
řiti ztráty v domech. Pak ovšem nesmí býti 
okrsek rozlehlý, poněvadž nebývá po ruce tolik 
grafických přístrojů a jejich montáž a obsluha 
naráží na technické obtíže. 

Pražská síť trubní je z části již na stále mě- 
řené zásobovací okrsky rozdělena. 

Usnadňovalo to administrativní i samosprávné 
rozdělení jednotlivých obcí, z nichž se Velká 
Praha skládá. Pouze při dělení na okrsky vnitřní 
Prahy narážíme na obtíže následkem spleti ulič- 
ních řádů a mnohostranného zásobování, avšak 
v r. 1924 bylo rozdělení na menší části zásobo- 
vané uskutečněno. 

Občas jsou na těchto vodoměrech osazeny gra- 
fické přístroje po několik dnů, aby vzrůst či po- 
kles konsumu a ztrát byl zřetelně a jasně zazna- 
menán a s předcházejícími záznamy porovnán. 

Každodenní odběry vody v okrscích jsou po- 
rovnávány s předcházejícími a tím se okamžitě 
objeví mimořádný konsum, mající na př. původ 
v prasklém potrubí či jiném defektu. 

Zůstane-li závada na potrubí skrytá, musí se 
vyhledávati a zpravidla v několika dnech je na- 
lezneme. 


Taková ztráta vody na jednom defektním mí- 
stě znamená denní množství 200 až i 3000 m* 
vody. 

K činnosti vodohospodářského oddělení při- 
kládá se »Statistika spotřeby káranské vody za 
rok 1926 ve Velké Praze v m*«, pak »Spotřeb« 
vody vltavské a jiné (mimo káranské) ve Velké 
Praze v roce 1926 v m*“< a »Rozdělení celkové 
spotřeby vody podle účelu ve Velké Praze v roce 
1925 v m*e«. 

Činnost oddělení vodohospodářského je patrna 
v následujícím: 

1. V roce 1921 spotřebováno vody káranské 
ve Velké Praze 24,890.533 m“ a na osobu a den 
připadlo 12220 litrů. 

V roce 1922 spotřebováno vody káranské ve 
Velké Praze 22,142.786 m“ a na osobu a den 
připadlo 10871 litrů; střední denní množství 
60.665:17 m“, maximální denní množství 24. 
května 76.300 m“ a minimální denní množství 
13. května 45.514 m“. Na konci roku bylo vodo- 
měrů 15.238 kusů. 

V roce 1923 spotřebováno vody káranské ve 
Velké Praze 21,749.702 m* a na osobu a den 
připadlo 103:16 litrů; střední denní množství 
59.316:99 m“, maximální denní množství 14. 
července 68.862 m“ a minimální denní množství 
20. května 45.281 m". Na konci roku bylo 16.096 
vodoměrů. 


jia b u 
Rok Praha Vinohrady Žižkov 
1914 15,226.332 5,724.974 1,705.325 
1915 15,568.194 4,669.646 1,781.4953 
1916 14,512.289 4,092.929 1,726.065 
1917 14,604.807 4,057.798 1,733.691 
1918 14,886.063 4,351.644 1,805.42S 
1919 15,715.302 4,880.520 1,754.642 
1920 16,575.260 4,719.493 1,718.051 
1921 15,387.180 4,280.763 1,702.638 
1922 13,393.971 3,846.585 1,705.521 
1923 13,309.524 3,733.489 1,668.483 
1924 14,362.111 3,754.861 1,825.925 
1925 14,080.009 3,918.819 1,866.840 
1926 15,105.687 3,565.814 2,050.016 
1927 15,361.539 4,985.854 2,189.346 


3. Spotřeba vody vltavské a jiné (mimo ká- 
ranské) ve Velké Praze v roce 1923 byla 
1,677.435 m“, t. j. 771% z celkové spotřeby, 
v roce 1924 byla 1,876.477 m“, t. j. 750% z cel- 
kové spotřeby, v roce 1925 byla 2,220.685 m“, 
t j. 879% z celkové spotřeby, v roce 1926 byla 
2,158.783 m“, t. j. 825% z celkové spotřeby, a 
v roce 1927 byla 2,549.298 m“, t. j. 8:90% z cel- 
kové spotřeby. 

4. Pro porovnání, jak vzrostla spotřeba vody, 
poukazuji na spotřebu vody vltavské v Praze / 


V roce 1924 spotřebováno vody káranské ve 
Velké Praze 23,142.690 m“ a na osobu a den 
připadlo 10117 litrů; střední denní množství 
63.281 m“, maximální denní množství 15. května 
77.999 m“ a minimální denní množství 24. srpna 
47.812 m“. Na konci roku bylo 17.140 vodoměrů. 

V roce 1925 spotřebováno vody káranské ve 
Velké Praze 23,022.517 m“ a na osobu a dea 
připadlo 9982 litrů; střední denní množství 
63.075 m“, maximální denní množství 19. května 
77.263 m“ a minimální denní množství 26. čer- 
vence 46.181 m*“. Na konci roku bylo 18.575 
vodoměrů. 

V roce 1926 spotřebováno vody káranské ve 
Velké Praze 23,994.475 m“ a na osobu a den 
připadlo 10220 litrů; střední denní množství 
65.738 m“, maximální denní množství 6. září 
77.939 m“ a minimální denmí množství 22. srpna 
48.318 m“. Na konci roku bylo 19.624 vodoměrů. 

V roce 1927 spotřebováno vody káranské vz 
Velké Praze 25,952.128 m“ a na osobu a den 
připadlo 98.6 litrů; střední denní množství 
71.101 m“, maximální denní množství 30. května 
87.021 m“ a minimální denní množství 13. února 
54.686 m“. Na konci roku bylo 20.995 vodoměrů. 

2. Spotřeba vody káranské v m“ v jednotlivých 
částech Velké Prahy a v obcích na vodovodní síť 
jmenovaných částí, připojených od roku 1914 
až do roku 1927, patrna z tabulky I.: 


L koa 
Karlín Smíchov Celkem 
1,043.094 2,290.872 25,990.597 
1,186.122 2,244.082 25,449.537 
1,237.704 1,887.412 23,456.399 
1,282.809 1.922.113 23,601.218 
1,216.834 2,274.788 24,534.757 
1,237.411 2,486.661 26,074.535 
1,220.886 2,682.752 26,916.442 
1,085.441 2,434.511 24,890.533 
995.776 2,200.930 22,142.786 
885.472 2152734 21,749.702 
944.015 2,255.778 23,142.690 
940.320 2,216.529 23,022.517 
882.109 2,390.849 23,994.475 
778.608 2,636.781 25,952.128 


až VII. a v obcích, na pražskou vodovodní síť 
v uvedených letech připojených, a to: 


V roce 1887 spotřebováno 6,907.388 m“, — 
v roce 1892 pak 8,364.215 m“, v roce 1897 pak 
10,452.598 m“, — v roce 1902 pak 10,353.669 m“, 
v roce 1907 pak 11,740.716 m“, —- v roce 1912 
pak 15,348.980 m“. 


Ustavení a vedení vodohospodářského oddě- 
lení svěřeno přednostovi tohoto oddělení Dr. Ing. 
Aloisu Opatrnému. 




















Statistika spotřeby káranské vody za rok 1926 ve Velké Praze. 





















































































































































































































































































































































































































































é Praha, Vinohrady, E AHA KX : : že z | 
Měsíc hrnné Karlín Žižkov, Smíchov PRAHA L-VIL | PRAHA VIIL PRAHA IX. | | | | PRAHAXIE | PRAHAXIV © PRAHA XVI. | PRAHA XVIII. PRAHA XIX. POZNÁMKA 
žství Strašnic o —— PRAHA © PRAHA | PRAHA | -| PRAHA PRAHA x 4 
množství lé ob nice, a okolí LVVLVN | y (s n | 
a malé obce Vršovice A část ji. | Část II. Hl. | IV. Libeň | Kobylisy | Vysočany | Hloubětín| Prosek S ars i Vršovice Strašnice | od Prahy | v;nohrad XV. | Smíchov | Radlice (Hlubočepy VÍ“ | Břevnov |Střešovice| Dejvice | Bubeneč 
z = = | = : s i de Z ka M : jd 
— ] = T | + od 3I/VIIL. Praha IV. d 3/XI. část 
LEDEN 1 2,008.950 1,297.775 520.697 190.478 + 659.380 148.531 67.032 32.276 100.503 1.097 38.147 669 1.268 | © 74.856 163.308 340.454 11.576 | 10.901 36.661 13.743 6.048 181.615 2.450 4.016 2.397 17.467 6.190 24.505 65.770 Prahy 111. ve "P 
k 2 | E = = E ší = : o L ! ko — -. be já = | 2 
ÚNOR | 1,804.538.— | © 1,213.896 414.895 175.747 610.591 142.034 61.271 31.653 97.343 2.634 36.013 454 | 1.240 67.806 151.036 244.885 13.803 9.477 34.503 12.964 6.543 167.637 3.692 2.193 2.225 15.103 5.621 24.660 50,151 
č c | = —É 5 z B = 3 o — A 3 M ze ea A o Ee > = v F |= 2 2" -8 
BŘEZEN é | 1,981.440 1,311.590 472.969 196.881 642.447 151.679 66.874 35.827 112.154 1.362 39.359 590 1.707 76.588 167.305 282.681 | 15.699 11.950 38.825 14.506 8.335 187.864 4.688 2.188 1.941 13.963 9.374 26.711 66.623 
i = == =- —— | c E — — - === — = . | - 7 = n s = —— - = z = že —EÍS E 
DUBEN < 1,988.256 1,297.093 488.284 202.879 623.964 152.274 67.797 33.267 107.328 3.203 | 44.668 405 2.105 76.291 181.677 279.125 18.830 12.804 37.780 14.395 8.406 191.517 4.619 2231 4.512 15.338 9.909 28.309 | 67.442 
KVĚTEN . 1 2,088.224 1,351.210 531.330 205.684 660.301 159.218 71.019 36.601 104.097 2351 48.151 436 2.325 11.150 179.473 317.901 23.331 13.945 38.457 14.832 8.625 192.918 6.134 2.377 4.255 16. 50 10.496 26.702 69.973 
— ——— — - — |- - -= P i p == = . m m = = . ME i a = báď —— E ně- =. 
ČERVEN 2,012.777 1,284.220 528.584 199.973 629.030 141.660 71.001 37.580 106.375 1514 | 45.642 467 2.842 74.860 163.214 332.714 24.032 12.346 36.497 12.559 7.853 188.224 4.630 2.085 5.094 14.544 8.837 24.395 64.842 | 
ČERVENEC „11 2005.369. | | 1,298.933 502.231 204 205 621.880 160.530 69.831 41.151 108.895 2.665 43.738 401 3.225 121% 169.589 294.991 26.146 12.634 36.582 13.418 8.195 190.594 3.429 5.567 4615 16.018 9.494 24.761. 64.224 | 
ě: = k | | | 
a 3 == an e A m l ře 6 6 A = > JE = pe m S ZE = | né k bb] = . dž ! XE P Ě 
SRPEN . 1,939.166.—©——— 1,263.793 480.340 195.033 584.979 167.490 64.851. | * 35.620 118.414 2.793 43.187 509 3.315 72.417 170.696 271.200 26.621 12.906 37.326 13.686 8.190 181.8 6 2.968 5.291 4.948 14.995 | 10.275 23.789 | | 60.869 | k Praha IV. odměřována do 31/VI1I. 
—— ——— = = d ně! = W" Ls k" = „U JA = = "6" NAINM PE E P (E = WW, - a - n „ME F- S ho S E (7 , T s = 
ZÁŘÍ 2,083.200 1,343.583 526.369 213.248 668.247 165.250 70-260 — 119.806 2.914 44.072 528 3.452 74.026 181.224 301.605 27.622 16.305 39.372 | 14.113 9.758 190.158 6.992 2.844 4.254 19.462 11.676 27.733 72.537 
F s . o | : Ze- V ná- | x é 4 ASN T K o PLÉST ZE- L E P E: A * Ú E 
ŘÍJEN 2,048.420 | 1,314.414 525.845 208.161 667.807 156.420 69.540 | — 108.866 1.714 50.745 522 2.856 71.663 181.271 302.344 28.538 14.300 37.830 13.808 8.337 196.075 6.024 2.308 3.754 17.877 8.863 27.461 69.407 
— ————— — | — —m č P. 3 = = - = o s A | É js -== — = - E — M 
LISTOPAD 1,969.170 1,273.763 500.983 194.424 681.075 152.500 | + 37.440 — 105.139 1.071 43.105 469 2.540 71.066 169.258 289.769 29.942 13.821 37.358 13.288 ! 7.587 180.826 6.443 2.360 4.795 17.159 7.930 26.454 67.115 + Od 3./XI. odměřována pouze část Prahy TIL 
E P- P M a k | L 1 = i a = hd = a £ MM M: E i M Ř É 2 a . . = | S- = > 
PROSINEC . ....... b 2,064.965 1,338.910 521.919 204.136 732.115 154.250 42.628 — 106.397 | 1.123 43.861 435 2.831 72.590 | 171.965 | 308.145 | 29.168 14.954 38.414 1.711 | 7.706 192.3.6 5.175 2.206 4.439 18.015 | 7.602 25.353 69.500 
-== - = - i| = k- | . = — A — Adk 2 i — 3 ZE M - = = — — 
CELKEM ZA ROK 1926. 23,994.475 15,589.180 6,014.446 2,390.849 7,781.816 1,851.836 759.550 283.975 1,297.317 24.406 | | 520.688 5.885 29.706 882109 | 2,050.016 3,565.814 274.314 156.523 449.605 165.089 95.583 2,250.570 57-244 35.866 47.169 196.091 106.267 310.923 796.113 | 
E . p F E KA | ss : O = | i š ; T [* = "n 
CELKEM ZA ROK 1925. 23,022.517 14,841.355 5,964.633 2,216.529 7,172.015 | 1,759.901 816.359 369.458 | 1,372.175 14.300 397.537 1.517 22311 940.320 | 1,866.840 | 3,918.819 64.068 154.230 429.246 161.001 T1.216 | 2,066.145 49.649 371.711 03.024 l 151.356 94.139 298.430 718.848 
ny; pF a = = : = a z x 7 A če m S anvchdsdnakou 
Počet obyvatel 1/1. 1926 642.634 | = = 70.532 185.388 — 22.971 10.907 32.542 3.654 10.226 3.618 2.166 26.210 76.639 88.022 8.335 6.001 36.068 = 5.608 59.681 3671 4204 | + 2.976 13.884 5.252 13.063 ZAS | og t ost oD E Zo ena k rápakou 
Střední měsiční množství 1,999 539 1,299.098 501.203 199.237 648.484 154.311 63.295 35.496 108.109 2.033 43.390 490 2.457 | 73.509 170.834 297.151 22.859 13.043 37.476 13.674 7.965 | | 187.547 | 4.710 2.988 3.030 16.340 8.855 25.910 66.342 
P = = i = mé 3 E l Z p |. | i m mě “ hě |- -— > 
Střední denní množství 65.738 42.710 16.477 6.550 21.320 5.073 2.080 1.173 3.554 66 1.426 16 81 2.416 5.616 9.769 751 428 1231 452 261 6.165 156 98 129 537 201 851 2.181 
: 4 » k | i k] —————— C = + ————— bí vě |, B i 
Maximální denní množství © 6/9. 77.939 — — 27/12. 7.852 | (6/9 29.116 — 17./5. 2.558 |29./1. 1.460 |28./5.6.160 | — — = (7/4. 2.940. 6./4. 6.193. |11/5 12.827. (23/11 1.101. | 29./7. 896 |31./8. 1.920 — 31./8. 403 = — = — 1.9. 891 | 15./6. 805 |15./9. 1.162 | 29./5.2.865 
= -8 = s M | | ď : | náš l ce : k E 
Minimální denní množství = |||22./8. 48.318 zě k- 1/1. 3579. (2812.10 pe 4./4. 1.889 | 2/5. 740. | 1./5.3.000 | E > = 1/1. 1.700. |3./1. 4.167 (31,1 6.497 | 1/1 317 | 1.8. 286 |24/101.228 — 1/1. 132 = | = | = - 1212. 237 | 24./2. 130. | 25./7. 579 | 8.8.1.503 
: = | zh č EE = | E jí ZE M E. ! a 
i : | čt t celkový stav obyvatel, ačkoli 
Na osobu a děn v litrech 102-2 — — 928 1423 = 90.5 1076 1092 | O 182 | 1304 O 4 | O 375 922 | O 732 109 | +91; On4 | O 46 - O 466 1033 | © 427 | O 233 | O 434 | O 386 | O 54 | O 62 A SSBENÉ nouzě ČASY aje | PAMENA 
Maximum na osobu denně v litrech 121-2 = => 11v1 1576 = 1113 133-8 1179 = = = — 1121 80:8 145-7 1416 1493 532 = 879 — = — — 641 1532 889 
Minimum na osobu denně v litrech O2 = JB 507 68:5 = 822 678 574 648 543 738 380 476 340 = 235 = — | — = 171 247 | 443 
Na osobu denně v litrech v roce 1925 99:82 = = 84-7 1320 = 976 928 1154 106 110-9 5-7 29:1 98:1 672 1223 875 | 738 516 — 38:2 946 376 246 428 301 469 634 
= = = — —| = = 5 P he = i ==, .——— = = = 
Změna spotřeby na osobu denně v litrech : ] | | 
tý oče 1020 ořot roku 1925 v 0o + 23 = — + 9 + 77 — — 72 + 159 — 53 + 711 + 257 228 + 288 0 + 89 — 93 +29 | —72 — 97 - + 219 +92 + 135 — 52 + 14 + 283 + 132 + 78 + 85 


















































































































































Rozdělení celkové spotřeby vody dle účelu ve Velké Praze v r. 1925 v m. 





















































































































































































































































































































































































































ř á t1né i i á á 3 | . po Průmyslová spotřeba | | 
Spotřeba vody vltavské a jiné (mimo káranské) ve Velké Praze v r. 1926 v m'. | domů činžovních KR E Poet onu | Obec | vořejná | zrkě 
= z ] a nemoc- budovy | Ztráty | | Poznámka 
Vršovi da infilt á Hostivař | Vinohrady, voda vltavská |k účelům, k jiným průmysl novo- zicena PROSVY |Fopsení ||. skoly | Podniky spotřeba m5 
ršov hÁ S Inohr „v Ja | 
Oe Ova Sa Krč, Košíře, Smichovi y Voda |Smíchov, celkem eměchm účelům závodům „U stavby 
MĚSÍC ze Zlej- (5 | IKinského Poznámka = = „- 
Nusle Bráník | ze Kozi- vltavská | Vino- |ze studní m |, RA l : 
, ' studny | čínská | zahrada (—Vli. | PRAHA I-VIL 4,424.635| 247.418 | 1,232.251| 97.910, 72.200 | 119.330 | 226.360 | 700.441| 104.082 | 25.102 | 491.537 | 594.139. 1,782.418 |10,117.823 
Vršovice | Michle Krč | Dankrác| Zátiší | SPořilov studny | necká hrady | | = = m — = - = 
TRET =. | j [ T707 „© | LIBEŇ 402.035 | 11.591 | 324.959| 35.951 8.420 | 15.691. 6.390 2.189 6.998 7.076 9.085 | 189.022| 367.068 || 1386.475 
LEDEN 71.966 | 14.065 196 13.101 | 2.258 = 4.256 265 | 1.497 13.190 | 9.163 | 364 518 1.426 | 187.068 8 i | o | SE É ; á Ť 
| | | 
«; r 78 BOA | de i = Fe memam VYSOČANY 98.278| | 5816 | 257.233 5.993| | 3.220 2.815 — 1.098 1.519 720 | 12.080) 38.393| 427.165 
GNOR 63.443 14.524 206 12.274 2.814 = 3.550 135 + 675 12.230 8.199 212 426 1.288 164.005 studna a čerpadlo | = Pl 3 Á 8 ša M 1 n jr > 
aj: : s n P a | ERIN 113.428 | 13.149, 2.135 8.014 71824) | 4.305 | 13,405 |* 7.795 | 71.752) 215.256 940320 ně 
BŘEZEN 69.668 16.472 185 13.419 2.820 — 3.848 226 | - 14.395 | | 7.966 255 | 454 1.426 170343" GR | „» -= i Bo- 2 E o U2izenositániomolenlahét 
| ŽIŽKOV 917.705 138.159| 14.716, 73.000 | 81.693 6.033 5.705 9.409 | ** 46.498 | 145.107 | 428.815 | 1,866.840 robinec. 
> Ě. m J = - | u == 7 | BA L: i ME č M ** přibyla plynárna. 
= -A j 0909. : 72. ST k (DT 
PR ba "|" os M loss s = 328 o kaší BOB.. ZERO ně n 0 M VINOHRADY 1,802.915 | * 422.457 | 313.408 | 54.200 | 64.339 12.004 | 61.695 | 21.642 | 46.150 | 262.774) 794.838 | 3,925.325 | * ové osazené podružné vodo 
ĚÉTEN 33.599 | 7.142 592 | 1.426 | 179.808 -| STRASNICE | 54 el ki Vi Za + 1 
KVĚT 68.254 | 18.991 | 1.859 17.918 | 1.858 = 5.041 342 = 15.095 | 7.016 675 : ; : k HOSTIVAŘ 79.755 31.475 68| | 2.142 258 4.705 548 2.235 1453 | 19.353, | 58.058 | 200.050 
> E KE l = m = = —— — i - - — = -= SR E dh | < FE 4 a == ž — 
ČERVEN 64.641 | 14.595 353 19.225 | 1.654 = 4.465 342 = 13.129 | 6.876 808 37.516 | 3.285 447 1.380 | 168.716 | VRŠOVICE 514.373 70.247 7.907, 19.360 | 11.081 111.686 352 | * 59.702 [53.978 © 159.815 | 1,008.481 || * v r. 1024 nebyly vodoměry. 
ř s. B || s.— JE " "be NUSLE-PANKRÁC | 491.243 ý i | : i 
ČERVENEC 71617 | 13.253 360 | (11.353 | 2.836 k 4.302 140 | 2169. 14.435 | 5.831 789 | 42.444 | 6.695 283 | 1.426 | 183933 pa 94.066 | 410.387, 12.410 | 6.604 40.449 913 | | 8914 34.584 | 103.752| 1,206.937 
4 3 L = = = - = == BA =. MICHLE 99.418 32.224 69 3.215 1.313 1.066 11.902, 35.866 185.873 
SRPEN 77.637 | 13.637 141 4.028 | | 2.784 = 3.672 140 2.600 15.985 | 6.880 805 | 40516| 71 479 1.426 | 183.631 = ; i ; ká koně a 
' | S = l * v r. 1924 nebyl vodoměr. 
== E = E = = — | = F KRč 12.642 | 4.147 132 z 142 1.452 5.186 27.181 || ** v r. 1924 nebyl vodoměr. 
ZÁŘÍ 69.694 | | 25.373 142 15.180 | 2.779 = 3.939 154 2.891 17.610 | 6.640 | 835 38.798 | 9.575 630 1.380 | 195.620  EANPODOM —|- ZK dl | EE MDD ADO EVO MEA 
=== = : : ea 3 ž - === — HODKOVIČKY 79.895 654 409| 1.524 28 1.646 8.050| 24.160) 181.883 
ŘÍJEN 64.100 | 16.419 | 2.547 22.873 | 1.399 625 4.013 151 424 17.152 | 6.487 719 41.149 | 2.537 420 1.426 | 182.441 | | == i ; = 3 
h > | r M i "| SMÍCHOV 955.558 246.485 | 143.984| 38.240 19.233 | 43.602 130.423 | 411.914, 2,168.678 
1 = | i = = 4 7 
6 i : 316 il 181.248 ' 
LISTOPAD 67.616 | 11.767 | 1.187 23.750 | 1.256 565 4.041 208 1337 | 16.18| 6368 | 778 42.248 | 2.313 380 -| RADLICE ší vážka zá . TB EA 
PROSINEC 64.633 | | 11.065 369 25.806 | 1.313 3.645 4.004 155 2.352 16.510 | 6.658 700 | 47.805 | 2.373 475 1.426 | 189.339 HLUBOČEPY 22.419 22.553 408 4.760| 15.240) 65711 
KOŠÍŘE 123. i 
z A ON láz 822.034 | 191.094 | 9.065 | 199.516 | 27.223| 4.835 | 49.218 2.586 | 13.945 | 179.529 | 85.926 7.449 | 487.360 | 56.729 5.484 | 16.790 | 2,158.783 | 123.388 42.781 4 224 1.878 8.850| 26.327. 222.838 
| BŘEVNOV | 
TŘ 170.029 12.621 10.420 245 1.489 9.131 26.974|| 245.495 
STŘEŠOVICE 
2, 158.783 m3 — 82500 z celkové spotřeby. ) 2 ; 
DEJVICE | 
BUBENEČ 723.760 | 42.096 | | 4.969, 22.005 217 3.832 24.515| — 73.546|| 1,017.278 
l 
L—XIX. | VELKÁ PRAHA |11353.999| 324.728 | 3,100.620 | 1,049.816| 328.931 | 387.738 | 355.520 1115.233| 205.643 | 203.709 | 699.469. 1586.521 | 4581.275 25,243.202 | 

















